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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45212300-9 Roboty budowlane - scena plenerowa
1

d.1
KNNR-W 3
0809-01

Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie m2

269.00 m2 269.000
RAZEM 269.000

2
d.1

KNNR
21201-01
analogia

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr. 12 cm m3

poz.1*0.12 m3 32.280
RAZEM 32.280

3
d.1

KNR-W 2-
021116-07
analogia

Posadzki cementowe  - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.1 m2 269.000
RAZEM 269.000

4
d.1

KNR 2-
021110-04
analogia

Podłoga typu tarasowego z desek drewnianych impregnowanych ciśnieniowo -
ryflowanych o szer. 140 mm i  gr.28 mm montowana (elementami systemowy-
mi - podkładki,wkręty) na legarach 60 x 80 mm również impregnowanych ciś-
nieniowo.

m2

poz.1 m2 269.000
RAZEM 269.000

5
d.1

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm
głębok.koryta

m2

29.79 m2 29.790
RAZEM 29.790

6
d.1

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dal-
sze 5 cm głębok.koryta
Krotność = 21

m2

29.79 m2 29.790
RAZEM 29.790

7
d.1

KNR 2-
021101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - pod schody m3

2.18*13.24*0.1 m3 2.886
RAZEM 2.886

8
d.1

KNR-W 2-01
0310-0501
analogia

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0
m

m3

50.5*0.3*2.0 m3 30.300
RAZEM 30.300

9
d.1

KNR 2-
021101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - pod ścianę fundamentową m3

50.5*0.3*0.15 m3 2.273
RAZEM 2.273

10
d.1

KNR-W 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

50.5*2.0 m2 101.000
RAZEM 101.000

11
d.1

KNR-W 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zastosowaniem
pompy do betonu
Krotność = 10

m2

50.5*2.0 m2 101.000
RAZEM 101.000

12
d.1

KNR 2-
020218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu m3

3.27*13.24*1.05 m3 45.460
RAZEM 45.460

13
d.1

KNR 2-
021110-04
analogia

Schody typu tarasowego z desek drewnianych impregnowanych ciśnieniowo -
ryflowanych o szer. 140 mm i  gr.28 mm montowana (elementami systemowy-
mi - podkładki,wkręty) na legarach 60 x 80 mm również impregnowanych ciś-
nieniowo.

m2

3.11*13.24 m2 41.176
RAZEM 41.176

14
d.1

KNR 2-
021209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

2.20 + 2.20 m 4.400
RAZEM 4.400

15
d.1

KNR-W 4-01
0109-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat.I-II)

m3

34.06+30.30 m3 64.360
RAZEM 64.360

16
d.1

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.15 m3 64.360
RAZEM 64.360

17
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

2.69 m3 2.690
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RAZEM 2.690
18

d.1
KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 14

m3

2.69 m3 2.690
RAZEM 2.690
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