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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SCENA PLENEROWA

Projekt przewiduje instalacje drewnianego decku — sceny plenerowej w miejscu istniejacej betonowej platformy. Instalacja elementéw
drewnianego tarasu na legarach umozliwi wykorzystanie go jako miejsca spotkan i imprez lokalnych a takze pozostanie znakiem prze-
strzennym sugerujgcym dawng lokalizacje budynku dworu i zabezpieczeniem jego prawdopodobnych reliktow.

KONSTRUKCJA

Na istniejgcej betonowej platformie nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnujgco-zabezpieczajgca ze szlichty betonowej (Beton C25/30) zbrojo-
nej w dolnej partii siatkg stalowa, antyskurczowg lub zbrojeniem rozproszonym 5 , grubo$¢ warstwy min.12 cm, stal AllIN (kl. C wg. EC)
B500SP. Do konstrukcji nalezy zamontowac¢ legary montazowe drewniane, impregnowane, o przekroju min. 60x80 mm.

SCHODY TERENOWE

Dostep do sceny poprzez schody terenowe, zbudowane w technologii analogicznej, wykonczone za pomocga elementéw drewnianych,
analogicznych jak na platformie. Szeroko$¢ schodéw min. 35.0 cm, wysokos$¢ 15 cm — gabaryty schodéw umozliwiajg wykorzystanie ich
réwniez jako siedzisk.

NAWIERZCHNIA

Taras nalezy wykonczy¢ za pomoca nawierzchni z desek drewnianych impregnowanych cisnieniowo, np. Swierk syberyjski, ryflowanych,
grubosci min. 28 mm, szeroko$¢ min. 140 mm, deski montowane na legarach drewnianych 60 x 80 mm, réwniez impregnowanych cis-
nieniowo. Deski nalezy montowac¢ strong ryflowang (antyposlizgowg) ku gérze w sposob okreslony przez producenta (przy uzyciu syste-
mowych podktadek i wkretow). Projekt dopuszcza zamienne zastosowanie paneli z konglomeratu drewnianego w kolorze oraz wymia-
rach desek analogicznych.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45212300-9 |Roboty budowlane - scena plenerowa
1/KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez frezowanie m2
d.1/0809-01
269.00 m?2 269.000
RAZEM 269.000
2|KNNR Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki gr. 12 cm m3
d.1/21201-01
analogia
poz.1*0.12 m3 32.280
RAZEM 32.280
3|KNR-W 2- Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1/021116-07
analogia
poz.1 m2 269.000
RAZEM 269.000
4|KNR 2- Podtoga typu tarasowego z desek drewnianych impregnowanych cisnieniowo - |m?2
d.1/021110-04 |ryflowanych o szer. 140 mm i gr.28 mm montowana (elementami systemowy-
analogia mi - podktadki,wkrety) na legarach 60 x 80 mm réwniez impregnowanych cis-
nieniowo.
poz.1 m2 269.000
RAZEM 269.000
5/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-IV - 10 cm m2
d.1/0102-01 gtebok.koryta
29.79 m?2 29.790
RAZEM 29.790
6/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - za kazde dal- |m2
d.1/0102-02 sze 5 cm gtebok.koryta
Krotnos¢ = 21
29.79 m?2 29.790
RAZEM 29.790
7|KNR 2- Podktady betonowe na podt.gruntowym - pod schody m3
d.1/021101-01
2.18*13.24*0.1 m3 2.886
RAZEM 2.886
8/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych z |m3
d.1/0310-0501 |wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-1V; gtebokos¢ do 3.0
analogia m
50.5*0.3*2.0 m3 30.300
RAZEM 30.300
9|KNR 2- Podkiady betonowe na podt.gruntowym - pod $ciane fundamentowg m3
d.1/021101-01
50.5*0.3*0.15 m3 2.273
RAZEM 2.273
10|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1/0206-01 pompy do betonu
50.5*2.0 m?2 101.000
RAZEM 101.000
11|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem |m2
d.1/0206-05 pompy do betonu
Krotnosé¢ = 10
50.5*2.0 m?2 101.000
RAZEM 101.000
12|KNR 2- Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podtozu m3
d.1/020218-01
3.27*13.24*1.05 m3 45.460
RAZEM 45.460
13|KNR 2- Schody typu tarasowego z desek drewnianych impregnowanych ci$nieniowo - |m2
d.1/021110-04 |ryflowanych o szer. 140 mm i gr.28 mm montowana (elementami systemowy-
analogia mi - podktadki,wkrety) na legarach 60 x 80 mm réwniez impregnowanych cis-
nieniowo.
3.11*13.24 m?2 41.176
RAZEM 41.176
14|KNR 2- Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1/021209-01
2.20+2.20 m 4.400
RAZEM 4.400
15|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-05 kat.I-1I)
34.06+30.30 m3 64.360
RAZEM 64.360
16 KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-08 Krotnos¢ = 14
poz.15 m3 64.360
RAZEM 64.360
17|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0109-09 do 1 km
2.69 m3 2.690
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.690
18/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
2.69 m3 2.690
RAZEM 2.690
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1/45212300-9 |Roboty budowlane - scena plenerowa
1|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez fre- | m2
d.1/0809-01 zowanie
obmiar =269.00 m2
R -
1* robocizna r-g 336.2500 0.000 0.00
1.25 r-g/m2
~-S--
2* szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica |m-g| 285.1400 0.000 0.00
1.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNNR 21201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki gr. | m3
d.1/01 analogia |12 cm
obmiar =poz.1*0.12 = 32.280 m3
~R -
1* robocizna r-g 192.0660 0.000 0.00
5.95 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 32.9256 0.000 0.00
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 49.3884 0.000 0.00
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 2- Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie m?2
d.1/021116-07 siatkg stalowg
analogia obmiar = poz.1 =269.000 m2
R -
1* robocizna r-g 19.9060 0.000 0.00
0.074 r-g/m2
M -
2* siatka stalowa antyskurczowa m2 274.3800 0.000 0.00
1.02 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.2959 0.000 0.00
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.4573 0.000 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4/KNR 2- Podtoga typu tarasowego z desek drewnianych| m2
d.1/021110-04 impregnowanych cisnieniowo - ryflowanych o
analogia szer. 140 mm i gr.28 mm montowana (ele-
mentami systemowymi - podktadki,wkrety) na
legarach 60 x 80 mm réwniez impregnowanych
cisnieniowo.
obmiar = poz.1 =269.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 290.5469 0.000 0.00
1.0801 r-g/m2
M -
2 legary o wym 60 x 80 mm impregnowane cis- | m3 2.9590 0.000 0.00
nieniowo
0.011 m3/m?2
3* mocowania systemowe kg 56.4900 0.000 0.00
0.21 kg/m2
4* deski typ tarasowy (np. Swierk syberyjski) o m3 7.5320 0.000 0.00

wym. 140 x 28 mm ryflowane impregnowane
cisnieniowo
0.028 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6 wyciag m-g 4.5461 0.000 0.00
0.0169 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 9.0384 0.000 0.00
0.0336 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw | m2
d.1/0102-01 gruncie kat.ll-1V - 10 cm gtebok.koryta
obmiar =29.79 m2
R -
1* robocizna r-g 12.7710 0.000 0.00
0.4287 r-g/m2
~-S--
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.2899 0.000 0.00
0.0433 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw | m2
d.1/0102-02 gruncie kat.ll-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.koryta
Krotnos¢ = 21
obmiar =29.79 m2
~R -
1* robocizna r-g 69.4405 0.000 0.00
0.111*21=2.331 r-g/n?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2- Podktady betonowe na podt.gruntowym - pod | m3
d.1/021101-01 schody
obmiar =2.18"13.24*0.1 = 2.886 m3
R -
1* robocizna r-g 15.1804 0.000 0.00
5.26 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 2.9726 0.000 0.00
1.03 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun-| m3
d.1/0310-0501 damenty w gruntach suchych z wydobyciem
analogia urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. llI-
IV; gtebokos$¢ do 3.0 m
obmiar =50.5*0.3*2.0 = 30.300 m3
~R -
1* robocizna r-g 99.9900 0.000 0.00
3.3 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9|KNR 2- Podktady betonowe na podt.gruntowym - pod | m3
d.1/021101-01 Sciane fundamentowg
obmiar =50.50.30.15 = 2.273 m3
R -
1* robocizna r-g 11.9560 0.000 0.00
5.26 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 2.3412 0.000 0.00
1.03 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-6-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
10| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wyso- | m2
d.1/0206-01 kosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
obmiar =50.5*2.0 = 101.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 299.9700 0.000 0.00
2.97 r-g/m2
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 20.5030 0.000 0.00
0.203 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.8080 0.000 0.00
0.008 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.4040 0.000 0.00
0.004 m3/m2
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 60.6000 0.000 0.00
0.6 kg/m?2
6 drut stalowy okragty kg 23.2300 0.000 0.00
0.23 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
8 wyciag m-g 25.2500 0.000 0.00
0.25 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 3.0300 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 2.0200 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réz- | m2
d.1/0206-05 nicy grubosci - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
Krotnos¢ = 10
obmiar =50.5*2.0 = 101.000 m2
R -
1* robocizna r-g 30.3000 0.000 0.00
0.03*10=0.3 r-g/m2
M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 10.1000 0.000 0.00
0.01*10=0.1 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 9.0900 0.000 0.00
0.009*10=0.09 m-g/m2
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.0100 0.000 0.00
0.001*10=0.01 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 2- Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewn. i | m3
d.1/020218-01 wewn. na gotowym podtozu
obmiar =3.27*13.24*1.05 = 45.460 m3
~R -
1* robocizna r-g | 1051.0352 0.000 0.00
23.12 r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 | m3 46.3692 0.000 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2728 0.000 0.00
0.006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 3.1367 0.000 0.00
0.069 m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 45.4600 0.000 0.00
1 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)

~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7 $rodek transportowy m-g 3.6368 0.000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2- Schody typu tarasowego z desek drewnianych | m2
d.1/021110-04 impregnowanych cisnieniowo - ryflowanych o
analogia szer. 140 mmi gr.28 mm montowana (ele-
mentami systemowymi - podkfadki,wkrety) na
legarach 60 x 80 mm réwniez impregnowanych
cisnieniowo.
obmiar =3.11*13.24 = 41.176 m2
R -
1* robocizna r-g 44.4742 0.000 0.00
1.0801 r-g/m2
M -
2* legary o wym 60 x 80 mm impregnowane ci$- | m3 0.9059 0.000 0.00
nieniowo
0.022 m3/m2
3* mocowania systemowe kg 8.6470 0.000 0.00
0.21 kg/m?2
4* deski typ tarasowy (np. Swierk syberyjski) o m3 1.2353 0.000 0.00
wym. 140 x 28 mm ryflowane impregnowane
cisnieniowo
0.030 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6 wyciag m-g 0.6959 0.000 0.00
0.0169 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 1.3835 0.000 0.00
0.0336 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNR 2- Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1/021209-01 obmiar =2.20 + 2.20 =4.400 m
~R -
1* robocizna r-g 8.4920 0.000 0.00
1.93 r-g/m
M -
2 balustrady stalowe kg 37.4000 0.000 0.00
8.5 kg/m
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0132 0.000 0.00
0.003 m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.1760 0.000 0.00
0.04 dm3/m
5% farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1760 0.000 0.00
0.04 dm3/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.1320 0.000 0.00
0.03 m-g/m
8 $rodek transportowy m-g 0.0440 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0109-05 mi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.I-I1)
obmiar = 34.06+30.30 = 64.360 m3
R -
1* robocizna r-g 52.7752 0.000 0.00
0.82 r-g/m3
~-S--
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 34.7544 0.000 0.00
0.54 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

16
d.1

1*

KNR-W 4-01
0109-08

Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczy-
mi na kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 14

obmiar =poz.15 = 64.360 m3

~S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.03*14=0.42 m-g/m3

m3

m-g 27.0312

0.000

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

17
d.1

1*

P

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km
obmiar =2.69 m3

R -
robocizna
1.39 r-g/m3

~-S--
samochéd skrzyniowy do 5 t
0.72 m-g/m3

m3

r-g 3.7391

1.9368

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

18
d.1

1*

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14

obmiar =2.69 m3

~-S--
samochéd skrzyniowy do 5 t
0.02*14=0.28 m-g/m3

m3

0.7532

0.000

0.00

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane - scena plenerowa

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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