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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa miejsca rekreacji w miejscowosci Mtodawin Dolny, gm. Zapolice.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w miejscowosci Mlodawin Dolny, gm. Zapolice na miejsce rekreacji poprzez montaz
urzgdzen matej architektury na nawierzchni trawiastej poddanej rekultywacji. Dziatka nr ewid. 50/1 w miejscowosci Mtodawin Dolny nie jest ob-
jeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane urzadzenia:

1. Wolnostojgca altana z tawkami - 1 kpl.
2. tawka parkowa - 2 szt.

3. Kosz na $mieci - 2 szt.

4. Stojak na rowery - 1 szt.

5. Tablica informacyjna - 1 szt.
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Zagospodarowanie Mtodawin Dolny.ath Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Wolnostojaca altana z fawkami
11001 Zakup i montaz wolnostojacej altany z tawkami kpl.
d.1|wycena indy-
widualna Altana sze$ciokgtna wykonana z drewna sosnowego, malowana, kryta gontem bi-
tumicznym. Na wyposazeniu: poditoga, stét i tawki. Przekroje stupéw nosnych min
9x9 cm. Wysokosc¢ stupdw 2m, wysokosé catej altanki 2,70m. Boki altanki moze-
my wypetni¢ dodatkowg kratka.
W altanie o $rednicy 5m zastosowano stét z podwoéjnym blatem. Gérny blat obraca
sig, co jest bardzo wygodne podczas spotkan w licznym gronie. Dolny blat stotu
moze by¢ szesciokatny lub okragty.
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 Zagospodarowanie terenu
2/002 Zakup i montaz tawek parkowych drewnianych szt
d.2|wycena indy-
widualna tawka parkowa drewniana 150cm. Stelaz Zzeliwny pomalowany proszkowo na czar-
no. Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane W ywiercone otwo-
ry w deskach wraz ze $rubami montazowymi. Otwory w stopkach umozliwiajgce
montaz fawki do podtoza llo$¢ desek: 6 Wymiary deski: 150x8x3 cm
2 szt 2
RAZEM 2
3/003 Zakup i montaz koszy na Smieci szt
d.2|wycena indy-
widualna Kosz na smieci 50 | wykonany z ocynkowej blachy o grubosci 1,5 mm. Kosz i stu-
pek na ktérym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na
zmienne warunki atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz po-
siadajacy daszek z 2 mm blachy chronigcy pojemnik przed deszczem, wiatrem
oraz wywiewajgcym $mieci z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne.
2 szt 2
RAZEM 2
4/004 Zakup i montaz stojaka na rowery. szt
d.2|wycena indy-
widualna - dtugos¢ stojaku na rowery min 149 cm
- szerokos¢ stojaku na rowery min 38 cm
- odlegtos¢ miejsc na rowery min 23 cm
- ilo$¢ miejsc na rowery: 5 - maksymalna szerokos¢ opon 6 cm
- konstrukcja stojaku umozliwia ustawi¢ rower z obu stron stojaku
- stojak wyprodukowany jest z profiléw stalowych
- stojak jest ocynkowany ogniowo
- z powodu réznych powierzchni nie dodajemy materiatu do uchwycenia
1 szt 1
RAZEM 1
5005 Zakup i montaz tablicy informacyjnej szt
d.2|wycena indy-
widualna Stelaz wykonany z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farbg proszkowa
RAL.
Ptyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach: min
33x65cm
1 szt 1
RAZEM 1
3 Rekultywacja terenu
6/006 Rekultywacja terenu kat. gruntu Il m?2
d.3|wycena indy- |(spulchnienie nawierzchni, mulczowanie, zasiew perforacyjny trawy, napowietrza-
widualna nie terenu, nawozenie nawierzchni specyficznym nawozem o wydtuzonym czasie
dziatania przyspieszajgcym wzrost i krzewienie sig trawy, widkowanie terenu, ubija-
nie i wyréwnanie nawierzchni)
1085.00 m?2 1.085.00
RAZEM 1 085.00
4 Utworzenie wjazdu do miejsca rekreacji
7|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm. Zakup i montaz prze- |[m
d.4/0605-07 pustu betonowego fi 500 mm
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
5 Roboty porzadkowe
8|KNR 2-21 Karczowanie krzewow migkkich kpl.
d.5/0110-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1

Przedmiar robot
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Zagospodarowanie Mtodawin Dolny.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Wolnostojaca altana z fawkami

Zagospodarowanie terenu

Rekultywacja terenu

HIWIN =

Utworzenie wjazdu do miejsca re-
kreacji

[3)]

Roboty porzadkowe

RAZEM
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