1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w miejscowosci Zapolice,
gm. Zapolice na miejsce rekreacji poprzez montaz urzadzen malej architektury na
nawierzchni trawiaste] poddanej czgsciowej rekultywacji. Dziatka nr ewid. 190
W miejscowosci Zapolice nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

2. Stan zagospodarowania terenu

Inwestycja polegajaca na budowie ogodlnodostgpnej, nickomercyjnej infrastruktury
rekreacyjno-turystycznej zlokalizowana zostanie na dzialce o numerze ewid. 190, obreb
Zapolice. Jest to teren ogrodzony, lecz ogodlnodostepny, czeSciowo zagospodarowany
i urzadzony, zabudowany przez budynek Gminnego Osrodka Kultury i Sportu, elementy
matej architektury, dojscia i dojazdy. Teren przeznaczony pod inwestycje miejsca rekreacji
pokryty jest nawierzchnig trawiasta, O nierownym poziomie terenu. Na obszarze
przewidzianym do zagospodarowania w miejscu montazu urzadzen nie przebiegaja zadne
instalacje podziemne ani napowietrzne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dziatka, na ktorej planuje si¢ lokalizacj¢ przebudowy miejsca rekreacji, zajmuje
powierzchnie w zakresie opracowania rowng 5500,0 m2. Na terenie inwestycji planuje sie
cze$ciowy rekultywacje terenu (spulchnienie nawierzchni, mulczowanie, zasiew perforacyjny
trawy, napowietrzanie terenu, nawozenie nawierzchni specyficznym nawozem o wydtuzonym



czasie dziatania przyspieszajagcym wzrost 1 krzewienie si¢ trawy, widkowanie terenu, ubijanie
i wyréwnanie nawierzchni) oraz montaz elementéw malej architektury na nawierzchni
trawiastej zgodnie z pkt. 7 niniejszej dokumentacji.

Dojazd i dojécie do terenu inwestycji zjazdem istniejacym. Teren dziatki jest
czeSciowo zagospodarowany, ogrodzony, ogélnodostepny.

Wszystkie elementy matej architektury nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta.

4. Ochrona zabytkow i ochrona konserwatorska

Przedmiotowy teren znajduje poza granicami ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowy teren
nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5. Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko naturalne
oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania terenu

Powierzchnia objeta zakresem opracowania: 5 500,0 m?
Powierzchnia rekultywacji: 250,0 m?

7. Projektowane urzadzenia

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektuje si¢ rozmieszczenie nastgpujacych
elementéw malej architektury (wizualizacje obiektow sa przyktadowe).

7.1.  Wolnostojaca altana z lawkami - 1 kpl.




Altana o powierzchni zabudowy ok. 13,50 m? prostokatna wykonana z drewna sosnowego,
malowana, kryta gontem bitumicznym. Na wyposazeniu: podtoga, stét i tawki. Przekroje
stupow nosnych min 9x9 cm. Wysokos$¢ stupdéw 2,5m, wysoko$¢ catej altanki 4,20m. Boki
altanki mozemy wypeti¢ dodatkowa kratka. W altanie zastosowano dwa stoty i cztery tawki.

7.2.  Podwajny stoél do szachow i chinczyka — 1 kpl.

Betonowy stét do gier, w zestawie taweczki. Stot moze zosta¢ wykonany w wersjach do gry
w chinczyka, szachy lub do gier karcianych.

— zestaw zrobiony z betonu ptukanego zbrojonego,

— blat stolu szlifowany oraz malowany lakierem ochronnym,

— plansze na stole z mrozoodpornych ptytek gresowych,

— obrzeza stotu dla bezpieczenstwa uzytkownikéw zostaly sa zabezpieczone profilami
aluminiowymi,

— siedziska wykonane zostaty z drewna,

— mozliwy montaz poprzez przykrecenie do poditoza badz przez wkopanie obcigznika,

Dhugos¢: 200 cm,

Szerokos¢: 200 cm,

Wysokos¢: 80 cm

Montaz odbywa si¢ poprzez posadowienia na gruncie.



7.3. Lawka parkowa — 3 szt.
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Lawka parkowa drewniana 150cm. Stelaz zeliwny pomalowany proszkowo na zielono.
Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane Wywiercone otwory w deskach
wraz ze §rubami montazowymi. Otwory w stopkach umozliwiajace montaz tawki do podtoza
Ilos¢ desek: 8 Wymiary deski: 150x8x3 cm

Sposoéb montazu - urzadzenie zabetonowane w gruncie za pomocg szpilki na ok. 0,50 m.

7.4.  Stol tenisowy - 1 kpl.

Betonowy stot do ping-ponga, betonowy stot przeznaczony jest do umieszczania na zewnatrz,
duza masa chroni go przed kradzieza,

— cato$¢ z wibrowanego betonu zbrojonego, rodzaje betonu (galeria),

— blat do ping-ponga zielony, kryty lakierem ochronnym,

— dla zapewnienia bezpieczenstwa osoba korzystajaca ze stotu, brzegi blatu sa zaokraglone
profilem aluminiowym,

— siatka mocowana do blatu i wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,

— stot ten cechuje duza odporno$¢ na dziatania pogodowe i uszkodzenia mechaniczne,
— wolnostojacy, nalezy go umieszcza¢ na ptaskim i jednoczesnie twardym gruncie,



Dhugos¢: 274 cm,
Szerokos¢: 152 cm,
Wysokos¢: 78 cm,

Montaz odbywa si¢ poprzez wkopanie na gltgboko$¢ min 460mm.

7.5. Kosz na Smieci — 2 szt.
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Kosz na $mieci 50 | wykonany z ocynkowej blachy o grubosci 1,5 mm. Kosz i stupek na
ktorym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na zmienne warunki
atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz posiadajacy daszekz 2 mm
blachy chronigcy pojemnik przed deszczem, wiatrem oraz wywiewajacym

z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Sposdb montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.

7.6. Stojak na rowery — 1 szt.

e dlugos¢ stojaku na rowery min 149 cm
o szeroko$¢ stojaku na rowery min 38 cm
e odlegto$¢ miejsc na rowery min 23 cm

o ilo$¢ miejsc na rowery: 5 - maksymalna szeroko$¢ opon 6 cm
o konstrukcja stojaku umozliwia ustawi¢ rower z obu stron stojaku

o stojak wyprodukowany jest z profilow stalowych
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Planujac miejsce montazu stojaka nalezy pamigtaé, aby pozostawi¢ ok 250cm wolnej
przestrzeni z obu stron stojaka, co umozliwi swobodne manewry i ustawienie rowerow
w gniazdach. W zaplanowanym miejscu montazu ustawiamy stojak na rownym podtozu i za

pomoca poziomicy ustawiamy go doktadnie w pionie.

Otwory w podstawach stojaka wyznaczg miejsca wiercenia otworéw pod koltki rozporowe
W podlozu. W zaplanowanych miejscach wiercimy otwory, umieszczamy w nich kotki
rozporowe. Przykladamy stojak do podloza i mocujemy go za pomoca $rub, ewentualnie
korygujac za pomoca poziomicy mate odchytki od pionu. Zaraz po dokreceniu $rub stojak jest

gotowy do uzycia.

7.7. Tablica informacyjna - 1 szt.
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Stelaz wykonany o wysokosci 1,80m z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farbg
proszkowa RAL. Plyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach:
min 33x65cm

Sposoéb montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.

Uwagi koncowe:

Projektowane elementy malej architektury musza by¢é wykonane z trwatych
I bezpiecznych materiatdéw oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty.

Montaz elementéw malej architektury powinien odbywac si¢ w sposdb umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy elementami. Wszystkie elementy przeznaczone do
zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i1 certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujace oraz wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow.

PROJEKTANT:



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

oswiadczam,

ze projekt przebudowy miejsca rekreacji na dziatce o nr ewid. 190 w miejscowosci
Zapolice, gm. Zapolice zostal sporzadzony zgodnie Z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

(pieczgC 1 podpis)

kwiecien 2018r.



