1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w miejscowosci Holendry,
gm. Zapolice na miejsce rekreacji poprzez montaz urzadzen malej architektury na
nawierzchni trawiastej poddanej rekultywacji. Dziatka nr ewid. 71 w miejscowosci Holendry
nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Stan zagospodarowania terenu

Inwestycja polegajaca na budowie ogodlnodostgpnej, niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjno-turystycznej zlokalizowana zostanie na dzialce 0 numerze ewid. 71, obrgb
Holendry, gm. Zapolice. Jest to teren w czgéci ogrodzony, ogoélnodostgpny, czgsciowo
zagospodarowany i urzadzony, zabudowany przez budynek po bylej szkole podstawowe;j,
zniszczone elementy matej architektury przeznaczone do demontazu, dojscia i dojazdy. Teren
przeznaczony pod inwestycj¢ miejsca rekreacji pokryty jest zniszczong, nieregularng
nawierzchnig trawiastg, 0 nierownym poziomie terenu. Na obszarze przewidzianym do
zagospodarowania w miejscu montazu urzadzen nie przebiegaja zadne instalacje podziemne
ani napowietrzne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dziatka, na ktorej planuje si¢ lokalizacje budowy miejsca rekreacji, zajmuje
powierzchnie w zakresie opracowania rowna 4 630,0 m2. Na terenie inwestycji planuje sie
rekultywacje terenu (spulchnienie nawierzchni, mulczowanie, zasiew perforacyjny trawy,
napowietrzanie terenu, nawozenie nawierzchni specyficznym nawozem o wydtuzonym czasie
dziatania przyspieszajagcym wzrost i krzewienie si¢ trawy, witokowanie terenu, ubijanie i
wyrownanie nawierzchni), karczowanie niskich krzewow oraz montaz elementéw matej
architektury na nawierzchni trawiastej zgodnie z pkt. 7 niniejszej dokumentacji.



Dojazd i dojscie do terenu inwestycji zjazdem istniejgcym. Teren dzialki jest
czesciowo zagospodarowany, czgsciowo ogrodzony, ogolnodostgpny.

Wszystkie elementy malej architektury nalezy montowacé zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta.

4. Ochrona zabytkow i ochrona konserwatorska

Przedmiotowy teren znajduje poza granicami ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowy teren
nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5. Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko naturalne
oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia objeta zakresem opracowania: 4 630,0 m?
Powierzchnia rekultywacji: 2 700,0 m?

7. Projektowane urzadzenia

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektuje si¢ rozmieszczenie nastgpujacych
elementow matej architektury (wizualizacje obiektow sg przyktadowe).

7.1. Komplet bramek z siatkami do gry w pitke nozna — 1 kpl.




Bramka stacjonarna aluminiowa do pitki noznej prosta w montazu. W skiad kompletu
wchodzi rama gldwna bramki, wsporniki siatki i tgcznik bramki. Rama bramki z profilu
120x100 mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego na biatlo metodg proszkows,
Z wytrzymala powierzchnig oraz odporng na zréznicowane warunki pogodowe. Poprzeczka
i stupki potaczone naroznikiem. Wsporniki siatki i tacznik bramki wykonane z rur
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powloka galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane
z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne.
Wszystkie elementy stalowe ztgczne bramki posiadajg ochronne powtoki galwaniczne.
Spos6éb montazu: rama bramki wsuwana w tuleje osadzone na state w podtozu, wspornik
bramki mocowany obejmami do gruntu. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748 oraz
posiadac certyfikat Bezpieczenstwa B.

Siatka PP/b3 do bramki 5 x 2m, zielono-biata - siatka do bramki do pitki noznej PP/b 3
wymiary: 5 x 2 m x 0,8 x 1,5 m to pleciona siatka, wykonana bezweztowo z polipropylenu
w kolorze zielono-biatym. Przeznaczona jest do bramek do pitki noznej o wymiarach 5 x 2 m,
o glebokosci 0,8 x 1,5 m. Grubos$¢ sznurka wynosi 3 mm.

Tuleja aluminiowa 120x100mm L500 zew. Tuleja aluminiowa stuzy do montazu bramek
w podtozu

Pitka wykonana z termoplastycznego poliuretanu, migkka, jednocze$nie bardzo wytrzymata.
Bezszwowa, termicznie taczona powierzchnia zapewnia bardziej przewidywalny tor lotu,
lepsza kontrolg 1 mniejszag wchianialno§¢ wody. Pitka w rozmiarze 4, posiadajaca butylowa
detke, ktora zapewnia dlugotrwate utrzymanie powietrza i ksztattu.

7.2. Boisko do gry w pilke siatkowa - 1 kpl.
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Stupki uniwersalne aluminiowe - komplet sktada si¢ z dwoch stupkow aluminiowych
o profilu owalnym 120 x 100 mm. Posiada regulacje siatki w zakresie 117 cm - 243 co
umozliwia gre w  siatkbwke, tenisa oraz badmintona. Posiadajaca naciag
zewnetrzny. Elementem napinajagcym linke siatki jest mechanizm S$rubowy. Stupki
wielofunkcyjne przeznaczone sa do gry w siatkowke, badmintona. Przeznaczone na
boiska zewngtrzne. Mocowane w tulejach. Posiadaja Certyfikat Instytutu Sportu.

Siatka do siatkowki z antenkami — turniejowa, w kolorze czarnym, wykonana z polipropylenu
- wytrzymatego materialu odpornego na zrdéznicowane warunki atmosferyczne, nie
wchlaniajacego wody, o $rednicy 3 mm. Wymiary siatki to: 9,5m x 1m a krawedz oczka to:
10 x 10 cm. Produkt posiada gorng linke stalowa i1 dolng linke polipropylenowg oraz tasme
gorng biatg o wymiarze 50 mm.

Tuleja aluminiowa zewnetrzna osadzona w podtozu, stuzy do mocowania w niej stupkow do
siatkowki, tenisa czy tez badmintona. Latwa w montazu, jest przeznaczona do zastosowania
na boiskach zewng¢trznych. Sprze¢t posiada certyfikat Bezpieczenstwa B.

7.3. Wolnostojaca altana z lawkami — 1 kpl.

Altana sze$ciokatna 0 powierzchni zabudowy ok. 16,0 m? wykonana z drewna sosnowego,
malowana, kryta gontem bitumicznym. Na wyposazeniu: podtoga, stét i tawki. Przekroje
stupdw nos$nych min 9x9 cm. Wysoko$¢ stupéw 2m, wysokos$¢ calej altanki 2,70m. Boki
altanki mozemy wypeti¢ dodatkowg kratkg. W altanie o $rednicy 5m zastosowano stot z
podwdjnym blatem. Gorny blat obraca si¢, co jest bardzo wygodne podczas spotkan w
licznym gronie. Dolny blat stotu moze by¢ szesciokatny lub okragly.



7.4. Lawka parkowa — 3 szt.
znak 0,00

powierzchnia Zabawy
(powlerzchnla gruntu) T S

Lawka parkowa drewniana 150cm. Stelaz zeliwny pomalowany proszkowo na czarno.
Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane Wywiercone otwory w deskach
wraz ze Srubami montazowymi. Otwory w stopkach umozliwiajace montaz lawki do podtoza
Ilo$¢ desek: 6 Wymiary deski: 150x8x3 cm

Sposoéb montazu - urzadzenie zabetonowane w gruncie za pomocg szpilki na ok. 0,50 m.

7.5. Kosz na Smieci — 2 szt.
znak +0,00 =

powierzchnia zabawy: ;
(powierzchnia gruntu) * "

Kosz na $mieci 50 | wykonany z ocynkowej blachy o grubosci 1,5 mm. Kosz i stupek na
ktorym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na zmienne warunki
atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz posiadajacy daszekz 2 mm



blachy chronigcy pojemnik przed deszczem, wiatrem oraz wywiewajagcym $mieci
z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Sposoéb montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.
7.6. Stojak na rowery — 1 szt.

e dlugosc¢ stojaku na rowery min 149 cm

o szeroko$¢ stojaku na rowery min 38 cm

e odlegto$¢ miejsc na rowery min 23 cm

e ilo$¢ miejsc na rowery: 5 - maksymalna szeroko$¢ opon 6 cm

o konstrukcja stojaku umozliwia ustawi¢ rower z obu stron stojaku

o stojak wyprodukowany jest z profilow stalowych

e stojak jest ocynkowany ogniowo

ez powodu réznych powierzchni nie dodajemy materiatu do uchwycenia

pret £16 mm
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Planujac miejsce montazu stojaka nalezy pamigta¢, aby pozostawi¢ ok 250cm wolnej
przestrzeni z obu stron stojaka, co umozliwi swobodne manewry i1 ustawienie rowerow

w gniazdach.



W zaplanowanym miejscu montazu ustawiamy stojak na rownym podtozu i za pomoca
poziomicy ustawiamy go dokladnie w pionie.

Otwory w podstawach stojaka wyznacza miejsca wiercenia otworow pod kotki rozporowe
w podiozu. W zaplanowanych miejscach wiercimy otwory, umieszczamy w nich kotki
rozporowe. Przykladamy stojak do podtoza i mocujemy go za pomoca $rub, ewentualnie
korygujac za pomocg poziomicy mate odchytki od pionu. Zaraz po dokreceniu srub stojak jest
gotowy do uzycia.

7.7. Tablica informacyjna - 1 szt.
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Stelaz o wyokosci 1,80m wykonany z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farba
proszkowg RAL. Plyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach:
min 33x65cm

Sposob montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.

7.8.  Grill murowany - 1 kpl.




Wykonanie w calosci z prefabrykowanego, uszlachetnionego betonu o zwigkszonej
odporno$¢ na wysoka temperatur¢ i naprg¢zenia mechaniczne. Plyta robocza barwiona w
masie. Chromowany ruszt grilla, mozliwo$¢ ustawienia rusztu na 2 poziomach grillowania.
Latwy, szybki 1 czysty montaz z zastosowaniem silikonu wysokotemperaturowego.
Powierzchnia grillowania 46,5 x 32 cm - odpowiedni dla okolo 6 o0sob.
Wymiary produktu : min wysokos$¢ 181 cm, min szeroko$¢ 88 cm, min gleboko$¢ 56 cm.
Montaz grilla poprzez posadowienie na rownym utwardzonym podiozu.

Uwagi koncowe:

Projektowane elementy matej architektury muszg by¢ wykonane z trwatych
I bezpiecznych materiatdéw oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty.

Montaz elementow malej architektury powinien odbywac si¢ w sposdb umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomi¢dzy elementami. Wszystkie elementy przeznaczone do
zamontowania musza by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujace oraz wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatow.

PROJEKTANT:



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

oswiadczam,

ze projekt budowy miejsca rekreacji na dziatce o nr ewid. 71 w miejscowosci Holendry,
gm. Zapolice zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(pieczg€ 1 podpis)

kwiecien 2018r.



