SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: wBudowa lub przebudowa ogdlnodostepnej,
niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno -
turystycznej w miejscowosciach Ptaszkowice,

Swedzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice,
Holendry, Mlodawin Dolny, Mlodawin Gorny,
gminy Zapolice”

Inwestor: Gmina Zapolice
Plac Strazacki 5

98-161 Zapolice

PPHU "BAPEX"
98-330 Pajaczno, ul. Wrzosowa 7
Oddziat: 98-350 Psjeczno, ul. Wisniowa 49
NIP: 574-112-31-84 IDS 592300829
tel. 607 356 626 a-mail: sekretanat@bapex.pl



I. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg lub przebudowa ogdlnodostepnej, niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjno - turystycznej w miejscowosciach Ptaszkowice, Swedzieniejewice, Pstrokonie,
Zapolice, Holendry, Mtodawin Dolny, Mlodawin Gérny, gminy Zapolice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacji
przetargowej 1 techniczne] na budowe lub przebudowe ogdlnodostepnej, niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjno-turystyczne;j.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z montazem wyposazenia placow zabaw, urzadzen sitowych i urzadzen matej architektury.
Wyposazenie placu zabaw musi spetnia¢ wymagania podane w:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$é 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nazwy elementow wyposazenia sa przypisane do typowych konstrukcji, ktorych ksztalt
i wielkos¢ okreslaja odpowiednie normy z grupy PN-EN 11761 1177.

1.5. Zabezpieczenie terenu prac

a) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

b) Zabezpieczenie drzew: Nie dopuszcza si¢: - skladowania materialéw w obrebie systemu
korzeniowego, - dlugotrwatego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia, - wbijania jakichkolwiek
elementéw w pnie, - prowadzenia robdt wymagajacych otwartego ognia w poblizu roslin,

1.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosei dla 0sob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca zobowigzany
jest do zabezpieczenia roslinnosci istniejacej, przed uszkodzeniami, a zwlaszcza zabezpieczenia
pni i systemu korzeniowego drzew.



Wszelkie prace w obrebie systemu korzeniowego powinny odbywac sie pod stalg kontrolg IN.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdtowy wglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
uszkodzeniem szaty roslinnej,

- mozliwos$¢ powstania pozaru.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawea bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczgcych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosei Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych
z: Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,, Planem BIOZ ™. . ,Plan BIOZ * nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczetstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboi
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 ). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i1 sg uwzglednione w Cenie umownej.

Il. MONTAZ URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wymagania dotyczgce materialow

Elementy wyposazenia placow zabaw musza speinia¢ wymagania podanych nizej norm z grupy
PN-EN 1176 i 1177 oraz wymagania prawa budowlanego 1 ustawy o ogdlnym bezpieczenstwie
produktow z dnia 12 grudnia 2003 r.:

PN-EN 1176-1/2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan;

PN-EN 1176-72009 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie - Cze$¢ 7: Wytycezne
instalowania sprawdzania konserwacji i eksploatacji;

PN-EN 1176-102009 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie - Cze$¢ 10: Calkowicie
obudowany sprz¢t do zabaw;



PN-EN 1176-11/2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Cze$¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych

2. Wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST ..Wymagania
ogolne™ kod 45000000-7

Specjalistyczny sprzet do montazu elementdw wyposazenia placu zabaw zawiera Instrukcja

producenta.

3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,.Wymagania
ogdlne™ kod 45000000-7

Transport elementow wyposazenia placu zabaw i sifowni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny
koszt. Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

4. Wymagania dotyczace wykonania robot
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjga producenta danego elementu
wyposazenia placu zabaw badz silowni.

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegélowych instrukeji  producentdéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisébw Prawa
Budowlanego i Obowiazujacych norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — montazowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge
geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjna
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw  terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

5. Kontrola jakosci robot
Na kazdym etapie montazu elementdow wyposazenia silowni nalezy kontrolowaé zgodno$é
wykonywanych robdt z instrukcja producenta montowanego elementu.



Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogdlne™ kod
45000000-7

5.1. Wymagane dokumenty dotyczace montowanych elementéw wyposazenia placu zabaw:
karta techniczna produktu,

atest higieniczny PZH (jesli jest wymagany - tworzywa sztuczne),

certyfikat bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z normg PN-EN 1176

badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych,

deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy).

Celem weryfikacji wlasciwosci 1 parametréw technicznych proponowanych przez Wykonawcow
jest uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jakosciowo produktow. W tym celu zaleca sig, aby
Inwestor zadal od potencjalnych Wykonawcow, jak najwigkszg ilos¢ dokumentdw wyzej
opisanych, (podstawa prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane).

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidlowo zamontowane, zostang
ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy
montazu lub w wyniku nieprawidfowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

6. Obmiar robot
Jednostka obmiarowi jest jednostka przedmiaru tj. szt. montowanych elementow Iub komplet
w przypadku montowania catych zestawow.

7. Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane, jezeli:

wykonano i zamontowano elementy wyposazenia otwartych sitowni zewnetrznych zgodnie z
instrukcjg producenta,

przekazano Inwestorowi pisemna oceng (certyfikat zgodnosci) nawierzchni placu zabaw z normga
PN-EN 1176 wydang przez instytucj¢ posiadajaca aktualng akredytacje, ktorej zakres obejmuje
badanie placow zabaw.

8. Podstawa platno$ci
Podstawg platnosci jest Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonaweg

9. Przepisy zwiazane

Obowigzujagce normy oraz przepisy. Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow
objetych Specyfikacja Techniczna jako obowiazujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w
przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN.
W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szczegdlnosci



nalezy przestrzega¢ ponizszych norm. Przepisy prawne Wykonawca jest zobowigzany znaé
wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty musza posiada¢ wazne certyfikaty zgodnoscei z norma. Materiatami stosowanymi przy
wykonywaniu robot wedtug niniejszej SST jest nawierzchnia istniejaca trawiasta. Podloze winno
by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane. Réwnos¢ warstwy wierzchniej
podbudowy: tolerancja na tacie 2mb do 2mm.

SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru. Sprzet do przygotowania bezpiecznej nawierzchni jest sprzetem
specjalistycznym. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robot i sprzet.
W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

TRANSPORT

Materialy przewozi si¢ wszystkimi $rodkami transportowymi dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Materiaty umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materialow i wykonanych robot , za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymogami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
dokfadne wytyczenie na placu budowy wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét.



Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegdlnych elementéw, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych robot.
Z uwzglednieniem wszystkich w/w etapow realizacji. Jakos¢ wykonanych robét nalezy uznaé za
zgodne z zasadami jezeli nie stwierdzono wad niedopuszczalnych wg zasad opisanych ponizej.

Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych:

-niezgodnos$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacja,

-nieprawidtowe grubosci warstwy granulatu,

-wykonanie nawierzchni nieprzepuszczalnej,

-nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy,

-nieréwnosci nawierzchni,

-nieodpowiednie wyprofilowanie spadkow nawierzchni,

-wykonywanie warstw gornych w nieodpowiednich, niezgodnych z instrukcja producenta
temperaturach,

-wykonywanie warstw gornych w czasie opaddw atmosferycznych,

-nie uprzatnigcie terenu z resztek budowlanych.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowo- kosztorysowa 1 ST. Obmiar robot wykonuje wykonawca po powiadomieniu
inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnie z jednostkami
przedmiarowymi.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robét do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1177:2000 . Nawierzchnie placéw zabaw

Certyfikat na znak bezpieczenstwa B

BN-84/6774-02-Kruszywo mineralne > Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych i inne
normy odpowiednie dla stosowanych materialéw i robdt

Inne przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2003r Nt 207, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92 poz. 881) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z p6zni. zm.



