1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w  miejscowosci
Ptaszkowice, gm. Zapolice na sitowni¢ zewnetrzng, plac zabaw i miejsce rekreacji poprzez
montaz urzadzen matej architektury na nawierzchni trawiastej poddanej rekultywacji oraz
czesciowo na nawierzchni z kostki betonowej. Dziatka nr ewid. 114/1 w miejscowosci
Ptaszkowice nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Stan zagospodarowania terenu

Inwestycja polegajaca na budowie ogodlnodostgpnej, nieckomercyjnej infrastruktury
rekreacyjno-turystycznej zlokalizowana zostanie na dzialce 0 numerze ewid. 114/1, obreb
Ptaszkowice, gm. Zapolice. Jest to teren nieogrodzony, ogolnodostepny, czesciowo
zagospodarowany i urzadzony. Teren przeznaczony pod inwestycj¢ sitowni zewngtrznej,
placu zabaw i miejsca rekreacji pokryty jest zniszczona, nieregularng nawierzchnig trawiasta,
0 nierownym poziomie terenu. Na obszarze przewidzianym do zagospodarowania w miejscu
montazu urzadzen nie przebiegaja zadne instalacje podziemne ani napowietrzne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dziatki, na ktorych planuje si¢ lokalizacj¢ budowy sitowni zewnetrznej, przebudowe
placu zabaw i przebudowe¢ miejsca rekreacji, zajmuje powierzchnie w zakresie opracowania
rowna 5 3260,0 m?. Na terenie inwestycji planuje sie rekultywacje terenu (spulchnienie
nawierzchni, mulczowanie, zasiew perforacyjny trawy, napowietrzanie terenu, nawozenie
nawierzchni specyficznym nawozem o wydluzonym czasie dziatania przyspieszajacym
wzrost i krzewienie si¢ trawy, witokowanie terenu, ubijanie i wyrOwnanie nawierzchni) wraz z
montazem w czesci terenu obrzezy chodnikowych oddzielajacych droge wewnetrzng oraz
montaz elementow matej architektury na nawierzchni trawiastej zgodnie z pkt. 7 niniejszej



dokumentacji. Dodatkowo projektuje sie utwardzenie z kostki brukowej pod urzadzeniami
sitowni 2 x 8,0m? na podbudowie z kruszywa tamanego.

Dojazd i dojscie do terenu inwestycji zjazdem istniejacym. Teren dziatki jest
cze$ciowo zagospodarowany, nieogrodzony, ogélnodostepny.

Wszystkie elementy malej architektury nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta.

4. Ochrona zabytkow i ochrona konserwatorska

Przedmiotowy teren znajduje poza granicami ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowy teren
nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5. Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko naturalne
oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikow.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia objeta zakresem opracowania: 5 326,00 m?
Powierzchnia rekultywacji: 1 800,00 m?

7. Projektowane urzadzenia

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektuje si¢ rozmieszczenie nastepujacych
elementéw malej architektury (wizualizacje obiektow sa przyktadowe).

SILOWNIA ZEWNETRZNA
7.1. Komplet urzgdzen sitowych wraz z utwardzeniem - 2 kpl.

Motyl i stepper na pylonie




URZADZENIE: 1,90 x 1,05 m
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,90 x 4,05 m

e

7/

4,05 m

4,90 m

SPOSOB MONTAZU:

Posadowienie za pomocg kotew zabetonowanych w fundamencie, o wymiarach: 600 x 600 x
600 mm.

- polaczenie stupkdéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe

jako sztywne

- beton B30/B25

n "
[ ‘l# l % . g‘ >
[ f o |
[ / It | @
¥ . |

-L | d < -‘Eﬁ .
[ nHAaHu |
| o 365 o — &
b - o AV~ 1

600

|' /] - beton C20/C25

FUNKCJA URZADZENIA:

Motyl - wzmacnianie migéni gornych partii ciata: plecow, ramion, barkow i klatki piersiowe;.
Stepper - wzmacnianie mi¢éni ndg, aktywacja stawéw biodrowych, poprawianie koordynacji
ruchowej.

PRZEZNACZENIE:

Urzadzenie przeznaczone jest dla mtodziezy i 0os6b dorostych o minimalnym wzroscie 140
cm. Z przyrzadu moze korzysta¢ tylko 1 osoba. Z urzadzenia nalezy korzysta¢ zgodnie z jego
przeznaczeniem.



INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:

Motyl - usigdZ na siedzisku i chwy¢ oburacz za drazki. Przyciagnij je do siebie Laczac rece
przed soba. Wytrzymaj chwile 1 powrd¢ do pozycji wyjsciowej. Powtarzaj ¢wiczenie.
Stepper - stan na podestach i ztap za uchwyty. Balansujac, Przeno$ ci¢zar ciata z jednej nogi
na druga.

Biegacz i orbitrek na pylonie

URZADZENIE: 3,10x0,70m
STREFA BEZPIECZENSTWA: 6,10x 3,70m

3,70 m

6,10 m

SPOSOB MONTAZU:

Posadowienie za pomocg kotew zabetonowanych w fundamencie, o wymiarach: 600 x 600 x
600 mm.

- polaczenie stupkdéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe

jako sztywne

- beton B30/B25



4 /] gl
] { ' ,I |
] s ' 4 ‘
’ 1 [ g
4’ f | |
(PN
| — 600 -
- beton C20/C25

FUNKCJA URZADZENIA:

Biegacz - wzmacnianie i budowa migéni ndég, koordynacja ruchowa

Orbitrek - wzmacnianie mig$ni zarowno gornych i dolnych partii ciata: grzbiet, barki,
ramiona, klatka piersiowa, brzuch, nogi i posladki. Trening ogélnorozwojowy.
PRZEZNACZENIE:

Urzadzenie przeznaczone jest dla mtodziezy i 0osob dorostych o minimalnym wzroscie 140
cm. Z przyrzadu moze korzysta¢ tylko 1 osoba. Z urzadzenia nalezy korzysta¢ zgodnie z jego
przeznaczeniem.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:

Biegacz - postaw obie nogi na podestach. Rekoma ztap uchwyt i poruszaj nogami naprzemian
w przod i w tyt

Orbitrek - postaw obie nogi na podestach. Rekoma ztap uchwyt i poruszaj nogami na
przemian w przod i w tyl. Pomagaj sobie rekami, raz ciagnac a raz odpychajac drazki.

7.2. Lawka parkowa - 1 szt.

Znak 0,00

powierzchnia zabawy . v
(powierzchnla gruntu) T

100

Lawka parkowa drewniana 150cm. Stelaz zeliwny pomalowany proszkowo na czarno.
Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane Wywiercone otwory w deskach
wraz ze Srubami montazowymi. Otwory w stopkach umozliwiajagce montaz tawki do podioza
Tlos¢ desek: 6 Wymiary deski: 150x8x3 cm

Sposoéb montazu - urzadzenie zabetonowane w gruncie za pomocg szpilki na ok. 0,50 m.



7.3. Stojak na rowery - 1 szt.

e dlugos¢ stojaku na rowery min 149 cm

e szeroko$¢ stojaku na rowery min 38 cm

e odlegto$¢ miejsc na rowery min 23 cm

e 1ilo$¢ miejsc na rowery: 5 - maksymalna szeroko$¢ opon 6 cm

o konstrukcja stojaku umozliwia ustawi¢ rower z obu stron stojaku

e stojak wyprodukowany jest z profilow stalowych

e stojak jest ocynkowany ogniowo

ez powodu réznych powierzchni nie dodajemy materialu do uchwycenia

pret @16 mm
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Planujagc miejsce montazu stojaka nalezy pamigtaé, aby pozostawi¢ ok 250cm wolnej
przestrzeni z obu stron stojaka, co umozliwi swobodne manewry i ustawienie rowerow
w gniazdach. W zaplanowanym miejscu montazu ustawiamy stojak na rownym podtozu i za
pomoca poziomicy ustawiamy go doktadnie w pionie.

Otwory w podstawach stojaka wyznaczg miejsca wiercenia otworéw pod koltki rozporowe
w podtozu. W zaplanowanych miejscach wiercimy otwory, umieszczamy w nich kotki
rozporowe. Przyktadamy stojak do podloza i mocujemy go za pomocg $rub, ewentualnie



korygujac za pomocg poziomicy mate odchytki od pionu. Zaraz po dokreceniu srub stojak jest
gotowy do uzycia.

7.4. Kosz na Smieci - 1 szt.

znak +0,00

powierzchnia zabawy
(powlerzchnia gruntu)

Kosz na $mieci 50 | wykonany z ocynkowej blachy o grubosci 1,5 mm. Kosz i stupek na
ktérym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na zmienne warunki
atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz posiadajacy daszekz 2 mm
blachy chronigcy pojemnik przed deszczem, wiatrem oraz wywiewajacym $mieci
z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Sposoéb montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.

7.5. Tablica informacyjna - 1 szt.
znak +0,00

\\\ powierzchnia zabawy
A (powierzchnia gruntu)
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Stelaz wykonany o wysokosci 1,80m z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farba
proszkowa RAL. Ptyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach:

min 33x65cm.
Sposdb montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.



PLAC ZABAW

7.6. Ogrodzenie terenu - 1 kpl.

Ogrodzenie 50,0 mb wykonane z pretow pionowych o $rednicy 10 mm przechodzacych przez
poprzeczny ceownik 30x20. Stupki z profili stalowych o przekroju 40x40 wraz z uchwytami
montazowymi. Furtka wykonana z profilu stalowego 40x40 wypelniona panel wraz z
stupkami stalowymi o przekroju 60x60. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk +
powtoka lakiernicza w dowolnym kolorze z palety barw RAL).

Ogrodzenie zapewnia calkowite bezpieczenstwo bawigcym si¢ dzieciom na terenie placu
zabaw. Wysoko$¢ ogrodzenia i furtek 1,0m.

7.7. Komplet urzadzen plac zabaw - 1 kpl.

Piaskownica

ZASTOSOWANE MATERIALY:

- Konstrukcja piaskownicy z belek o przekroju okraglym i $rednicy 80 mm.

- Belki zakonczone zaokragleniem o promieniu 50 mm, w standardzie montowane sg takze
dwa siedziska narozne.



- Siedziska wykonane z desek.

WYMIARY:

Element 3,15 x 2,70 m

Strefa bezpieczefistwa Srednica: 6,30 m
Powierzchnia strefy 29,70 m2

Obwad strefy 19,30 m

Wysokos¢ 0,35 m

6,30

6,30 -

SPOSOB MONTAZU:
Montaz piaskownicy odbywa si¢ bezposrednio na gruncie.

Sprezynowiec Konik

powierzchnia zabawy %
(powierzchnia gruntu) dt

ZASTOSOWANE MATERIALY:

- Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE.

- Uchwyty na dlonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego
Z szerokim (bezpiecznym) zakonczeniem.



-Sprezyna stalowa malowana proszkowo.
- Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego fundamentu.

WYMIARY:

Urzadzenie: 0,90 x 0,25 m

Strefa bezpieczenstwa $rednica: 3,00 m
Powierzchnia strefy 7,10 m?

Hustawka ..wazka” na sprezynach

ZASTOSOWANE MATERIALY:

Wodoodporna sklejka odpowiednio impregnowana i pokryta wielokrotnie kolorowymi
farbami. Elementy metalowe, cynkowane, nastgpnie malowane proszkowo wytrzymate na
warunki atmosferyczne i dewastacje. Wszystkie $ruby oraz nakretki wykorzystywane do
montazu urzadzenia ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Wszelkie metalowe taczniki
pochowane w specjalnych plastykowych zaslepkach co poprawia w znacznym stopniu
estetyke 1 bezpieczenstwo urzadzenia.



Montaz podstawy
do bujaka

do podstawy

Montaz kompletnego
bujaka w ziemi

W miejscu gdzie schodzi
sig sprezyna dokrecic najdiuzszym
cybantem na M12

7.8. Lawka parkowa - 1 szt.
znak £0,00
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Lawka parkowa drewniana 150cm. Stelaz zeliwny pomalowany proszkowo na czarno.
Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane Wywiercone otwory w deskach
wraz ze §rubami montazowymi. Otwory w stopkach umozliwiajace montaz tfawki do podloza
Ilo$¢ desek: 6 Wymiary deski: 150x8x3 cm

Sposob montazu - urzadzenie zabetonowane w gruncie za pomocg szpilki na ok. 0,50 m.

7.9. Kosz na $mieci - 1 szt.

znak +0,00

powierzchnia zabawy
(powierzchnia gruntu)

Kosz na $mieci 50 | wykonany z ocynkowej blachy o grubosci 1,5 mm. Kosz i stupek na
ktorym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na zmienne warunki
atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz posiadajacy daszekz 2 mm
blachy chronigcy pojemnik przed deszczem, wiatrem oraz wywiewajacym S$mieci
z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Sposéb montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.

7.10. Tablica informacyjna - 1 szt.

znak +0,00

powierzchnia zabawy
(powlerzchnia gruntu) ;




Stelaz wykonany o wysoko$ci 1,80m z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farbg
proszkowa RAL. Ptyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach:
min 33x65cm.

Sposoéb montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.

MIEJSCE REKREACJI

7.11. Komplet bramek z siatkami do gry w pilke nozna — 1 kpl.

Bramka stacjonarna aluminiom do pitki noznej prosta w montazu. W sktad kompletu wchodzi
rama glowna bramki, wsporniki siatki 1 tacznik bramki. Rama bramki z profilu
120x100 mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego na bialo metoda proszkows,
Z wytrzymatla powierzchnig oraz odporng na zréznicowane warunki pogodowe. Poprzeczka
i stupki potaczone naroznikiem. Wsporniki siatki i tacznik bramki wykonane z rur
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtoka galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane
z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne.
Wszystkie elementy stalowe zlaczne bramki posiadaja ochronne powtoki galwaniczne.
Spos6b montazu: rama bramki wsuwana w tuleje osadzone na state w podlozu, wspornik
bramki mocowany obejmami do gruntu. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748 oraz
posiada¢ certyfikat Bezpieczenstwa B.

Siatka PP/b3 do bramki 5 x 2m, zielono-biata - siatka do bramki do pitki noznej PP/b 3
wymiary: 5x 2 m x 0,8 x 1,5 m to pleciona siatka, wykonana bezweztowo z polipropylenu
w kolorze zielono-biatym. Przeznaczona jest do bramek do pitki noznej o wymiarach 5 x 2 m,
o glebokosci 0,8 x 1,5 m. Grubo$¢ sznurka wynosi 3 mm.



Tuleja aluminiowa 120x100mm L500 zew. Tuleja aluminiowa stuzy do montazu bramek
w podtozu

Pitka wykonana z termoplastycznego poliuretanu, migkka, jednocze$nie bardzo wytrzymata.
Bezszwowa, termicznie tgczona powierzchnia zapewnia bardziej przewidywalny tor lotu,
lepsza kontrole i mniejsza wchianialno$¢ wody. Pitka w rozmiarze 4, posiadajgca butylowa
detke, ktora zapewnia dlugotrwate utrzymanie powietrza i ksztattu.

7.12. Boisko do gry w pilke siatkowa - 1 kpl.

Stupki uniwersalne aluminiowe - komplet sktada si¢ z dwoch stupkow aluminiowych
o profilu owalnym 120 x 100 mm. Posiada regulacje siatki w zakresie 117 cm - 243 co
umozliwia gre w  siatkdbwke, tenisa oraz badmintona. Posiadajgca  naciag
zewnetrzny. Elementem napinajagcym linke siatki  jest mechanizm $rubowy. Stupki
wielofunkcyjne przeznaczone sg do gry w siatkowke, badmintona. Przeznaczone na
boiska zewngtrzne. Mocowane w tulejach. Posiadajg Certyfikat Instytutu Sportu.

Siatka do siatkowki z antenkami — turniejowa, w kolorze czarnym, wykonana z polipropylenu
- wytrzymatego materiatu odpornego na zrdéznicowane warunki atmosferyczne, nie
wchtaniajgcego wody, o $rednicy 3 mm. Wymiary siatki to: 9,5m x 1m a krawedZ oczka to:



10 x 10 cm. Produkt posiada gorng linke stalowg 1 dolng linke polipropylenowg oraz tasme
gbrng biatg o wymiarze 50 mm.

Tuleja aluminiowa zewnetrzna osadzona w podtozu, stuzy do mocowania w niej stupkow do
siatkowki, tenisa czy tez badmintona. Latwa w montazu, jest przeznaczona do zastosowania
na boiskach zewngtrznych. Sprzet posiada certyfikat Bezpieczenstwa B.

7.13. Zestaw do gry w koszykowke — 1 kpl.

Zestaw do koszykowki o konstrukcji stalowej 0 kwadratowym profilu 100 x 100 mm,
dtugosci 330 cm i grubosei $cianki 3 mm. Wysiegnik rowniez jest wykonany ze stalowego
profilu 100 x 100 mm, mocowany do stupa za pomocg dwoch obejm. Mozliwy wysieg w
zaleznosci od potrzeb zamawiajacego: 120, 140 lub 160 cm. Catos¢ jest ocynkowana. Zestaw
z tablicg prostokatng 160 o wymiarach 120 x 90 wykonang z polipropylenu, odporna na
warunki atmosferyczne. Obrecz wykonana z preta stalowego o $rednicy @17 mm, podpora
obreczy rowniez jest stalowa o $rednicy 13 mm.W komplecie siatkana 12 zaczepow.
Maksymalny udzwig zestawu wynosi 240 kg. Zgodny z normg EN-1270, posiada
jednoczesnie wymagany certyfikat Bezpieczenstwa B.

Tuleja 100 x 100 mm do stojaka do koszykowki Tuleja o profilu kwadratowym, utatwiajaca
montaz stojaka, dtugos$¢ tulei 900 mm (do stojaka demontowanego)

Projektuje si¢ utwardzenie z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa lamanego o
wymiarach 6,0 x6,0 m, zgodnie z mapa stanowigca zalacznik graficzny.



7.14. Lawka parkowa — 2 szt.
znak 0,00

powierzchnia zabawy.:'
(powlerzchnla gruntu) . T S

Lawka parkowa drewniana 150cm. Stelaz zeliwny pomalowany proszkowo na czarno.
Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane Wywiercone otwory w deskach
wraz ze Srubami montazowymi. Otwory w stopkach umozliwiajace montaz fawki do podioza
Ilos¢ desek: 6 Wymiary deski: 150x8x3 cm

Sposoéb montazu - urzadzenie zabetonowane w gruncie za pomocg szpilki na ok. 0,50 m.

7.15. Kosz na Smieci — 2 szt.

znak #0,00 g ) B e

powierzchnia zabawy: ;
(powierzchnia gruntu) * "

Kosz na $mieci 50 | wykonany z ocynkowej blachy o grubosci 1,5 mm. Kosz i stupek na
ktorym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na zmienne warunki
atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz posiadajacy daszekz 2 mm



blachy chronigcy pojemnik przed deszczem, wiatrem oraz wywiewajagcym $mieci
z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Sposoéb montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.
7.16. Stojak na rowery — 1 szt.

e dlugos¢ stojaku na rowery min 149 cm

o szeroko$¢ stojaku na rowery min 38 cm

e odlegto$¢ miejsc na rowery min 23 cm

o ilo$¢ miejsc na rowery: 5 - maksymalna szeroko$¢ opon 6 cm

o konstrukcja stojaku umozliwia ustawi¢ rower z obu stron stojaku

o stojak wyprodukowany jest z profilow stalowych

« stojak jest ocynkowany ogniowo

ez powodu roznych powierzchni nie dodajemy materialu do uchwycenia

pret 216 mm
% | \\ | w X

\_profil 30/50/1,5 mm
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Planujac miejsce montazu stojaka nalezy pamigta¢, aby pozostawi¢ ok 250cm wolnej
przestrzeni z obu stron stojaka, co umozliwi swobodne manewry i ustawienie rowerow

w gniazdach.



W zaplanowanym miejscu montazu ustawiamy stojak na rownym podtozu i za pomoca
poziomicy ustawiamy go dokladnie w pionie.

Otwory w podstawach stojaka wyznacza miejsca wiercenia otworow pod kotki rozporowe
w podtozu. W zaplanowanych miejscach wiercimy otwory, umieszczamy w nich kotki
rozporowe. Przykladamy stojak do podtoza i mocujemy go za pomoca $rub, ewentualnie
korygujac za pomocg poziomicy mate odchytki od pionu. Zaraz po dokreceniu srub stojak jest
gotowy do uzycia.

7.17. Tablica informacyjna - 1 szt.

znak #0,00

. powierzchnia zabawy
N (powierzchnia gruntu)
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Stelaz wykonany o wysokosci 1,80m z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farba
proszkowg RAL. Plyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach:
min 33x65cm

Sposob montazu - stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.

Uwagi koncowe:

Projektowane elementy matej architektury musza by¢ wykonane z trwatych
i bezpiecznych materiatlow oraz posiada¢ niezbgdne certyfikaty.

Montaz elementéw matej architektury powinien odbywac si¢ w sposdéb umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomi¢dzy elementami. Wszystkie elementy przeznaczone do
zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe 1 posiadac atesty i certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujace oraz wykonane z bezpiecznych 1 trwatych materiatéw.

PROJEKTANT:



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

oSwiadczam,

ze projekt budowy sitowni zewnetrznej, przebudowy placu zabaw, przebudowy miejsca
rekreacji na dziatce o nr ewid. 114/1 w miejscowosci Ptaszkowice, gm. Zapolice zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(pieczgc 1 podpis)

kwiecien 2018r.



