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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa miejsca rekreacji w miejscowosci Miodawin Gérny, gm. Zapolice.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w miejscowosci Mtodawin Gérny, gm. Zapolice na miejsce rekreaciji poprzez montaz
urzgdzen matej architektury na nawierzchni trawiastej poddanej rekultywacji. Dziatka nr ewid. 235/2 w miejscowosci Mtodawin Gérny nie jest
objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane urzadzenia:

. Komplet bramek z siatkami do gry w pitke nozna - 1 kpl.
. Siatka do gry w pitke siatkowg - 1 kpl.

. Wolnostojaca altana z tawkami - 1 kpl.

. tawka parkowa - 2 szt.

Kosz na smieci - 2 szt.

. Stojak na rowery - 1 szt.

. Tablica informacyjna - 1 szt.
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Zagospodarowanie Mtodawin Gorny.ath

Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Boisko do gry w pitke nozna
1001 Zakup i montaz wyposazenia boiska do pitki noznej - komplet bramek z siatkami do| kpl.
d.1|wycena indy- |gry w pitke nozng
widualna
Zestaw pitkarski sktadajacy sie z:
1.Bramka stacjonarna aluminiowa do pitki noznej prosta w montazu:
W skiad kompletu wchodzi rama gtéwna bramki, wsporniki siatki i tagcznik bramki.
Rama bramki z profilu 120x100 mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego
na biato metodg proszkows,
z wytrzymatg powierzchnig oraz odporng na zréznicowane warunki pogodowe. Po-
przeczka i stupki potgczone naroznikiem. W sporniki siatki i tacznik bramki wykona-
ne z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg galwaniczng. Zacze-
py siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na
warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe ztaczne bramki posiadajg
ochronne powtoki galwaniczne. Sposéb montazu: rama bramki wsuwana w tuleje
osadzone na state w podtozu, wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu.
Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748 oraz posiada¢ certyfikat Bezpie-
czenstwa B
2. Siatka PP/b3 do bramki 5 x 2m, zielono-biata
Opis siatki do bramki do pitki noznej PP/b 3 wymiary: 5x2 m x 0,8 x 1,5 m to ple-
ciona siatka, wykonana bezweztowo z polipropylenu w kolorze zielono-biatym.
Przeznaczona jest do bramek do pitki noznej o wymiarach 5 x 2 m, o gtebokosci 0,
8 x 1,5 m. Grubos$¢ sznurka wynosi 3 mm.
3. Tuleja aluminiowa 120x100mm L500 zew.
Tuleja aluminiowa stuzy do montazu bramek w podtozu
4. Pitka
Pitka wykonana z termoplastycznego poliuretanu, migkka, jednoczesnie bardzo wy-
trzymata. Bezszwowa, termicznie tagczona powierzchnia zapewnia bardziej przewi-
dywalny tor lotu, lepszg kontrole i mniejszg wchfanialno$¢ wody. Pitka w rozmiarze
4, posiadajgca butylowg detke, ktéra zapewnia dtugotrwate utrzymanie powietrza i
ksztattu.
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 Boisko do gry w pitke siatkowg
2/002 Zakup i montaz wyposazenia boiska do siatkéwki o wymiarach 9,00x18,00 [m] - kpl.
d.2|wycena indy- | Specjalistyczny sprzet sportowy do siatkowki.
widualna
Zestaw do kompletnego wyposazenia skfadajgcy sie z:
1.Siatka do siatkdwki z antenkg
Siatka do siatkéwki z antenkami - turniejowa, w kolorze czarnym, wykonana z poli-
propylenu - wytrzymatego materiatu odpornego na zréznicowane warunki atmosfe-
ryczne, nie wchianiajgcego wody, o srednicy 3 mm. Wymiary siatki to: 9,5m x 1m
a krawedz oczka to: 10 x 10 cm. Produkt posiada goérng linke stalowa i dolng linke
polipropylenowa oraz tasme gérng biatg o wymiarze 50 mm.
1 kpl. 1
RAZEM 1
3 Wolnostojaca altana z fawkami
3/003 Zakup i montaz wolnostojacej altany z tawkami kpl.
d.3|wycena indy-
widualna Altana sze$ciokgtna wykonana z drewna sosnowego, malowana, kryta gontem bi-
tumicznym. Na wyposazeniu: poditoga, stét i tawki. Przekroje stupéw nosnych min
9x9 cm. Wysokosc¢ stupdw 2m, wysokosé catej altanki 2,70m. Boki altanki moze-
my wypetni¢ dodatkowg kratka.
W altanie o $rednicy 5m zastosowano stét z podwoéjnym blatem. Gérny blat obraca
sig, co jest bardzo wygodne podczas spotkan w licznym gronie. Dolny blat stotu
moze by¢ szesciokatny lub okragty.
1 kpl. 1
RAZEM 1
4 Zagospodarowanie terenu
4/004 Zakup i montaz tawek parkowych drewnianych szt
d.4|wycena indy-
widualna tawka parkowa drewniana 150cm. Stelaz Zzeliwny pomalowany proszkowo na czar-
no. Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane W ywiercone otwo-
ry w deskach wraz ze $rubami montazowymi. Otwory w stopkach umozliwiajgce
montaz fawki do podtoza llo$¢ desek: 6 Wymiary deski: 150x8x3 cm
2 szt 2
RAZEM 2

Przedmiar robot
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Zagospodarowanie Miodawin Gérny.ath Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5005 Zakup i montaz koszy na Smieci szt
d.4|wycena indy-
widualna Kosz na smieci 50 | wykonany z ocynkowej blachy o grubosci 1,5 mm. Kosz i stu-
pek na ktérym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na
zmienne warunki atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz po-
siadajacy daszek z 2 mm blachy chronigcy pojemnik przed deszczem, wiatrem
oraz wywiewajgcym $mieci z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne.
2 szt 2
RAZEM 2
6/006 Zakup i montaz stojaka na rowery. szt
d.4|wycena indy-
widualna - dtugos¢ stojaku na rowery min 149 cm
- szerokos¢ stojaku na rowery min 38 cm
- odlegtos¢ miejsc na rowery min 23 cm
- ilo$¢ miejsc na rowery: 5 - maksymalna szerokos¢ opon 6 cm
- konstrukcja stojaku umozliwia ustawi¢ rower z obu stron stojaku
- stojak wyprodukowany jest z profiléw stalowych
- stojak jest ocynkowany ogniowo
- z powodu réznych powierzchni nie dodajemy materiatu do uchwycenia
1 szt 1
RAZEM 1
7/007 Zakup i montaz tablicy informacyjnej szt
d.4|wycena indy-
widualna Stelaz wykonany z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farbg proszkowa
RAL.
Ptyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach: min
33x65cm
1 szt 1
RAZEM 1
5 Rekultywacja terenu
8/008 Rekultywacja terenu kat. gruntu Il m?2
d.5|wycena indy- |(spulchnienie nawierzchni, mulczowanie, zasiew perforacyjny trawy, napowietrza-
widualna nie terenu, nawozenie nawierzchni specyficznym nawozem o wydtuzonym czasie
dziatania przyspieszajgcym wzrost i krzewienie sig trawy, widkowanie terenu, ubija-
nie i wyréwnanie nawierzchni)
5000.00 m?2 5 000.00
RAZEM 5000.00
6 Roboty porzadkowe
9/009 Demontaz zuzytych elementéw matej architektury kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1

Przedmiar robot
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Zagospodarowanie Mtodawin Gorny.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Boisko do gry w pitke nozna

Boisko do gry w pitke siatkowg

Wolnostojaca altana z fawkami

Zagospodarowanie terenu

Rekultywacja terenu

OB WN =

Roboty porzadkowe

RAZEM

Stownie:
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