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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sitowni zewnetrznej,przebudowa placu zabaw,przebudowa miejsca rekreacji w miejscowosci Ptaszkowice, gm. Zapolice.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w miejscowosci Ptaszkowice, gm. Zapolice na sitownie zewnetrzng, plac zabaw i
miejsce rekreacji poprzez montaz urzadzen matej architektury na nawierzchni trawiastej poddanej rekultywacji oraz cze$ciowo na nawierzchni
z

kostki betonowej. Dziatka nr ewid. 114/1 w miejscowosci Ptaszkowice nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Projektowane urzadzenia:

SILOWNIA ZEWNETRZNA

1. Komplet urzadzen sitowych wraz z utwardzeniem - 2 kpl.
2. tawka parkowa - 1 szt.

3. Stojak na rowery - 1 szt.

4. Kosz na $mieci - 1 szt.

5. Tablica informacyjna - 1 szt.

PLAC ZABAW

6. Ogrodzenie terenu - 1 kpl.

7. Komplet urzadzen plac zabaw - 1 kpl.

8. Lawka parkowa - 1 szt.

9. Kosz na $mieci - 1 szt.

10. Tablica informacyjna - 1 szt.

MIEJSCE REKREACJI

11. Komplet bramek z siatkami do gry w pitke nozng - 1 kpl.
12. Boisko do gry w pitke siatkowg - 1 kpl.

13. Zestaw do gry w koszykéwke - 1 kpl.

14. tawka parkowa - 2 szt.

15. Stojak na rowery - 1 szt.

16. Kosz na smieci - 2 szt.

17. Tablica informacyjna - 1 szt.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104 Uzytkownik: Jarostaw Kubiak



Zagospodarowanie Ptaszkowice.ath

Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 SILOWNIA ZEWNETRZNA Komplet urzadzen sitowych wraz z utwardzeniem
1001 PODWOJNE URZADZENIE MOTYL | STEPPER NA StUPIE NOSNYM kpl.
d.1|wycena indy- |FUNKCJA URZADZENIA:
widualna Motyl - wzmacnianie migsni gérnych partii ciata: plecéw, ramion, barkéw i klatki
piersiowej.
Stepper - wzmacnianie miesni ndg, aktywacja stawéw biodrowych, poprawianie
koordynacji ruchowej.
PRZEZNACZENIE:
Urzadzenie przeznaczone jest dla mtodziezy i os6b dorostych o minimalnym
wzroscie 140 cm. Z przyrzgdu moze korzystac tylko 1 osoba. Z urzgdzenia nalezy
korzysta¢ zgodnie z jego przeznaczeniem.
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
Motyl - usigdz na siedzisku i chwy¢ oburgcz za drazki. Przyciggnij je do siebie ta-
czac rece przed sobg. Wytrzymaj chwile i powrd¢ do pozyciji wyjsciowej. Powtarzaj
éwiczenie.
Stepper - stan na podestach i ztap za uchwyty. Balansujac, Przenos ciezar ciata z
jednej nogi na druga.
1.00 kpl. 1
RAZEM 1
2|002 PODWOJNE URZADZENIE BIEGACZ | ORBITEK NA SLUPIE NOSNYM kpl.
d.1|wycena indy-
widualna FUNKCJA URZADZENIA:
Biegacz - wzmacnianie i budowa migsni nég, koordynacja ruchowa
Orbitrek - wzmacnianie miesni zaréwno goérnych i dolnych partii ciata: grzbiet,
barki, ramiona, klatka piersiowa, brzuch, nogi i posladki. Trening ogdlnorozwojowy.
PRZEZNACZENIE:
Urzadzenie przeznaczone jest dla mtodziezy i os6b dorostych o minimalnym
wzroscie 140 cm. Z przyrzgdu moze korzystac tylko 1 osoba. Z urzgdzenia nalezy
korzysta¢ zgodnie z jego przeznaczeniem.
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA:
Biegacz - postaw obie nogi na podestach. Rekoma ztap uchwyt i poruszaj nogami
na przemian w przéd i w tyt
Orbitrek - postaw obie nogi na podestach. Rekoma ztap uchwyt i poruszaj nogami
na przemian w przdd i w tyt. Pomagaj sobie rekami, raz ciggngc a raz odpychajac
drazki.
1.00 kpl. 1
RAZEM 1
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
16.00%0.22 m3 3.520
RAZEM 3.520
4/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1/0113-05
16.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1/0511-03 cementowo-piaskowej 4 cm
16.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
6/003 Zakup i montaz tawek parkowych drewnianych szt
d.1|wycena indy-
widualna tawka parkowa drewniana 150cm. Stelaz Zzeliwny pomalowany proszkowo na czar-
no. Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane W ywiercone otwo-
ry w deskach wraz ze $rubami montazowymi. Otwory w stopkach umozliwiajgce
montaz fawki do podtoza llo$¢ desek: 6 Wymiary deski: 150x8x3 cm
1 szt 1
RAZEM 1
7/004 Zakup i montaz koszy na smieci szt
d.1|wycena indy-
widualna Kosz na smieci 50 | wykonany z ocynkowej blachy o grubosci 1,5 mm. Kosz i stu-
pek na ktérym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na
zmienne warunki atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz po-
siadajacy daszek z 2 mm blachy chronigcy pojemnik przed deszczem, wiatrem
oraz wywiewajgcym $mieci z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne.
1 szt 1
RAZEM 1

Przedmiar robot
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Zagospodarowanie Ptaszkowice.ath Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8/005 Zakup i montaz stojaka na rowery. szt
d.1|wycena indy-
widualna - dtugos¢ stojaku na rowery min 149 cm
- szerokos¢ stojaku na rowery min 38 cm
- odlegtos¢ miejsc na rowery min 23 cm
- ilo$¢ miejsc na rowery: 5 - maksymalna szerokos¢ opon 6 cm
- konstrukcja stojaku umozliwia ustawi¢ rower z obu stron stojaku
- stojak wyprodukowany jest z profiléw stalowych
- stojak jest ocynkowany ogniowo
- z powodu réznych powierzchni nie dodajemy materiatu do uchwycenia
1 szt 1
RAZEM 1
9/006 Zakup i montaz tablicy informacyjnej szt
d.1|wycena indy-
widualna Stelaz wykonany z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farbg proszkowa
RAL.
Ptyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach: min
33x65cm
1 szt 1
RAZEM 1
2 PLAC ZABAW Ogrodzenie placu zabaw
10/KNR 2-23 Ogrodzenie placu zabaw ok. 50 mb wykonane z pretéw pionowych o $rednicy 10 |m
d.2/0401-01 mm. Stupki z profili stalowych o przekroju 40x40 wraz z uchwytami montazowymi.
analiza indy- |Furtka wykonana z profilu stalowego 40x40 wypetniona panel wraz z stupkami sta-
widualna lowymi o przekroju 60x60. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + powtoka
lakiernicza w dowolnym kolorze z palety barw RAL). Ogrodzenie zapewnia catkowi-
te bezpieczenstwo bawigcym sie dzieciom na terenie placu zabaw.
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
11|KNR 2-23 Furtka. Stupki z profili stalowych o przekroju 40x40 wraz z uchwytami montazowy- |szt.
d.2/0402-04 mi. Furtka wykonana z profilu stalowego 40x40 wypetniona panel wraz z stupkami
analiza indy- |stalowymi o przekroju 60x60. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + po-
widualna wioka lakiernicza w dowolnym kolorze z palety barw RAL)
1 szt. 1
RAZEM 1
3 PLAC ZABAW Elementy placu zabaw
12/007 Piaskownica szt
d.3|wycena indy-
widualna ZASTOSOWANE MATERIALY:
- Konstrukcja piaskownicy z belek o przekroju okrggtym i srednicy 80 mm.
- Belki zakonczone zaokragleniem o promieniu 50 mm, w standardzie montowane
sg takze dwa siedziska narozne.
- Siedziska wykonane z desek.
WYMIARY:
Element 3,15 x2,70 m
Strefa bezpieczenstwa Srednica: 6,30 m
Powierzchnia strefy 29,70 m2
1 szt 1
RAZEM 1
13008 Sprezynowiec Konik szt
d.3|wycena indy-
widualna ZASTOSOWANE MATERIALY:
- Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE.
- Uchwyty na dtonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowe-
go
z szerokim (bezpiecznym) zakonczeniem.
-Sprezyna stalowa malowana proszkowo.
- Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego
fundamentu.
WYMIARY:
Urzadzenie: 0,90 x 0,25 m
Strefa bezpieczenstwa $rednica: 3,00 m
Powierzchnia strefy 7,10 m2
1 szt 1
RAZEM 1
14/009 Hustawka wazka na sprezynach kpl.
d.3|wycena indy-
widualna ZASTOSOWANE MATERIALY:
W odoodporna sklejka odpowiednio impregnowana i pokryta wielokrotnie kolorowy-
mi farbami.Elementy metalowe, cynkowane, nastepnie malowane proszkowo wy-
trzymate na warunki atmosferyczne i dewastacje. Wszystkie $ruby oraz nakretki
wykorzystywane do montazu urzgdzenia ze stali ocynkowanej lub stali
nierdzewnej. Wszelkie metalowe tgczniki pochowane w specjalnych plastykowych
zaslepkach co poprawia w znacznym stopniu estetyke i bezpieczenstwo urzadze-
nia.
1 kpl. 1

Przedmiar robot
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Zagospodarowanie Ptaszkowice.ath Przedmiar robét

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

15
d.3

003
wycena indy-
widualna

Zakup i montaz tawek parkowych drewnianych

tawka parkowa drewniana 150cm. Stelaz Zzeliwny pomalowany proszkowo na czar-
no. Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane W ywiercone otwo-
ry w deskach wraz ze $rubami montazowymi. Otwory w stopkach umozliwiajgce
montaz fawki do podtoza llo$¢ desek: 6 Wymiary deski: 150x8x3 cm

1

szt

szt

RAZEM

16
d.3

004
wycena indy-
widualna

Zakup i montaz koszy na smieci

Kosz na $smieci 50 | wykonany z ocynkowej blachy o grubo$ci 1,5 mm. Kosz i stu-
pek na ktérym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na
zmienne warunki atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz po-
siadajacy daszek z 2 mm blachy chronigcy pojemnik przed deszczem, wiatrem
oraz wywiewajgcym $mieci z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne.
1

szt

szt

RAZEM

17
d.3

006
wycena indy-
widualna

Zakup i montaz tablicy informacyjnej

Stelaz wykonany z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farba proszkowag
RAL.

Ptyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach: min
33x65cm

1

szt

szt

RAZEM

MIEJSCE REKREACJI Boisko do gry w pitke nozng

18
d.4

007
wycena indy-
widualna

Zakup i montaz wyposazenia boiska do pitki noznej - komplet bramek z siatkami do
gry w pitke nozng

Zestaw pitkarski sktadajacy sie z:
1.Bramka stacjonarna aluminiowa do pitki noznej prosta w montazu:

W skiad kompletu wchodzi rama gtéwna bramki, wsporniki siatki i tagcznik bramki.
Rama bramki z profilu 120x100 mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego
na biato metodg proszkows,

z wytrzymatg powierzchnig oraz odporng na zréznicowane warunki pogodowe. Po-
przeczka i stupki potgczone naroznikiem. W sporniki siatki i tacznik bramki wykona-
ne z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg galwaniczng. Zacze-
py siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na
warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe ztaczne bramki posiadajg
ochronne powtoki galwaniczne. Sposéb montazu: rama bramki wsuwana w tuleje
osadzone na state w podtozu, wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu.
Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748 oraz posiada¢ certyfikat Bezpie-
czenstwa B

2. Siatka PP/b3 do bramki 5 x 2m, zielono-biata

Opis siatki do bramki do pitki noznej PP/b 3 wymiary: 5x2 m x 0,8 x 1,5 m to ple-
ciona siatka, wykonana bezweztowo z polipropylenu w kolorze zielono-biatym.
Przeznaczona jest do bramek do pitki noznej o wymiarach 5 x 2 m, o gtebokosci 0,
8 x 1,5 m. Grubos$¢ sznurka wynosi 3 mm.

3. Tuleja aluminiowa 120x100mm L500 zew.
Tuleja aluminiowa stuzy do montazu bramek w podtozu
4. Pitka

Pitka wykonana z termoplastycznego poliuretanu, migekka, jednoczesnie bardzo wy-
trzymata. Bezszwowa, termicznie tagczona powierzchnia zapewnia bardziej przewi-
dywalny tor lotu, lepszg kontrole i mniejszg wchifanialno$¢ wody. Pitka w rozmiarze
4, posiadajgca butylowg detke, ktéra zapewnia dtugotrwate utrzymanie powietrza i
ksztattu.

1

kpl.

kpl.

RAZEM

MIEJSCE REKREACJI Boisko do gry w pitke siatkowg

Przedmiar robot
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Zagospodarowanie Ptaszkowice.ath

Przedmiar robot

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

19
d.5

008
wycena indy-
widualna

Zakup i montaz wyposazenia boiska do siatkéwki o wymiarach 9,00x18,00 [m] -
Specjalistyczny sprzet sportowy do siatkéwki.

Zestaw do kompletnego wyposazenia skfadajgcy sie z:
1. Stupki uniwersalne aluminiowe

Stupki uniwersalne aluminiowe - komplet sktada sig z dwdch stupkéw aluminio-
wych

o profilu owalnym 120 x 100 mm. Posiada regulacje siatki w zakresie 117 cm -
243 co umozliwia gre w siatkoéwke, tenisa oraz badmintona. Posiadajgca nacigg
zewnetrzny. Elementem napinajgcym linke siatki jest mechanizm $rubowy. Stupki
wielofunkcyjne przeznaczone sg do gry w siatkéwke, badmintona. Przeznaczone
na boiska zewnetrzne. Mocowane w tulejach. Posiadajg Certyfikat Instytutu
Sportu.

2.Siatka do siatkéwki z antenkg

Siatka do siatkéwki z antenkami - turniejowa, w kolorze czarnym, wykonana z poli-
propylenu - wytrzymatego materiatu odpornego na zréznicowane warunki atmosfe-
ryczne, nie wchianiajgcego wody, o srednicy 3 mm. Wymiary siatki to: 9,5m x 1m
a krawedz oczka to: 10 x 10 cm. Produkt posiada goérng linke stalowa i dolng linke
polipropylenowg oraz tasme gorng biatg o wymiarze 50 mm.

3. Turleje aluminiowe

Tuleja aluminiowa zewnetrzna osadzona w podfozu, stuzy do mocowania w niej
stupkow do siatkowki, tenisa czy tez badmintona. tatwa w montazu, jest przezna-
czona do zastosowania na boiskach zewnetrznych. Sprzet posiada certyfikat Bez-
pieczenstwa B.

1

kpl.

kpl.

RAZEM

MIEJSCE REKREACJI Zestaw do gry w koszykowke

20
d.6

009
wycena indy-
widualna

Zakup i montaz wyposazenia boiska do koszykéwki - Specjalistyczny sprzet spor-
towy do koszykowki.

Zestaw do koszykowki o konstrukcji stalowej o kwadratowym profilu 100 x 100
mm, dtugosci 330 cm i grubosci $cianki 3 mm.

Wysiegnik réwniez jest wykonany ze stalowego profilu 100 x 100 mm, mocowany
do stupa za pomocg dwdch obejm. Mozliwy wysieg w zaleznosci od potrzeb zama-
wiajgcego: 120, 140 lub 160 cm.

Catos¢ jest ocynkowana.

Zestaw z tablicg prostokatng 160 o wymiarach 120 x 90 wykonang z polipropylenu,
odporna na warunki atmosferyczne.

Obrecz wykonana z preta stalowego o $rednicy ?17 mm, podpora obreczy réwniez
jest stalowa o $rednicy 13 mm.W komplecie siatka na 12 zaczepdw. Maksymalny
udzwig zestawu wynosi 240 kg. Zgodny z normg EN-1270, posiada jednoczesnie
wymagany certyfikat Bezpieczenstwa B.

Tuleja 100 x 100 mm do stojaka do koszykéwki Tuleja o profilu kwadratowym, utat-
wiajgca montaz stojaka, dtugos¢ tulei 900 mm (do stojaka demontowanego)
1

kpl.

kpl.

RAZEM

21
d.6

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km

36.00%0.22

m3

m3

7.920

RAZEM

7.920

22
d.6

KNNR 6
0113-05

Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm

36.00

m2

36.00

RAZEM

36.00

23
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm
36.00

m2

m2

36.00

RAZEM

36.00

Zagospodarowanie terenu

24
d.7

004
wycena indy-
widualna

Zakup i montaz tawek parkowych drewnianych

tawka parkowa drewniana 150cm. Stelaz Zzeliwny pomalowany proszkowo na czar-
no. Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane W ywiercone otwo-
ry w deskach wraz ze $rubami montazowymi. Otwory w stopkach umozliwiajgce
montaz fawki do podtoza llo$¢ desek: 6 Wymiary deski: 150x8x3 cm

2

szt

szt

RAZEM

Przedmiar robot
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Zagospodarowanie Ptaszkowice.ath Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25/004 Zakup i montaz koszy na Smieci szt
d.7|wycena indy-
widualna Kosz na smieci 50 | wykonany z ocynkowej blachy o grubosci 1,5 mm. Kosz i stu-
pek na ktérym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na
zmienne warunki atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz po-
siadajacy daszek z 2 mm blachy chronigcy pojemnik przed deszczem, wiatrem
oraz wywiewajgcym $mieci z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne.
2 szt 2
RAZEM 2
26/005 Zakup i montaz stojaka na rowery. szt
d.7|wycena indy-
widualna - dtugos¢ stojaku na rowery min 149 cm
- szerokos¢ stojaku na rowery min 38 cm
- odlegtos¢ miejsc na rowery min 23 cm
- ilo$¢ miejsc na rowery: 5 - maksymalna szerokos¢ opon 6 cm
- konstrukcja stojaku umozliwia ustawi¢ rower z obu stron stojaku
- stojak wyprodukowany jest z profiléw stalowych
- stojak jest ocynkowany ogniowo
- z powodu réznych powierzchni nie dodajemy materiatu do uchwycenia
1 szt 1
RAZEM 1
27|006 Zakup i montaz tablicy informacyjnej szt
d.7|wycena indy-
widualna Stelaz wykonany z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farbg proszkowa
RAL.
Ptyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach: min
33x65cm
1 szt 1
RAZEM 1
8 Rekultywacja terenu
28/010 Rekultywacja terenu kat. gruntu Il m?2
d.8|wycena indy- |(spulchnienie nawierzchni, mulczowanie, zasiew perforacyjny trawy, napowietrza-
widualna nie terenu, nawozenie nawierzchni specyficznym nawozem o wydtuzonym czasie
dziatania przyspieszajgcym wzrost i krzewienie sig trawy, widkowanie terenu, ubija-
nie i wyréwnanie nawierzchni)
1800.00 m?2 1.800.00
RAZEM 1800.00
9 Obrzeza
29|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.9/0401-02
analiza indy-
widualna
61.20 m 61.20
RAZEM 61.20
30{KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.9|0407-01 spoin zaprawg cementowa. Obrzeze chodnikowe 20x6x100 ma posta¢ prostokat-
nej kostki o gtadkiej nawierzchni, ktéra jest elementem wykorczeniowym. Produkt
wykonany z betonu, trwaty i odporny na korozje. Zastosowany by oddzieli¢ trawnik
od przejazdu
61.20 m 61.20
RAZEM 61.20

Przedmiar robot

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104 Uzytkownik: Jarostaw Kubiak




Zagospodarowanie Ptaszkowice.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

-

SILOWNIA ZEWNETRZNA
Komplet urzadzen sitowych
wraz z utwardzeniem

2|PLAC ZABAW Ogrodzenie pla-
cu zabaw

3|PLAC ZABAW Elementy placu
zabaw

4 MIEJSCE REKREACJI Boisko
do gry w pitke nozng

5/MIEJSCE REKREACJI Boisko
do gry w pitke siatkowa

6/ MIEJSCE REKREACJI Zestaw
do gry w koszykéwke

Zagospodarowanie terenu

Rekultywacja terenu

© |00 N

Obrzeza

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104 Uzytkownik: Jarostaw Kubiak



