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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJlI : Wymiana podtdg i drzwi wewnetrznych w Szkole Podstawowej im. 4 Putku Piechoty Leginéw w Zapolicach
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INWESTOR : Gmina Zapolice
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BRANZA : roboty ogélnobudowlane-remontowe
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Zapolice - Sz P - wymiana podtég i drzwi'

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Wymiana podtég i drzwi wewn etrznych w Szkole Podstawowej im. 4 Putku Piechoty L eginéw w Zapolicach
Wymiana posadzek na korytarzach li |l pi etra
1/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
| pietro 177.80 m2 177.80
Il pietro 176.70 m?2 176.70
RAZEM 354.50
2|KNR 4-01 Zerwanie listew przysciennych z PCW m
d.1/0817-05
analogia
| pietro 97.70-(11.0+2.73+2.68) m 81.29
Il pietro 104.20-(12.0+2.73+2.68) m 86.79
RAZEM 168.08
3|KNR-W 2-02 |Oczyszczenie, odpylenie oraz naprawa uszkodzen podioza m2
d.1/1104-02
analogia
354.50 m?2 354.50
RAZEM 354.50
4/KNR-W 2-02 | Zagruntowanie podtoza m?2
d.1/1130-01
354.50 m?2 354.50
RAZEM 354.50
5/KNR-W 2-02 |Wykonanie wylewki samopoziomujacej z jej przeszlifowaniem m2
d.1/1105-03
analogia
354.50 m?2 354.50
RAZEM 354.50
6/|KNR-W 2-02 |Wyktadzina winylowa, termozgrzewalna, antyposlizgowa, jednowarstwowa m?2
d.1/1123-01 grub. 2 mm - z wywinieciem cokolikéw wys. 10 cm na $ciany. W holuna I i Il
pietrze nalezy "wbudowac" rysunek gry planszowe;j.
podiogi 354.50 m2 354.50
cokoliki 168.08*0.10 m?2 16.81
RAZEM 371.31
7|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1/1123-04 wych
371.31 m?2 371.31
RAZEM 371.31
2 Wymiana drzwi wewn etrznych
8/KNR 4-01 Demontaz drzwi i wykucie z muru oscieznic szt.
d.2|0354-07
| pietro 5+3+2+1 szt. 11.00
Il pietro 5+4+2+1 szt. 12.00
RAZEM 23.00
9/KNR 4-01 Skucie tynkéw wewnetrznych na osciezach dla zamontowania nowych osciez- |m
d.2|0702-07 nic
| pietro 6*(2.0*2+1.0) m 30.00
Il pietro 6*(2.0*2+1.0) m 30.00
RAZEM 60.00
10|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw w $cianach murowanych dla otworéw drzwiowych m3
d.2|0329-03
| pietro
pom. 1/8 2*0.10*2.0*0.15 m3 0.06
pom. 1/10  |2*0.15*2.0*0.15 m3 0.09
pom. /11  |2*0.125*2.0*0.15 m3 0.08
pom. 1/14  |2*0.05*2.0*0.17 m3 0.03
A (sumaczesciowa) | e
m3 0.26
Il pietro
pom. 3/9 2*0.10*2.0*0.15 m3 0.06
pom. 3/11  |2*0.15*2.0*0.15 m3 0.09
pom. 3/12 2*0.115*2.0*0.15 m3 0.07
pom. 3/15  |2*0.05*2.0*0.17 m3 0.03
pom. 3/17 2*0.054*2.0*0.16 ms3 0.03
B (sumaczesciowa) ] e
m3 0.28
RAZEM 0.54
11|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy stalowych z ceownika 100 m
d.2|0132-05
analogia
9*1.10*2 m 19.80
RAZEM 19.80
12/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek nadprozowych m
d.2|0703-03
19.80 m 19.80
RAZEM 19.80
13/KNR 4-01 Otynkowanie nadprozy m
d.2|0705-02
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
19.80 m 19.80
RAZEM 19.80
14/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.2|1025-01
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
15/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe, wzmocnione, o zwigkszonej izolacyjnosci akus- m?2
d.2|1022-01 tycznej, wytrzymate na "szkolne uzytkowanie" - typ 11i 2 - 17 szt
0.90*2.0*17 m?2 30.60
RAZEM 30.60
16 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe, wzmocnione, o zwigkszonej izolacyjnosci akus- m?2
d.2|1022-01 tycznej, wytrzymate na "szkolne uzytkowanie", wyposazone w samozamyka-
cze-typ3i4d-6szt
0.90*2.0*6 m?2 10.80
RAZEM 10.80
17|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne EI60 z oscieznicg - piwnica m2
d.2|1203-01
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
18| KNR-W 2-02 |Nadbudowa sciany nad drzwiami stalowymi z ptyt GKF (ognioodpornych) na  |m2
d.2/2003-06 ruszcie metalowym
1.10*1.0 m?2 1.10
RAZEM 1.10
19|KNR-W 2-02 | Tynk gipsowy na Scianie z ptyt gipsowych m2
d.2|0830-01
1.10*1.0*2 m?2 2.20
RAZEM 2.20
20|KNR-W 2-02 |Naprawa tynku wokét nadprozy i o$cieznic po zainstalowaniu drzwi m2
d.2|0803-03
drzwityp 1i |[0.15%(2.0*2+1.0)*2+0.26*(2.0*2+1.0)]*17 m?2 47.60
2
drzwi typ 3i |[0.15%(2.0*2+1.0)*2*0.15*%(2.0*2+1.0)]*6 m?2 6.75
4
RAZEM 54.35
21|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi opaski wokét drzwi o szer. 15 cm i |m2
d.2|1510-07 oscieznic oraz nadbudowanej $ciany w piwnicy
54.35 m2 54.35
2.20 m?2 2.20
RAZEM 56.55
22|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie uszkodzonej glazury m?2
d.2|0840-1
dzwi typ 3i4|(0.15*2.0*2)*6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
gruz 0.54+0.26*60.0*0.02 m3 0.85
drzwi 0.90*2.0*0.06 m3 0.11
RAZEM 0.96
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Zapolice - Sz P - wymiana podtég i drzwi' TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM
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Wymiana posadzek na koryta-
rzach | i |l pietra

N

Wymiana drzwi wewnetrznych
RAZEM

Stownie:
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