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Zapolice - SzP - sala sportowa'' PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa zaplecza sali sportowej i ł ącznika oraz modernizacja sali sportowej Szkoły Pods tawowej im. 4 Pułku Piechoty Le-
gionów w Zapolicach

1 Roboty rozbiórkowe
1.1 Pomieszczenia zaplecza

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Demontaż drzwi i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych szt.

piwnica:
-1/1 - okno 1 szt. 1.00

A  (suma częściowa) ---------------
szt. 1.00

parter:
0/1 2 szt. 2.00
0/2 3 szt. 3.00
0/5 8 szt. 8.00
0/6 1 szt. 1.00
0/11 3 szt. 3.00
0/14 3 szt. 3.00
0/17 - 0/18 3 szt. 3.00
0/20 1 szt. 1.00

B  (suma częściowa) ---------------
szt. 24.00

piętro:
1/1 2 szt. 2.00

C  (suma częściowa) ---------------
szt. 2.00

RAZEM 27.00
2

d.1.1
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie ścian i wykucie nowych otworów drzwiowych m3

piwnica:
-1/1 1.10*1.74*0.35 m3 0.67

A  (suma częściowa) ---------------
m3 0.67

parter:
0/1 parape-
ty

2*2.46*0.10*0.05 m3 0.02

0/2 2*0.05*2.08*0.10 m3 0.02
0/5 [(2.75*3.10)-(0.90*2.05)]*0.13 m3 0.87

0.90*2.05*0.28 m3 0.52
0.20*2.05*0.28 m3 0.11
(1.0*2.05*0.28)*3 m3 1.72
0.67*2.05*0.15 m3 0.21

0/10 2*1.10*2.30*0.10 m3 0.51
0/11 [(2.79+1.76)*3.10-(0.90*2.05+0.70*2.05)]*0.10 m3 1.08
0/13 (2*1.10*2.30*0.10)+(1.0*2.05*0.15) m3 0.81
0/14 [(2.83+1.76)*3.10-(0.90*2.05+0.70*2.05)]*0.10 m3 1.09
0/17 - 0/18 (1.83+0.90)*3.10*0.14 m3 1.18

[4*1.62*2.30-(0.70*2.05)*3]*0.10 m3 1.06
0/20 [(1.60+0.33+1.27)*3.10]*0.15 m3 1.49
0/23 2.40*3.10*0.29 m3 2.16

B  (suma częściowa) ---------------
m3 12.85

piętro:
1/1 2.71*2.65*0.27 m3 1.94

C  (suma częściowa) ---------------
m3 1.94

klatka schodowa:
0.24*2.96*6.0 m3 4.26
D  (suma częściowa) ---------------

m3 4.26
RAZEM 19.72

3
d.1.1

KNR-W 4-
01 0701-03
analogia

Skucie glazury ze ścian m2

0/15, 0/16 17.0*1.80 m2 30.60
0/19, 0/20 16.0*2.10 m2 33.60

RAZEM 64.20
4

d.1.1
KNR-W 4-
01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ułożona na lastryko m2

0/7 16.35 m2 16.35
0/8 12.0 m2 12.00
0/8a+b 3.08 m2 3.08
0/15 7.47 m2 7.47
0/16 8.57 m2 8.57
0/21 15.74 m2 15.74
0/22 9.61 m2 9.61
0/23 6.02 m2 6.02

RAZEM 78.84
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5

d.1.1
KNR 4-04
0504-01
analogia

Zdarcie wierzchniej warstwy posadzki z lastryko grub. ok. 2 mm m2

0/1 33.99 m2 33.99
0/2 35.21 m2 35.21
0/5 63.51 m2 63.51
0/6 15.70 m2 15.70
0/7 16.35 m2 16.35
0/8 12.0 m2 12.00
0/8a+b 3.08 m2 3.08
0/9 15.85 m2 15.85
0/11 5.64 m2 5.64
0/12 15.90 m2 15.90
0/14 5.72 m2 5.72
0/15 7.47 m2 7.47
0/16 8.57 m2 8.57
0/21 15.74 m2 15.74
0/22 9.61 m2 9.61
0/23 6.02 m2 6.02

RAZEM 270.36
6

d.1.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - terakota lub gres m2

0/10 9.88 m2 9.88
0/13 10.02 m2 10.02
0/17 7.85 m2 7.85
0/18 9.0 m2 9.00
0/19 11.56 m2 11.56
0/20 3.63 m2 3.63

RAZEM 51.94
1.2 Sala sportowa i antresola

7
d.1.2

KNR 4-04
0504-08
analogia

Rozebranie klepki parkietowej grub. 22 mm m2

0/4 449.68 m2 449.68
RAZEM 449.68

8
d.1.2

KNR 4-04
0405-03

Rozebranie podłogi z desek grub. 32 mm m2

449.68 m2 449.68
RAZEM 449.68

9
d.1.2

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów 2x(7,60x6,20 cm) układanych krzyżowo co 50
cm

m

32*29.80+61*15.48 m 1897.88
RAZEM 1897.88

10
d.1.2

KNR 4-04
0302-01
analogia

Rozebranie słupków betonowych 15x15x3 cm m3

(1.5*0.15*0.03)*(30+60) m3 0.61
RAZEM 0.61

11
d.1.2

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie gładzi cementowej grub. 3 cm m3

449.68*0.03 m3 13.49
RAZEM 13.49

12
d.1.2

KNR 4-04
0504-06
analogia

Zdjęcie izolacji z dwóch warstw papy m2

449.68 m2 449.68
RAZEM 449.68

13
d.1.2

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie podkładu betonowego grub. 10 cm m3

449.68*0.10 m3 44.97
RAZEM 44.97

14
d.1.2

KNR 4-01
0106-02
analogia

Usunięcie warstwy piasku grub. 8 cm m3

449.68*0.08 m3 35.97
RAZEM 35.97

15
d.1.2

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki i listwy PCV na
antresoli

m2

1/2 29.80*2.11 m2 62.88
RAZEM 62.88

1.3 Schody zewn ętrzne
16

d.1.3
KNR 4-04
0302-01

Rozebranie schodów zewnętrznych m3

2.40*(0.80+7*0.30)*0.15 m3 1.04
RAZEM 1.04

1.4 Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
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17

d.1.4
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

gruz 19.72+64.20*0.003+270.36*0.002+51.94*0.003+0.61+13.49+44.97+62.88*
0.002+1.04

m3 80.84

drewno (0.90*2.0*0.06)*27+449.68*(0.022+0.032)+1897.88*0.124 m3 262.54
RAZEM 343.38

18
d.1.4

KNR 4-01
0108-01
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km m3

0/4 35.97 m3 35.97
RAZEM 35.97

2 Roboty murowe
19

d.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej cegłami

m3

piwnica:
-1/1 1.15*0.21*0.38<nadbudowa> m3 0.09

1.0*2.05*0.29 m3 0.59
A  (suma częściowa) ---------------

m3 0.68
parter:

0/1 2.37*3.10*0.28 m3 2.06
0.87*3.10*0.40 m3 1.08
(2.40+0.68+0.69)*3.10*0.28+1.0*3.10*0.11 m3 3.61
(2.40*0.80*0.12)*2 m3 0.46

0/5 [0.80*2.05+(0.95*2.05)*3]*0.25 m3 1.87
(0.90*0.60*0.28)*2<naświetla> m3 0.30

0/10, 0/13 2*2.40*0.80*0.12<wnęki> m3 0.46
0/11 0.90*2.05*0.25 m3 0.46
0/14 0.90*2.05*0.15 m3 0.28
0/20 0.70*2.05*0.15 m3 0.22
0/22 0.90*3.10*0.39 m3 1.09

B  (suma częściowa) ---------------
m3 11.89

piętro
1/1 1.70*(2.65-2.10)*0.30<nadbudowa> m3 0.28
1/2 0.30*0.41*2.08 m3 0.26

C  (suma częściowa) ---------------
m3 0.54

RAZEM 13.11
20

d.2
KNR-W 2-
02 0126-02

Ścianki działowe pełne grub. 12 cm z cegieł kratówek m2

parter:
0/8 (1.52+2.28)*3.10-(1.0*2.05) m2 9.73
0/10 2.79*2.30-(1.0*2.05) m2 4.37
0/13 2.83*2.30-(1.0*2.05) m2 4.46
0/16 2.89*3.10-(1.0*2.05) m2 6.91
0/18 3.03*3.10-(1.0*2.05) m2 7.34
0/20 (1.52+2.58)*3.10 m2 12.71
0/21 5.68*3.10 m2 17.61
0/22 2.76*3.10-(1.0*2.05) m2 6.51

RAZEM 69.64
21

d.2
KNR-W 2-
02 0126-01

Ścianki działowe pełne grub. 6,5 cm z cegieł kratówek m2

parter:
0/8 1.40*3.10-(0.90*2.05) m2 2.50

RAZEM 2.50
22

d.2
KNR-W 2-
02 0109-01

Ściana klatki schodowej grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego m2

(2.96+0.27)*7.50 m2 24.23
RAZEM 24.23

23
d.2

KNR-W 2-
02 0201-01

Fundament betonowy pod ścianę klatki schodowej z betonu C16/20 m3

0.40*0.40*3.30 m3 0.53
RAZEM 0.53

24
d.2

KNR-W 2-
02 0132-05
analogia

Ułożenie nadproży stalowych z ceownika 100 m

poz. 1 8*1.10*2 m 17.60
poz. 1a 2.0*2 m 4.00

RAZEM 21.60
25

d.2
KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek nadprożowych m

21.60 m 21.60
RAZEM 21.60

26
d.2

KNR 4-01
0203-03

Obetonowanie profili stalowych betonem C16/20 m3
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2*(0.10*0.05*21.60) m3 0.22

RAZEM 0.22
27

d.2
KNR 4-01
0705-02

Otynkowanie nadproży m

21.60 m 21.60
RAZEM 21.60

3 Elementy konstrukcyjne
3.1 Schody zewn ętrzne - poz. 2
28

d.3.1
KNR-W 2-
02 0217-01
0217-05

Żelbetowy podest grubości 14 cm z betonu C16/20 m2

1.70*2.40 m2 4.08
RAZEM 4.08

29
d.3.1

KNR-W 2-
02 0219-02
+ KNR-W
2-02 0219-
06

Schody żelbetowe na płycie grubości 14 cm z betonu C16/20 m2 rzu-
tu

1.80*2.40 m2 rzu-
tu

4.32

RAZEM 4.32
30

d.3.1
KNR-W 2-
02 0204-01

Fundament żelbetowy schodów z betonu C16/20 m3

0.50*1.0*2.40 m3 1.20
RAZEM 1.20

31
d.3.1

KNR-W 2-
02 0603-09
+ KNR-W
2-02 0603-
10

Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pionowa dwuwastwowa wyko-
nywana na zimno z roztworu asfaltowego - istniejaca ściana budynku na styku
ze ścianą murowaną schodów

m2

3.25*2.40 m2 7.80
RAZEM 7.80

32
d.3.1

KNR-W 2-
02 0101-01

Ściana fundamentowa z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.25*2.40*2.44 m3 1.46
RAZEM 1.46

33
d.3.1

KNR-W 2-
02 0201-01

Ława fundamentowa betonowa pod ścianę fundamentową z cegły m3

0.40*0.80*2.40 m3 0.77
RAZEM 0.77

34
d.3.1

KNR-W 2-
02 0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych schodów - pręty
gładkie o śr. do 7 mm

kg

47.04 kg 47.04
RAZEM 47.04

35
d.3.1

KNR-W 2-
02 0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych schodów - pręty
żebrowane o śr. 8-10 mm

kg

62.90+30.94 kg 93.84
RAZEM 93.84

36
d.3.1

KNR-W 2-
02 1207-02
analogia

Balustrada schodów ze stali nierdzewnej, H=1,10 m - dwustronna m

2*3.95 m 7.90
RAZEM 7.90

3.2 Schody zewn ętrzne do piwnicy - poz. 3
37

d.3.2
KNNR 1
0202-04
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowyładowczymi - wykop pod schody

m3

1.76*4.90*2.23 m3 19.23
RAZEM 19.23

38
d.3.2

KNR-W 2-
02 0201-01

Ławy fundamentowe betonowe z betonu C16/20 pod ściany oporowe m3

0.40*0.40*(4.95+2*1.36) m3 1.23
RAZEM 1.23

39
d.3.2

KNR-W 2-
02 0101-01

Ściany oprowe grub. 25 cm z cegły pełnej kl. 15 MPa m3

0.25*[(4.95+1.36)*2.14+(1.36*1.48)] m3 3.88
RAZEM 3.88

40
d.3.2

KNR-W 2-
02 0219-02
+ KNR-W
2-02 0219-
06

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm z betonu C16/20 m2 rzu-
tu

2.75*1.51 m2 rzu-
tu

4.15

RAZEM 4.15
41

d.3.2
KNR-W 2-
02 0204-01

Fundament żelbetowy schodów z betonu C16/20 m3
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0.30*0.40*1.51 m3 0.18

RAZEM 0.18
42

d.3.2
KNR-W 2-
02 0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych schodów - pręty
gładkie o śr. do 7 mm

kg

33.50+32.55 kg 66.05
RAZEM 66.05

43
d.3.2

KNR-W 2-
02 0201-01
analogia

Studzienka odwodnieniowa z betonu C16/20 z kratką ściekową i odprowadze-
niem wód opadowych na zewnątrz (rurka PVC o śr. 50 mm)

m3

0.15*0.30*(0.82+0.32)*2 m3 0.10
0.10*0.82*0.62 m3 0.05

RAZEM 0.15
44

d.3.2
KNNR 1
0320-01

Ręczne zasypywanie przestrzeni pod schodami piaskiem dowiezionym, z za-
gęszczaniem ręcznym

m3

1.90*1.51 m3 2.87
RAZEM 2.87

45
d.3.2

KNR-W 2-
02 1207-02
analogia

Balustrada schodów ze stali nierdzewnej, H=0,80 m, na colole H=0,30 m m

4.80+1.45 m 6.25
RAZEM 6.25

46
d.3.2

KNR-W 2-
02 1208-03

Pochwyt ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm m

4.0 m 4.00
RAZEM 4.00

3.3 Schody zewn ętrzne przy ł ączniku - poz. 4
47

d.3.3
KNR-W 2-
02 0201-01

Ławy fundamentowe betonowe z betonu C16/20 pod ściany podporowe scho-
dów

m3

0.40*0.40*1.55*2 m3 0.50
RAZEM 0.50

48
d.3.3

KNR-W 2-
02 0101-01

Ściany podprowe grub. 25 cm z cegły pełnej kl. 15 MPa m3

0.25*1.55*(1.88+1.70) m3 1.39
RAZEM 1.39

49
d.3.3

KNR-W 2-
02 0217-01
0217-05

Żelbetowy podest grubości 14 cm z betonu C16/20 m2

1.90*1.55 m2 2.95
RAZEM 2.95

50
d.3.3

KNR-W 2-
02 0219-02
+ KNR-W
2-02 0219-
06

Schody żelbetowe na płycie grubości 14 cm z betonu C16/20 m2 rzu-
tu

2.40*1.55 m2 rzu-
tu

3.72

RAZEM 3.72
51

d.3.3
KNR-W 2-
02 0204-01

Fundament żelbetowy schodów z betonu C16/20 m3

0.30*1.0*1.55 m3 0.47
RAZEM 0.47

52
d.3.3

KNR-W 2-
02 0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych schodów - pręty
gładkie o śr. do 7 mm

kg

330+20.90+14.5+17.10 kg 382.50
RAZEM 382.50

53
d.3.3

KNR-W 2-
02 0126-02

Zamurowanie przestrzeni pod schodami ścianką osłonową z cegły pełnej grub.
12 cm

m2

3.63 m2 3.63
RAZEM 3.63

54
d.3.3

KNR-W 2-
02 0201-01

Fundament betonowy z betonu C16/20 pod ściankę osłonową m3

0.20*0.20*4.0 m3 0.16
RAZEM 0.16

55
d.3.3

KNR-W 2-
02 1207-02
analogia

Balustrada schodów ze stali nierdzewnej, H=1,10 m m

4.50+1.30 m 5.80
RAZEM 5.80

56
d.3.3

KNR-W 2-
02 1208-03

Pochwyt ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm m

3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

3.4 Schody wyrównawcze z pochylni ą - poz. 5
57

d.3.4
KNR 4-04
0504-01

Skucie lastryka na stopniach i podłodze m2

6.10*2.88 m2 17.57
RAZEM 17.57
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58

d.3.4
KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Izolacja z folii budowlanej m2

17.57 m2 17.57
RAZEM 17.57

59
d.3.4

KNR-W 2-
02 1103-02

Warstwa spadkowa z keramzytu m3

schody 0.27*1.53 m3 0.41
pochylnia [(0.40-0.12)/2]*4.20*1.20 m3 0.71

RAZEM 1.12
60

d.3.4
KNR 4-01
0203-01

Warstwa konstrukcyjna spocznika, schodów i pochylni z betonu C16/20 m3

schody 0.30*1.53 m3 0.46
pochylnia 0.12*4.20*1.20 m3 0.60

RAZEM 1.06
61

d.3.4
KNR-W 2-
02 0201-01

Cokół pochylni z betonu C16/20 m3

0.10*0.15*4.80 m3 0.07
RAZEM 0.07

62
d.3.4

KNR-W 2-
02 1111-01

Posadzka z gresu antypoślizgowego na zaprawie klejowej m2

schody (1.90+0.60+0.14*3)*1.53 m2 4.47
pochylnia (1.60+4.20)*1.20 m2 6.96

RAZEM 11.43
63

d.3.4
KNR-W 2-
02 1111-01

Posadzka z gresu antypoślizgowego na zaprawie klejowej na pochylni - płytki
żółte "z bąblami"

m2

0.30*2*1.20 m2 0.72
RAZEM 0.72

64
d.3.4

KNR-W 2-
02 1115-02

Obłożenie cokołu płytkami z gresu na zaprawie klejowej (gres w innym kolorze
niż pochylnia)

m

4.80 m 4.80
RAZEM 4.80

65
d.3.4 wycena in-

dywidualna

Balustrada dla niepełnosprawnych z pochwytami podwójnymi na wys. 75 cm i
90 cm, z rury o śr. 50 mm ze stali nierdzewnej chromowanej - dostawa + mon-
taż

m

4.80 m 4.80
RAZEM 4.80

66
d.3.4 wycena in-

dywidualna

Pochwyt dla niepełnosprawnych podwójny na wys. 75 cm i 90 cm, z rury o śr. 50
mm ze stali nierdzewnej chromowanej - dostawa + montaż

m

4.80 m 4.80
RAZEM 4.80

4 Posadzki
4.1 Zaplecze i antresola
67

d.4.1
KNR-W 2-
02 1104-02
analogia

Oczyszczenie, odpylenie oraz naprawa uszkodzeń podłoża m2

wykończenie gresem:
0/1 33.99-(11.43+0.72) m2 21.84
0/6 15.70 m2 15.70
0/8a+b 3.08 m2 3.08
0/10 9.88 m2 9.88
0/11 5.64 m2 5.64
0/13 10.02 m2 10.02
0/14 5.72 m2 5.72
0/15 7.47 m2 7.47
0/16 8.57 m2 8.57
0/17 7.85 m2 7.85
0/18 9.0 m2 9.00
0/19 11.56 m2 11.56
0/20 3.63 m2 3.63
0/22 9.61 m2 9.61
0/23 6.02 m2 6.02

A  (suma częściowa) ---------------
m2 135.59

wykończenie wykładziną obiektową:
 

0/2 35.21 m2 35.21
0/5 63.51 m2 63.51
0/7 16.35 m2 16.35
0/8 12.0 m2 12.00
0/9 15.85 m2 15.85
0/12 15.90 m2 15.90
0/21 15.74 m2 15.74
1/2 - antre-
sola

62.88 m2 62.88

B  (suma częściowa) ---------------
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m2 237.44

RAZEM 373.03
68

d.4.1
KNR-W 2-
02 1104-02
analogia

Zdrapanie farby olejnej z cokołu pod balustradą na antresoli m2

29.80*(0.30+0.12) m2 12.52
RAZEM 12.52

69
d.4.1

KNR-W 2-
02 1130-01

Zagruntowanie podłoża m2

373.03 m2 373.03
RAZEM 373.03

70
d.4.1

KNR-W 2-
02 1105-01
+ KNR-W
2-02 1105-
02

Wykonanie wylewki samopoziomującej grub. średnio 3 mm m2

373.03 m2 373.03
RAZEM 373.03

71
d.4.1

KNR-W 2-
02 1123-01

Wykładzina winylowa, termozgrzewalna, antypoślizgowa, jednowarstwowa grub.
2 mm - z wywinięciem cokolików wys. 10 cm na ściany

m2

podłogi 237.44 m2 237.44
cokoliki 237.44*0.10 m2 23.74

RAZEM 261.18
72

d.4.1
KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

261.18 m2 261.18
RAZEM 261.18

73
d.4.1

KNR-W 2-
02 1111-01

Posadzka z gresu antypoślizgowego na zaprawie klejowej m2

135.59 m2 135.59
RAZEM 135.59

74
d.4.1

KNR-W 2-
02 1115-02

Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej m

0/1 (5.95+3.0+11.70)-1.50 m 19.15
0/6 17.30-1.50*2 m 14.30
0/8a+b (5.20+4.75)-(0.90+1.0) m 8.05
0/10 12.66-1.0*2 m 10.66
0/11 9.62-1.0 m 8.62
0/13 12.75-1.0*2 m 10.75
0/14 9.70-1.0 m 8.70
0/15 10.95-1.0*2 m 8.95
0/16 11.71-1.0 m 10.71
0/17 11.23-1.0*2 m 9.23
0/18 12.0-1.0 m 11.00
0/19 16.88-1.0 m 15.88
0/20 7.95-0.90 m 7.05
0/22 12.43-1.0 m 11.43
0/23 (2.05+2.76+2.18)-(1.0+1.50) m 4.49

RAZEM 158.97
75

d.4.1
KNR-W 2-
02 1511-01
analogia

Dwukrotne malowanie wierzchu cokołu pod barierką na antresoli farbą do beto-
nu

m2

29.80*0.30 m2 8.94
RAZEM 8.94

4.2 Sala sportowa
76

d.4.2
KNR-W 2-
02 1104-02
1104-03 

Wylewka betonowa grub. 10 cm zatarta na gładko m2

449.68 m2 449.68
RAZEM 449.68

77
d.4.2

KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwa wyrównawcza grub. średnio 3 mm - zacierka cementowa m2

449.68 m2 449.68
RAZEM 449.68

78
d.4.2

KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej grub. 0,3 mm z wywinięciem na
ścianę na wys. 12 cm

m2

podłoga 449.68 m2 449.68
wywinięcie 2*(15.48+29.80)*0.12 m2 10.87

RAZEM 460.55
79

d.4.2
KNR-W 2-
02 0608-03
+ KNR-W
2-02 0608-
04

Izolacja cieplna z płyt styropianowych EPS 200-036 2 x 5 cm m2

449.68 m2 449.68
RAZEM 449.68
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80

d.4.2
KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Izolacja z folii budowlanej grub. 0,2 mm m2

449.68 m2 449.68
RAZEM 449.68

81
d.4.2

KNR-W 2-
02 1104-02
+ KNR-W
2-02 1116-
07 1104-03 

Wylewka cementowa grub. 6 cm, zbrojona siatką z drutu o śr.4 mm w polach
10x10 cm

m2

449.68 m2 449.68
RAZEM 449.68

82
d.4.2

KNR-W 2-
02 0128-01
analogia

Słupki pod legary z cegły pełnej m3

(0.50*0.50*0.05)*90 m3 1.13
RAZEM 1.13

83
d.4.2

KNR 4-01
0203-01

Fundamenty betonowe pod słupki dla urządzeń sportowych (siatkówka) - 2 szt m3

0.40*0.40*0.30*2 m3 0.10
RAZEM 0.10

84
d.4.2

KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Warstwa folii budowlanej grub. 0,3 mm m2

449.68 m2 449.68
RAZEM 449.68

85
d.4.2 wycena in-

dywidualna

Podkładki sprężyste ze spienionego poliuretanu grub. 1,9 mm szt

90 szt 90.00
RAZEM 90.00

86
d.4.2

KNR-W 2-
02 0409-01
analogia

Legary o wym. 6,0x1,9 cm układane krzyżowo w rozstawie co 50 cm m3

0.06*0.019*(32*29.80+61*15.48) m3 2.16
RAZEM 2.16

87
d.4.2

KNR-W 2-
02 0410-01
analogia

Podłoga ze sklejki o grub. 12 mm (dwie warstwy)
Krotność = 2

m2

449.68 m2 449.68
RAZEM 449.68

88
d.4.2

KNR-W 2-
02 1122-02

Ułożenie parkietu dębowego grub. 22 mm (alternatywnie panele drewniane) z
zastosowaniem cokołów drewnianych z funkcją wentylacji

m2

449.68 m2 449.68
RAZEM 449.68

5 Obudowy z płyt GK i ścianki lekkie
89

d.5
KNR-W 2-
02 2004-01

Obudowa pionów i instalacji sanitarnych płytami GKBI wodoodpornymi na rusz-
cie metalowym

m2

0/3 (0.30*2*0.35)*3.10 m2 0.65
0/8a+b 1.0*3.10 m2 3.10
0/11 2.02*3.10 m2 6.26
0/14 2.02*3.10 m2 6.26
0/16 2.97*3.10 m2 9.21
0/18 2.97*3.10 m2 9.21
0/19 1.0*3.10 m2 3.10
piony (0.30*0.30*3.10)*10 m2 2.79

RAZEM 40.58
90

d.5
KNR-W 2-
02 2004-07

Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami GKB na ruszcie metalowym m2

parter 2*(3.50+2.80+5.70)*0.40*0.40 m2 3.84
piętro 8.50*1.50*0.60 m2 7.65

RAZEM 11.49
91

d.5 wycena in-
dywidualna

Ścianki działowe kabin WC i przegród między natryskami systemowe grub. 1
cm, wys. 2,0 m

m2

0/10 1.10*2*2.0 m2 4.40
0/11 (1.25+1.0)*2.0 m2 4.50
0/13 1.10*2*2.0 m2 4.40
0/14 (1.25+2.0)*2.0 m2 6.50
0/16 (1.25*2+3.09)*2.0 m2 11.18
0/18 (1.25*2+2.05)*2.0 m2 9.10

RAZEM 40.08
6 Tynki i okładziny wewn ętrzne

92
d.6

KNR-W 2-
02 0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach murowanych
i zamurowaniach otworów oraz po skuciu glazury

m2

ściany murowane nowe - tynk dwustronny:
grub. 12 cm 69.64*2 m2 139.28
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grub. 6,5
cm

2.50*2 m2 5.00

grub. 24 cm 24.23*2 m2 48.46
A  (suma częściowa) ---------------

m2 192.74
zamurowania:

-1/1 (1.15*0.21)+(1.0*2.05) m2 2.29
0/1 2.37*3.10 m2 7.35

(0.87+0.40)*3.10 m2 3.94
(2.40+0.68+0.69)*3.10+1.0*3.10 m2 14.79
2.40*0.80*2 m2 3.84

0/5 [0.80*2.05+(0.95*2.05)*3]*2<dwustronnie> m2 14.97
[(0.90*0.60)*2]*2<dwustronnie> m2 2.16

0/10, 0/13 2*2.40*0.80 m2 3.84
0/11 (0.90*2.05)*2<dwustronnie> m2 3.69
0/14 (0.90*2.05)*2<dwustronnie> m2 3.69
0/20 (0.70*2.05)*2<dwustronnie> m2 2.87
0/22 (0.90*3.10)*2<dwustronnie> m2 5.58

B  (suma częściowa) ---------------
m2 69.01

po skutej glazurze:
64.20 m2 64.20
C  (suma częściowa) ---------------

m2 64.20
RAZEM 325.95

93
d.6

KNR-W 2-
02 0840-04

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m2

0/8a+b [(5.20+4.75)*2.10]-[(0.90*2.05)+(1.0*2.05)] m2 17.00
0/10 12.66*2.10-(1.0*2.05)*2 m2 22.49
0/11 9.62*2.10-(1.0*2.05) m2 18.15
0/13 12.75*2.10-(1.0*2.05)*2 m2 22.68
0/14 9.70*2.10-(1.0*2.05) m2 18.32
0/15 10.95*2.10-(1.0*2.05)*2 m2 18.90
0/16 11.71*2.10-(1.0*2.05) m2 22.54
0/17 11.23*2.10-(1.0*2.05)*2 m2 19.48
0/18 12.0*2.10-(1.0*2.05) m2 23.15
0/19 16.88*2.10-(1.0*2.05) m2 33.40
0/20 7.95*2.10-(0.90*2.05) m2 14.85

RAZEM 230.96
94

d.6
KNR-W 4-
01 0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach  - przyjęto 20% całkowitej powierzchni ścian

m2

 
Całkowita powierzchnia ścian bez otworów okiennych i drzwiowych:

0/1 29.90*3.10-[(1.40*2.05)*2+(2.40*2.10)*4+(2.47*3.10)] 59.13
0/2 (1.85+4.10+2.66+4.98+1.58+2.53+2.93)*3.10-(1.0*2.05)*3 57.80
0/5 64.70*3.10-[(1.50*2.05)*3+(1.0*2.05)*6] 179.05
0/6 17.30*3.10-(1.50*2.05)*2 47.48
0/7 17.10*3.10-[(1.50*2.05)+(2.35*2.0)] 45.24
0/8 16.87*3.10-[(1.0*2.05)*2+(2.35*0.85)] 46.20
0/8a+b (5.20+4.75)*3.10-[(0.90*2.05)+(1.0*2.05)] 26.95
0/9 16.94*3.10-[(1.0*2.05)*2+(2.35*0.85)] 46.42
0/10 12.66*3.10-[(1.0*2.05)*2+(2.35*0.85)] 33.15
0/11 9.62*3.10-(1.0*2.05) 27.77
0/12 16.96*3.10-[(1.0*2.05)*2+(2.35*0.85)] 46.48
0/13 12.75*3.10-[(1.0*2.05)*2+(2.35*0.85)] 33.43
0/14 9.70*3.10-(1.0*2.05) 28.02
0/15 10.95*3.10-(1.0*2.05)*2 29.85
0/16 11.71*3.10-[(1.0*2.05)+(2.35*0.85)] 32.25
0/17 11.23*3.10-(1.0*2.05)*2 30.71
0/18 12.0*3.10-[(1.0*2.05)+(2.35*0.85)] 33.15
0/19 16.88*3.10-[(1.0*2.05)+(2.35*0.85)] 48.28
0/20 7.95*3.10-(0.90*2.05) 22.80
0/22 12.43*3.10-[(1.0*2.05)+(2.35*2.0)] 31.78
0/23 (2.05+2.76+2.18)*3.10-[(1.0*2.05)+(1.50*2.05)] 16.54

A  (obliczenia pomocnicze) ========
922.48

922.48*0.20 m2 184.50
RAZEM 184.50

95
d.6

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie istniejących tynków emulsją gruntującą m2

pow. ścian 922.48 m2 922.48
nowe tynki -325.95 m2 -325.95

RAZEM 596.53
96

d.6
KNR-W 2-
02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach

m2

pow. ścian 922.48 m2 922.48
pow. glazu-
ry

-230.96 m2 -230.96
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RAZEM 691.52

97
d.6

KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach

m2

0/1 33.99 m2 33.99
0/2 35.21 m2 35.21
0/5 63.51 m2 63.51
0/6 15.70 m2 15.70
0/7 16.35 m2 16.35
0/8 12.0 m2 12.00
0/8a+b 3.08 m2 3.08
0/9 15.85 m2 15.85
0/10 9.88 m2 9.88
0/11 5.64 m2 5.64
0/12 15.90 m2 15.90
0/13 10.02 m2 10.02
0/14 5.72 m2 5.72
0/15 7.47 m2 7.47
0/16 8.57 m2 8.57
0/17 7.85 m2 7.85
0/18 9.0 m2 9.00
0/19 11.56 m2 11.56
0/20 3.63 m2 3.63
0/21 15.74 m2 15.74
0/22 9.61 m2 9.61
0/23 6.02 m2 6.02

RAZEM 322.30
7 Malowanie

98
d.7

KNR-W 2-
02 1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z grunto-
waniem - ściany. Ściany korytarzy i szatni malowane farbą zmywalną.

m2

691.52 m2 691.52
RAZEM 691.52

99
d.7

KNR-W 2-
02 1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z grunto-
waniem - sufity

m2

322.30 m2 322.30
RAZEM 322.30

8 Stolarka drzwiowa
100
d.8

KNR-W 2-
02 1025-01
analogia

Ościeżnice stalowe opaskowe dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

"80" 2 szt. 2.00
"90" 11+5 szt. 16.00
"100+40" 2 szt. 2.00

RAZEM 20.00
101
d.8

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, wzmocnione,  wytrzymałe na "szkolne użytko-
wanie" typ 1 o wym. 0,80x2,0 m, z samozamykaczem - 1 szt

m2

0/20 0.80*2.0*1 m2 1.60
RAZEM 1.60

102
d.8

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, wzmocnione,  wytrzymałe na "szkolne użytko-
wanie" typ 1 o wym. 0,80x2,0 m, z otworami nawiewnymi dołem - 1 szt

m2

0/8b 0.80*2.0*1 m2 1.60
RAZEM 1.60

103
d.8

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe, pełne, wzmocnione, wytrzymałe na "szkolne użytko-
wanie", wyposażone w  samozamykacze - typ 2, o wym. 0,90x2,0 m - 6 szt

m2

0/9, 0/12, 0/
15,   0/17,
0/19, 0/21

0.90*2.0*6 m2 10.80

RAZEM 10.80
104
d.8

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe, pełne, wzmocnione, wytrzymałe na "szkolne użytko-
wanie", typ 2, o wym. 0,90x2,0 m - 5 szt

m2

0/8, 0/8a, 0/
16, 0/18, 0/
22

0.90*2.0*5 m2 9.00

RAZEM 9.00
105
d.8

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe, pełne, wzmocnione, wytrzymałe na "szkolne użytko-
wanie", z małą szybą z poliwęglanu, typ 3, o wym. 0,90x2,0 m - 5 szt

m2

0/8, 0/10, 0/
13

0.90*2.0*5 m2 9.00

RAZEM 9.00
106
d.8

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe, pełne, podwójne (dwa skrzydła), wzmocnione, wy-
trzymałe na "szkolne użytkowanie", typ 5, o wym. (1,0+0,40)x2,0 m - 3 szt

m2

0/5 (1.0+0.40)*2.0*3 m2 8.40
RAZEM 8.40

107
d.8

KNR 0-19
1024-08

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, dymoszczelne,
o wym. 1,50x2,10 m (skrzydła drzwiowe (0,95+0,35)x2,0 m) - 1 szt

m2

0/6 1.50*2.10*1 m2 3.15
RAZEM 3.15
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108
d.8

KNR 0-19
1024-08

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, EI60s, szklone szkłem bezpiecznym, dy-
moszczelne, o wym. 1,50x2,10 m (skrzydła drzwiowe (0,95+0,35)x2,0 m) - 1 szt

m2

0/1 1.50*2.10*1 m2 3.15
RAZEM 3.15

109
d.8

KNR 0-19
1024-08

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, dymoszczelne,
o wym. 1,70x2,10 m (skrzydła drzwiowe (0,95+0,55)x2,0 m) - 1 szt

m2

1/1 1.70*2.10*1 m2 3.57
RAZEM 3.57

110
d.8

KNR-W 2-
02 1203-01

Drzwi stalowe pełne Z1 - EI60 z ościeżnicą, o wym. 1,0x2,0 m m2

1/2 1.0*2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00

111
d.8

KNR-W 2-
02 1203-01

Drzwi stalowe pełne Z2 z ościeżnicą, o wym. 1,0x2,0 m m2

piwnica 1.0*2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00

9 Roboty na dachu zaplecza i sali
112
d.9

KNR-W 4-
02 0233-10

Demontaż rur wywiewnych szt.

sala 4 szt. 4.00
zaplecze 4 szt. 4.00

RAZEM 8.00
113
d.9 wycena in-

dywidualna

Zaślepienie otworów po demontażu rur wywiewnych blachą stalową o wym. 0,
50x0,50 m

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

114
d.9

KNR-W 2-
02 0504-01

Pokrycie zaślepionych otworów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

8*0.50*0.50 m2 2.00
RAZEM 2.00

115
d.9

KNR-W 2-
02 0608-01

Odtworzenie ocieplenia dachu m2

2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00

116
d.9

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie zaślepionych otworów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

8*0.75*0.75 m2 4.50
RAZEM 4.50

10 Wyposa żenie sali sportowej
10.1 Demonta że
117

d.10.
1

wycena in-
dywidualna

Zdemontowanie drabinek gimnastycznych o wys. 2,50 m m2

0.90*2.50*2 m2 4.50
1.80*2.50*9 m2 40.50

RAZEM 45.00
118

d.10.
1

wycena in-
dywidualna

Demontaż koszy z tablicami do gry w koszykówkę szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

10.2 Boisko do siatkówki
119

d.10.
2

wycena in-
dywidualna

Słupki ze stopów aluminium,  turniejowe, z naciągiem, regulacją wysokości za-
wieszenia siatki, tuleje mocujące z zaślepkami - dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

120
d.10.

2
wycena in-
dywidualna

Siatka sznurkowa biała, bezwęzłowa, grub.sznurka 3mm, brzegi wzmocnione,
na lince stalowej - dostawa + montaż

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

10.3 Boisko do koszykówki - główne
121

d.10.
3

wycena in-
dywidualna

Konstrukcja ścienna o wysięgu 1,60 m - dostawa + montaż szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

122
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

Tablice do koszykówki 120x0,90cm ( szkło akrylowe, rama metalowa) - dostawa
+ montaż

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

123
d.10.

3
wycena in-
dywidualna

Obręcze do koszykówki - dostawa + montaż szt
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2 szt 2.00

RAZEM 2.00
124

d.10.
3

wycena in-
dywidualna

Siatka turniejowa do obręczy - dostawa + montaż szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

10.4 Boiska do koszykówki - treningowe - 2 szt
125

d.10.
4

wycena in-
dywidualna

Konstrukcja ścienna o wysięgu 1,60 m - dostawa + montaż szt

2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00

126
d.10.

4
wycena in-
dywidualna

Tablice do koszykówki 120x0,90cm ( szkło akrylowe, rama metalowa) - dostawa
+ montaż

szt

2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00

127
d.10.

4
wycena in-
dywidualna

Obręcze do koszykówki - dostawa + montaż szt

2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00

128
d.10.

4
wycena in-
dywidualna

Siatka do obręczy - dostawa + montaż szt

2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00

10.5 Boisko do piłki r ęcznej
129

d.10.
5

wycena in-
dywidualna

Bramki aluminiowe o wym. 300 x200 cm, montowane do ściany - dostawa +
montaż

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

130
d.10.

5
wycena in-
dywidualna

Siatka do bramki - dostawa + montaż szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

10.6 Tablica wyników
131

d.10.
6

wycena in-
dywidualna

Tablica Wyników - elektroniczna o wym. 105x80cm, z pilotem, sterowanie bez-
przewodowe, wysokość cyfr: 10cm, wskazania: czas rzeczywisty, czas gry, wy-
nik meczu, stan setów / suma fauli, czas 24 sekund na tablicy - dostawa + mon-
taż

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

10.7 Pozostały sprz ęt
132

d.10.
7

wycena in-
dywidualna

Ławki gimnastyczne z drewna iglastego L=250 cm - nogi metalowe szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

133
d.10.

7
wycena in-
dywidualna

Materace gimnastyczne grub. 10 cm szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

134
d.10.

7
wycena in-
dywidualna

Zamontowanie drabinek gimnastycznych o wys. 2,50 m: pojedyncze o wym. 0,
90x2,50 m - 2 szt, podwójne o wym. 1,80x2,50 m - 9 szt

m2

0.90*2.50*2 m2 4.50
1.80*2.50*9 m2 40.50

RAZEM 45.00
135

d.10.
7

wycena in-
dywidualna

Kozioł gimnastyczny o wym.66,5 x 35 cm, wysokość regulowana od 90 do 140
cm skokowo co 5 cm, korpus z drewna klejonego, pokrycie skóra naturalna, no-
gi z kółkami do przemieszczania, wyposażone w antypoślizgowe stopki, niebru-
dzące podłogi

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

136
d.10.

7
wycena in-
dywidualna

Skrzynia gimnastyczna 5-segmentowa, z drewna klejonego o wym. 131 x (47-
41) i wys. 104 cm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

137
d.10.

7
wycena in-
dywidualna

Odskocznia gimnastyczna ze sklejki liściastej, pokryta wykładziną, na miękkim
podkładzie, wyposażona w amortyzator z mikrogumy zwiększajacy
elastyczność, o wym. 121 x 60 cm, H=21cm

szt
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1 szt 1.00

RAZEM 1.00
138

d.10.
7

wycena in-
dywidualna

Komplet urządzeń do skoku wzwyż: 2 stojaki + poprzeczka aluminiowa do skoku
wzwyż, materac gimnastyczny zeskokowy o wym. 300x200x40 cm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

11 Wyposa żenie zaplecza
139

d.11 wycena in-
dywidualna

Wózek na materace 100x200 cm ( załadunek do 10 szt) szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

140
d.11 wycena in-

dywidualna

Regał na sprzęt sportowy: regał magazynowy stalowy z półkami o wym. 100 x40
cm, H= 200 cm,

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

141
d.11 wycena in-

dywidualna

Szafa metalowa na sprzęt o  wym 120 x 40 cm, H=200 cm, 2-drzwiowa, wypo-
sażona w półki i haki do zawieszania

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

142
d.11 wycena in-

dywidualna

Stojak na piłki 140 x40 cm,  H=200 cm, przejezdny, konstrukcja  z rurek, malo-
wana proszkowo, zmienne położenie półek

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

143
d.11 wycena in-

dywidualna

Wózek na piłki zamykany, jezdny o wym.110 x54 cm,  H=98 cm, maksymalne
obciążenie 60 kg

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

144
d.11 wycena in-

dywidualna

Szafka metalowa podwójna  z siedziskiem o wym: 80 x49 cm H=180 cm szt

12 szt 12.00
RAZEM 12.00

12 Dojścia do schodów ewakuacyjnych, schodów do piwnicy i schodów istniej ących
145

d.12
KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod chodnik m2

ewakuacja 1.50*10.0 m2 15.00
piwnica 1.76*0.80 m2 1.41
istniejące 2.40*4.17 m2 10.01

RAZEM 26.42
146

d.12
KNNR 6
0109-02

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa o grub, 15 cm - podbudowa pod
nawierzchnię dojść

m2

26.40 m2 26.40
RAZEM 26.40

147
d.12

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej
grub. 6 cm

m2

26.40 m2 26.40
RAZEM 26.40

148
d.12

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m

ewakuacja 10.0 m 10.00
piwnica 1.76+0.80 m 2.56
istniejące 2*4.17 m 8.34

RAZEM 20.90
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Pomieszczenia zaplecza
1.2 Sala sportowa i antresola
1.3 Schody zewnętrzne
1.4 Wywóz gruzu i materiałów z roz-

biórki
2 Roboty murowe
3 Elementy konstrukcyjne

3.1 Schody zewnętrzne - poz. 2
3.2 Schody zewnętrzne do piwnicy -

poz. 3
3.3 Schody zewnętrzne przy łączniku

- poz. 4
3.4 Schody wyrównawcze z pochylnią

- poz. 5
4 Posadzki

4.1 Zaplecze i antresola
4.2 Sala sportowa

5 Obudowy z płyt GK i ścianki lek-
kie

6 Tynki i okładziny wewnętrzne
7 Malowanie
8 Stolarka drzwiowa
9 Roboty na dachu zaplecza i sali

10 Wyposażenie sali sportowej
10.1 Demontaże
10.2 Boisko do siatkówki
10.3 Boisko do koszykówki - główne
10.4 Boiska do koszykówki - treningo-

we - 2 szt
10.5 Boisko do piłki ręcznej
10.6 Tablica wyników
10.7 Pozostały sprzęt

11 Wyposażenie zaplecza
12 Dojścia do schodów ewakuacyj-

nych, schodów do piwnicy i scho-
dów istniejących
RAZEM

Słownie:  
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