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Zapolice - SzP - sala sportowa"

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Przebudowa zaplecza sali sportowej i t

gionéw w Zapolicach

gcznika oraz modernizacja sali sportowej Szkoty Pods

tawowej im. 4 Putku Piechoty Le-

1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Pomieszczenia zaplecza
1/KNR 4-01 |Demontaz drzwi i wykucie z muru os$cieznic drzwiowych i okiennych szt.
d.1.1/0354-07
piwnica:
-1/1 - okno |1 szt. 1.00
A (sumaczesciowa) ] e
Szt. 1.00
parter
0/1 2 szt. 2.00
0/2 3 szt. 3.00
0/5 8 szt. 8.00
0/6 1 szt. 1.00
0/11 3 szt. 3.00
0/14 3 szt. 3.00
0/17 - 0/18 |3 szt. 3.00
0/20 1 szt. 1.00
B (sumaczesciowa) ] s
szt. 24.00
pietro:
1/1 2 szt. 2.00
C (sumaczesciowa) ] e
szt. 2.00
RAZEM 27.00
2|KNR 4-04 |Rozebranie $cian i wykucie nowych otworéw drzwiowych m3
d.1.1/0102-02
piwnica:
-1/1 1.10*1.74*0.35 m3 0.67
A (sumaczesciowa) ] e
m3 0.67
parter:
0/1 parape- |2*2.46*0.10*0.05 m3 0.02
ty
0/2 2*0.05*2.08*0.10 m3 0.02
0/5 [(2.75*3.10)-(0.90*2.05)]*0.13 m3 0.87
0.90*2.05*0.28 m3 0.52
0.20*2.05*0.28 m3 0.11
(1.0*2.05*0.28)*3 m3 1.72
0.67*2.05*0.15 m3 0.21
0/10 2*1.10*2.30*0.10 m3 0.51
0/11 [(2.79+1.76)*3.10-(0.90*2.05+0.70*2.05)]*0.10 m3 1.08
0/13 (2*1.10*2.30*0.10)+(1.0*2.05*0.15) m3 0.81
0/14 [(2.83+1.76)*3.10-(0.90*2.05+0.70*2.05)]*0.10 m3 1.09
0/17 - 0/18 |(1.83+0.90)*3.10*0.14 m3 1.18
[4*1.62*2.30-(0.70*2.05)*3]*0.10 m3 1.06
0/20 [(1.60+0.33+1.27)*3.10]*0.15 m3 1.49
0/23 2.40*3.10*0.29 m3 2.16
B (sumaczesciowa) ] e
m3 12.85
pietro:
1/1 2.71*2.65*0.27 m3 1.94
C (sumaczesciowa) ] e
m3 1.94
klatka schodowa:
0.24*2.96*6.0 m3 4.26
D (sumaczesciowa) ] s
m3 4.26
RAZEM 19.72
3|KNR-W 4- |Skucie glazury ze $cian m?2
d.1.1/01 0701-03
analogia
0/15, 0/16 |17.0*1.80 m2 30.60
0/19, 0/20 |16.0*2.10 m2 33.60
RAZEM 64.20
4|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych utozona na lastryko m?2
d.1.1/01 0818-05
0/7 16.35 m2 16.35
0/8 12.0 m2 12.00
0/8a+b 3.08 m2 3.08
0/15 7.47 m2 7.47
0/16 8.57 m2 8.57
0/21 15.74 m2 15.74
0/22 9.61 m2 9.61
0/23 6.02 m2 6.02
RAZEM 78.84
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
5/KNR 4-04 |Zdarcie wierzchniej warstwy posadzki z lastryko grub. ok. 2 mm m?2
d.1.1/0504-01
analogia
0/1 33.99 m?2 33.99
0/2 35.21 m2 35.21
0/5 63.51 m?2 63.51
0/6 15.70 m2 15.70
0/7 16.35 m?2 16.35
0/8 12.0 m2 12.00
0/8a+b 3.08 m?2 3.08
0/9 15.85 m2 15.85
0/11 5.64 m?2 5.64
0/12 15.90 m2 15.90
0/14 5.72 m?2 5.72
0/15 7.47 m2 7.47
0/16 8.57 m?2 8.57
0/21 15.74 m2 15.74
0/22 9.61 m?2 9.61
0/23 6.02 m?2 6.02
RAZEM 270.36
6/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - terakota lub gres m?2
d.1.1/0504-03
0/10 9.88 m2 9.88
0/13 10.02 m?2 10.02
0/17 7.85 m2 7.85
0/18 9.0 m?2 9.00
0/19 11.56 m2 11.56
0/20 3.63 m?2 3.63
RAZEM 51.94
1.2 Sala sportowa i antresola
7/KNR 4-04 |Rozebranie klepki parkietowej grub. 22 mm m2
d.1.2/0504-08
analogia
0/4 449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
8/KNR 4-04 |Rozebranie podtogi z desek grub. 32 mm m2
d.1.2/0405-03
449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
9/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legaréw 2x(7,60x6,20 cm) uktadanych krzyzowo co 50 |m
d.1.2/0405-04 cm
32*29.80+61*15.48 m 1897.88
RAZEM 1897.88
10/KNR 4-04 |Rozebranie stupkéw betonowych 15x15x3 cm m3
d.1.2/0302-01
analogia
(1.5*0.15*0.03)*(30+60) m3 0.61
RAZEM 0.61
11/KNR 4-04 |Rozebranie gtadzi cementowej grub. 3 cm m3
d.1.2/0301-01
449.68*0.03 m3 13.49
RAZEM 13.49
12/KNR 4-04 |Zdjecie izolacji z dwdch warstw papy m2
d.1.2/0504-06
analogia
449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
13/KNR 4-04 |Rozebranie podktadu betonowego grub. 10 cm m3
d.1.2/0301-01
449.68*0.10 m3 44.97
RAZEM 44.97
14/KNR 4-01 |Usunigcie warstwy piasku grub. 8 cm m3
d.1.2/0106-02
analogia
449.68*0.08 m3 35.97
RAZEM 35.97
15/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki i listwy PCV na |m2
d.1.2/0504-07 antresoli
1/2 29.80*2.11 m?2 62.88
RAZEM 62.88
1.3 Schody zewn etrzne
16/KNR 4-04 |Rozebranie schodéw zewnetrznych m3
d.1.3/0302-01
2.40%(0.80+7*0.30)*0.15 m3 1.04
RAZEM 1.04
14 Wyw0z gruzu i materiatéw z rozbiérki
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17/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.4/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km

1103-05

gruz 19.72+64.20%0.003+270.36*0.002+51.94*0.003+0.61+13.49+44.97+62.88* ms3 80.84
0.002+1.04

drewno (0.90*2.0*0.06)*27+449.68*(0.022+0.032)+1897.88*0.124 m3 262.54

RAZEM 343.38
18/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é 5 km m3
d.1.4/0108-01
0108-04
0/4 35.97 m3 35.97
RAZEM 35.97
2 Roboty murowe
19/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.2|0304-01 wo-wapiennej cegtami
piwnica:

-1/1 1.15*0.21*0.38<nadbudowa> m3 0.09
1.0*2.05*0.29 m3 0.59
A (sumaczesciowa) ] s

m3 0.68
parter:

0/1 2.37*3.10*0.28 m3 2.06
0.87*3.10*0.40 m3 1.08
(2.40+0.68+0.69)*3.10*0.28+1.0*3.10*0.11 m3 3.61
(2.40*0.80*0.12)*2 m3 0.46

0/5 [0.80*2.05+(0.95*2.05)*3]*0.25 m3 1.87
(0.90*0.60*0.28)*2<naswietla> m3 0.30

0/10, 0/13 |2*2.40*0.80*0.12<wneki> m3 0.46

0/11 0.90*2.05*0.25 m3 0.46

0/14 0.90*2.05*0.15 m3 0.28

0/20 0.70*2.05*0.15 m3 0.22

0/22 0.90*3.10*0.39 m3 1.09
B (sumaczesciowa) ] s

m3 11.89
pietro

1/1 1.70%(2.65-2.10)*0.30<nadbudowa> m3 0.28

1/2 0.30*0.41*2.08 ms3 0.26
C (sumaczesciowa) ] e

m3 0.54
RAZEM 13.11
20|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne grub. 12 cm z cegiet kratowek m?2
d.2|02 0126-02
parter:

0/8 (1.52+2.28)*3.10-(1.0*2.05) m?2 9.73

0/10 2.79*2.30-(1.0*2.05) m?2 4.37

0/13 2.83*2.30-(1.0*2.05) m?2 4.46

0/16 2.89*3.10-(1.0*2.05) m?2 6.91

0/18 3.03*3.10-(1.0*2.05) m?2 7.34

0/20 (1.52+2.58)*3.10 m?2 12.71

0/21 5.68*3.10 m?2 17.61

0/22 2.76*3.10-(1.0*2.05) m?2 6.51

RAZEM 69.64
21|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne grub. 6,5 cm z cegiet kratowek m?2
d.2|02 0126-01
parter:
0/8 1.40*3.10-(0.90*2.05) m?2 2.50
RAZEM 2.50
22|KNR-W 2- |Sciana klatki schodowej grubo$ci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego m2
d.2|02 0109-01
(2.96+0.27)*7.50 m?2 24.23
RAZEM 24.23
23|KNR-W 2- |Fundament betonowy pod $ciane klatki schodowej z betonu C16/20 m3
d.2|02 0201-01
0.40*0.40*3.30 m3 0.53
RAZEM 0.53
24|KNR-W 2- |Ulozenie nadprozy stalowych z ceownika 100 m
d.2|02 0132-05

analogia

poz. 1 8*1.10*2 m 17.60

poz. la 2.0*2 m 4.00

RAZEM 21.60
25|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek nadprozowych m
d.2|0703-03
21.60 m 21.60
RAZEM 21.60
26|KNR 4-01 |Obetonowanie profili stalowych betonem C16/20 m3
d.2|0203-03
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2*(0.10*0.05*21.60) m3 0.22
RAZEM 0.22
27/KNR 4-01 |Otynkowanie nadprozy m
d.2|0705-02
21.60 m 21.60
RAZEM 21.60
3 Elementy konstrukcyjne
3.1 Schody zewn etrzne - poz. 2
28|KNR-W 2- |Zelbetowy podest grubosci 14 cm z betonu C16/20 m?2
d.3.1/02 0217-01
0217-05
1.70*2.40 m?2 4.08
RAZEM 4.08
29|KNR-W 2- |Schody zelbetowe na ptycie grubosci 14 cm z betonu C16/20 m2 rzu-
d.3.1/02 0219-02 tu
+ KNR-W
2-02 0219-
06
1.80*2.40 m2 rzu- 4.32
tu
RAZEM 4.32
30|KNR-W 2- |Fundament zelbetowy schodéw z betonu C16/20 m3
d.3.1/02 0204-01
0.50*1.0*2.40 m3 1.20
RAZEM 1.20
31/KNR-W 2- |lzolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna pionowa dwuwastwowa wyko-|m?2
d.3.1/02 0603-09 |nywana na zimno z roztworu asfaltowego - istniejaca $ciana budynku na styku
+ KNR-W |ze $ciang murowang schodow
2-02 0603-
10
3.25*2.40 m?2 7.80
RAZEM 7.80
32|KNR-W 2- |Sciana fundamentowa z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3.1/02 0101-01
0.25*2.40*2.44 m3 1.46
RAZEM 1.46
33|KNR-W 2- |tawa fundamentowa betonowa pod $ciane fundamentowsa z cegty m3
d.3.1/02 0201-01
0.40*0.80*2.40 m3 0.77
RAZEM 0.77
34|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych schodoéw - prety  |kg
d.3.1/02 0259-03 |gtadkie o $r. do 7 mm
47.04 kg 47.04
RAZEM 47.04
35|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych schodéw - prety  |kg
d.3.1/02 0259-04 |zebrowane o $r. 8-10 mm
62.90+30.94 kg 93.84
RAZEM 93.84
36/KNR-W 2- |Balustrada schodow ze stali nierdzewnej, H=1,10 m - dwustronna m
d.3.1/02 1207-02
analogia
2*3.95 m 7.90
RAZEM 7.90
3.2 Schody zewn etrzne do piwnicy - poz. 3
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.2/0202-04 gr.kat. 1l z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykop pod schody
1.76*4.90*2.23 m3 19.23
RAZEM 19.23
38/KNR-W 2- |Lawy fundamentowe betonowe z betonu C16/20 pod $ciany oporowe m3
d.3.2/02 0201-01
0.40*0.40*(4.95+2*1.36) m3 1.23
RAZEM 1.23
39|KNR-W 2- |Sciany oprowe grub. 25 cm z cegly petnej kl. 15 MPa m3
d.3.2/02 0101-01
0.25*[(4.95+1.36)*2.14+(1.36*1.48)] m3 3.88
RAZEM 3.88
40| KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm z betonu C16/20 m2 rzu-
d.3.2/02 0219-02 tu
+ KNR-W
2-02 0219-
06
2.75*1.51 m2 rzu- 4.15
tu
RAZEM 4.15
41|KNR-W 2- |Fundament zelbetowy schodéw z betonu C16/20 m3
d.3.2/02 0204-01
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0.30*0.40*1.51 m3 0.18
RAZEM 0.18
42|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych schodoéw - prety  |kg
d.3.2/02 0259-03 |gtadkie o $r. do 7 mm
33.50+32.55 kg 66.05
RAZEM 66.05
43|KNR-W 2- |Studzienka odwodnieniowa z betonu C16/20 z kratkg Sciekowg i odprowadze- |m3
d.3.2|02 0201-01 |niem wdd opadowych na zewnatrz (rurka PVC o $r. 50 mm)
analogia
0.15*0.30%(0.82+0.32)*2 ms3 0.10
0.10*0.82*0.62 m3 0.05
RAZEM 0.15
44| KNNR 1 Reczne zasypywanie przestrzeni pod schodami piaskiem dowiezionym, z za- m3
d.3.2/0320-01 geszczaniem recznym
1.90*1.51 m3 2.87
RAZEM 2.87
45/KNR-W 2- |Balustrada schodoéw ze stali nierdzewnej, H=0,80 m, na colole H=0,30 m m
d.3.2|/02 1207-02
analogia
4.80+1.45 m 6.25
RAZEM 6.25
46| KNR-W 2- |Pochwyt ze stali nierdzewnej o r. 50 mm m
d.3.2/02 1208-03
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
3.3 Schody zewn etrzne przy t aczniku - poz. 4
47|KNR-W 2- |tawy fundamentowe betonowe z betonu C16/20 pod $ciany podporowe scho- |m3
d.3.3/02 0201-01 |dow
0.40*0.40*1.55*2 m3 0.50
RAZEM 0.50
48|KNR-W 2- |Sciany podprowe grub. 25 cm z cegly petnej kl. 15 MPa m3
d.3.3/02 0101-01
0.25*1.55*(1.88+1.70) m3 1.39
RAZEM 1.39
49|KNR-W 2- |Zelbetowy podest grubosci 14 cm z betonu C16/20 m?2
d.3.3/02 0217-01
0217-05
1.90*1.55 m?2 2.95
RAZEM 2.95
50 KNR-W 2- |Schody zelbetowe na ptycie grubosci 14 cm z betonu C16/20 m2 rzu-
d.3.3/02 0219-02 tu
+ KNR-W
2-02 0219-
06
2.40*1.55 m2 rzu- 3.72
tu
RAZEM 3.72
51|KNR-W 2- |Fundament zelbetowy schodéw z betonu C16/20 m3
d.3.3/02 0204-01
0.30*1.0*1.55 m3 0.47
RAZEM 0.47
52|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych schodéw - prety  |kg
d.3.3/02 0259-03 |gtadkie 0 $r. do 7 mm
330+20.90+14.5+17.10 kg 382.50
RAZEM 382.50
53|/KNR-W 2- |Zamurowanie przestrzeni pod schodami $ciankg ostonowg z cegly petnej grub. |m?2
d.3.3/02 0126-02 |12 cm
3.63 m?2 3.63
RAZEM 3.63
54/KNR-W 2- |Fundament betonowy z betonu C16/20 pod scianke ostonowg m3
d.3.3/02 0201-01
0.20*0.20*4.0 m3 0.16
RAZEM 0.16
55|KNR-W 2- |Balustrada schodéw ze stali nierdzewnej, H=1,10 m m
d.3.3/02 1207-02
analogia
4.50+1.30 m 5.80
RAZEM 5.80
56|KNR-W 2- |Pochwyt ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm m
d.3.3/02 1208-03
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
3.4 Schody wyréwnawcze z pochylni g - poz. 5
57|/KNR 4-04 |Skucie lastryka na stopniach i podtodze m2
d.3.4/0504-01
6.10*2.88 m?2 17.57
RAZEM 17.57
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58/ KNR-W 2- |lzolacja z folii budowlanej m2
d.3.4/02 0606-01
analogia
17.57 m?2 17.57
RAZEM 17.57
59/ KNR-W 2- |Warstwa spadkowa z keramzytu m3
d.3.4/02 1103-02
schody 0.27*1.53 m3 0.41
pochylnia  [[(0.40-0.12)/2]*4.20*1.20 m3 0.71
RAZEM 1.12
60/KNR 4-01 |Warstwa konstrukcyjna spocznika, schodéw i pochylni z betonu C16/20 m3
d.3.4/0203-01
schody 0.30*1.53 m3 0.46
pochylnia  ]0.12*4.20*1.20 m3 0.60
RAZEM 1.06
61/KNR-W 2- |Cokét pochylni z betonu C16/20 m3
d.3.4/02 0201-01
0.10*0.15*4.80 m3 0.07
RAZEM 0.07
62|KNR-W 2- |Posadzka z gresu antyposlizgowego na zaprawie klejowej m2
d.3.4/02 1111-01
schody (1.90+0.60+0.14*3)*1.53 m?2 4.47
pochylnia  |(1.60+4.20)*1.20 m?2 6.96
RAZEM 11.43
63|KNR-W 2- |Posadzka z gresu antyposlizgowego na zaprawie klejowej na pochylni - ptytki m?2
d.3.4/02 1111-01 |z6tte "z bablami”
0.30*2*1.20 m?2 0.72
RAZEM 0.72
64|KNR-W 2- |Obtozenie cokotu ptytkami z gresu na zaprawie klejowej (gres w innym kolorze |m
d.3.4/02 1115-02 |niz pochylnia)
4.80 m 4.80
RAZEM 4.80
65 Balustrada dla niepetnosprawnych z pochwytami podwdjnymi nawys. 75cmi |m
d.3.4|wycena in- |90 cm, z rury o $r. 50 mm ze stali nierdzewnej chromowanej - dostawa + mon-
dywidualna |taz
4.80 m 4.80
RAZEM 4.80
66 Pochwyt dla niepetnosprawnych podwéjny na wys. 75 cm i 90 cm, z rury o $r. 50|m
d.3.4|wycena in- |mm ze stali nierdzewnej chromowanej - dostawa + montaz
dywidualna
4.80 m 4.80
RAZEM 4.80
4 Posadzki
4.1 Zaplecze i antresola
67|KNR-W 2- |Oczyszczenie, odpylenie oraz naprawa uszkodzen podtoza m2
d.4.1/02 1104-02
analogia
wykonczenie gresem:
0/1 33.99-(11.43+0.72) m?2 21.84
0/6 15.70 m?2 15.70
0/8a+b 3.08 m?2 3.08
0/10 9.88 m?2 9.88
0/11 5.64 m?2 5.64
0/13 10.02 m?2 10.02
0/14 5.72 m?2 5.72
0/15 7.47 m?2 7.47
0/16 8.57 m?2 8.57
0/17 7.85 m?2 7.85
0/18 9.0 m?2 9.00
0/19 11.56 m?2 11.56
0/20 3.63 m?2 3.63
0/22 9.61 m?2 9.61
0/23 6.02 m?2 6.02
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 135.59
wykonczenie wykfadzing obiektowa:
0/2 35.21 m?2 35.21
0/5 63.51 m?2 63.51
0/7 16.35 m?2 16.35
0/8 12.0 m?2 12.00
0/9 15.85 m?2 15.85
0/12 15.90 m?2 15.90
0/21 15.74 m?2 15.74
1/2 - antre- |62.88 m?2 62.88
sola

B (suma czesciowa)
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m?2 237.44
RAZEM 373.03
68|KNR-W 2- |Zdrapanie farby olejnej z cokotu pod balustradg na antresoli m2
d.4.1/02 1104-02
analogia
29.80*(0.30+0.12) m?2 12.52
RAZEM 12.52
69|KNR-W 2- |Zagruntowanie podtoza m2
d.4.1/02 1130-01
373.03 m?2 373.03
RAZEM 373.03
70|KNR-W 2- |Wykonanie wylewki samopoziomujacej grub. srednio 3 mm m2
d.4.1/02 1105-01
+ KNR-W
2-02 1105-
02
373.03 m?2 373.03
RAZEM 373.03
71/KNR-W 2- |Wykiadzina winylowa, termozgrzewalna, antyposlizgowa, jednowarstwowa grub. |m2
d.4.1/02 1123-01 |2 mm - z wywinieciem cokolikéw wys. 10 cm na $ciany
podtogi 237.44 m2 237.44
cokoliki 237.44*0.10 m?2 23.74
RAZEM 261.18
72|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.4.1/02 1123-04
261.18 m?2 261.18
RAZEM 261.18
73|KNR-W 2- |Posadzka z gresu antyposlizgowego na zaprawie klejowej m2
d.4.1/02 1111-01
135.59 m?2 135.59
RAZEM 135.59
74|KNR-W 2- |Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m
d.4.1/02 1115-02
0/1 (5.95+3.0+11.70)-1.50 m 19.15
0/6 17.30-1.50*2 m 14.30
0/8a+b (5.20+4.75)-(0.90+1.0) m 8.05
0/10 12.66-1.0*2 m 10.66
0/11 9.62-1.0 m 8.62
0/13 12.75-1.0*2 m 10.75
0/14 9.70-1.0 m 8.70
0/15 10.95-1.0*2 m 8.95
0/16 11.71-1.0 m 10.71
0/17 11.23-1.0*2 m 9.23
0/18 12.0-1.0 m 11.00
0/19 16.88-1.0 m 15.88
0/20 7.95-0.90 m 7.05
0/22 12.43-1.0 m 11.43
0/23 (2.05+2.76+2.18)-(1.0+1.50) m 4.49
RAZEM 158.97
75|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie wierzchu cokotu pod barierkg na antresoli farbg do beto- |m2
d.4.1/02 1511-01 |nu
analogia
29.80*0.30 m?2 8.94
RAZEM 8.94
4.2 Sala sportowa
76| KNR-W 2- |Wylewka betonowa grub. 10 cm zatarta na gtadko m2
d.4.2/02 1104-02
1104-03
449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
77|KNR-W 2- |Warstwa wyrownawcza grub. srednio 3 mm - zacierka cementowa m?2
d.4.2/02 1105-01
449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
78/KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej grub. 0,3 mm z wywinieciem na m?2
d.4.2/02 0606-01 |Sciane na wys. 12 cm
analogia
podioga 449.68 m2 449.68
wywiniecie |2*(15.48+29.80)*0.12 m?2 10.87
RAZEM 460.55
79|KNR-W 2- |lzolacja cieplna z ptyt styropianowych EPS 200-036 2 x 5 cm m?2
d.4.2/02 0608-03
+ KNR-W
2-02 0608-
04
449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
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80|KNR-W 2- |lIzolacja z folii budowlanej grub. 0,2 mm m2
d.4.2/02 0606-01
analogia
449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
81 KNR-W 2- |Wylewka cementowa grub. 6 cm, zbrojona siatkg z drutu o $r.4 mm w polach m2
d.4.2/02 1104-02 |10x10 cm
+ KNR-W
2-02 1116-
07 1104-03
449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
82|KNR-W 2- |Stupki pod legary z cegly petnej m3
d.4.2/02 0128-01
analogia
(0.50*0.50*0.05)*90 m3 1.13
RAZEM 1.13
83|KNR 4-01 |Fundamenty betonowe pod stupki dla urzgdzen sportowych (siatkéwka) - 2 szt  |m3
d.4.2/0203-01
0.40*0.40*0.30*2 m3 0.10
RAZEM 0.10
84|KNR-W 2- |Warstwa folii budowlanej grub. 0,3 mm m2
d.4.2/02 0606-01
analogia
449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
85 Podktadki sprezyste ze spienionego poliuretanu grub. 1,9 mm szt
d.4.2|wycena in-
dywidualna
90 szt 90.00
RAZEM 90.00
86/ KNR-W 2- |Legary o wym. 6,0x1,9 cm uktadane krzyzowo w rozstawie co 50 cm m3
d.4.2/02 0409-01
analogia
0.06*0.019*(32*29.80+61*15.48) m3 2.16
RAZEM 2.16
87|KNR-W 2- |Podtoga ze sklejki o grub. 12 mm (dwie warstwy) m?2
d.4.2/02 0410-01 |Krotno$¢ = 2
analogia
449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
88/ KNR-W 2- |Utozenie parkietu debowego grub. 22 mm (alternatywnie panele drewniane) z m?2
d.4.2|02 1122-02 |zastosowaniem cokotow drewnianych z funkcjg wentylacji
449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
5 Obudowy z ptyt GK i $cianki lekkie
89|KNR-W 2- |Obudowa pionéw i instalacji sanitarnych ptytami GKBI wodoodpornymi na rusz- |m2
d.5|02 2004-01 |cie metalowym
0/3 (0.30*2*0.35)*3.10 m?2 0.65
0/8a+b 1.0*3.10 m?2 3.10
0/11 2.02*3.10 m?2 6.26
0/14 2.02*3.10 m?2 6.26
0/16 2.97*3.10 m?2 9.21
0/18 2.97*3.10 m?2 9.21
0/19 1.0*3.10 m?2 3.10
piony (0.30*0.30*3.10)*10 m?2 2.79
RAZEM 40.58
90|KNR-W 2- |Obudowa przewodéw wentylacyjnych ptytami GKB na ruszcie metalowym m2
d.5|02 2004-07
parter 2*(3.50+2.80+5.70)*0.40*0.40 m?2 3.84
pietro 8.50*1.50*0.60 m?2 7.65
RAZEM 11.49
91 Scianki dziatowe kabin WC i przegrod migedzy natryskami systemowe grub. 1 m?2
d.5|wycenain- |cm, wys. 2,0 m
dywidualna
0/10 1.10*2*2.0 m?2 4.40
0/11 (1.25+1.0)*2.0 m?2 4.50
0/13 1.10*2*2.0 m?2 4.40
0/14 (1.25+2.0)*2.0 m?2 6.50
0/16 (1.25*2+3.09)*2.0 m?2 11.18
0/18 (1.25*2+2.05)*2.0 m?2 9.10
RAZEM 40.08
6 Tynki i oktadziny wewn etrzne
92|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach murowanych |m2
d.6/02 0803-03 |i zamurowaniach otworéw oraz po skuciu glazury
Sciany murowane nowe - tynk dwustronny:
grub. 12 cm|69.64*2 m?2 139.28
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grub. 6,5 |2.50*2 m2 5.00
cm
grub. 24 cm|24.23*2 m?2 48.46

A (sumaczesciowa) ] s
m2 192.74
zamurowania:
-1/1 (1.15*0.21)+(1.0*2.05) m2 2.29
0/1 2.37*3.10 m?2 7.35
(0.87+0.40)*3.10 m2 3.94
(2.40+0.68+0.69)*3.10+1.0*3.10 m?2 14.79
2.40*0.80*2 m2 3.84
0/5 [0.80*2.05+(0.95*2.05)*3]*2<dwustronnie> m?2 14.97
[(0.90*0.60)*2]*2<dwustronnie> m2 2.16
0/10, 0/13 |2*2.40*0.80 m?2 3.84
0/11 (0.90*2.05)*2<dwustronnie> m?2 3.69
0/14 (0.90*2.05)*2<dwustronnie> m2 3.69
0/20 (0.70*2.05)*2<dwustronnie> m?2 2.87
0/22 (0.90*3.10)*2<dwustronnie> m2 5.58
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 69.01
po skutej glazurze:
64.20 m?2 64.20
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 64.20
RAZEM 325.95
93|KNR-W 2- |Licowanie scian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m?2
d.6|02 0840-04
0/8a+b [(5.20+4.75)*2.10]-[(0.90*2.05)+(1.0*2.05)] m?2 17.00
0/10 12.66*2.10-(1.0*2.05)*2 m2 22.49
0/11 9.62*2.10-(1.0*2.05) m?2 18.15
0/13 12.75*2.10-(1.0*2.05)*2 m2 22.68
0/14 9.70*2.10-(1.0*2.05) m?2 18.32
0/15 10.95*2.10-(1.0*2.05)*2 m?2 18.90
0/16 11.71*2.10-(1.0*2.05) m?2 22.54
0/17 11.23*2.10-(1.0*2.05)*2 m?2 19.48
0/18 12.0*2.10-(1.0*2.05) m?2 23.15
0/19 16.88*2.10-(1.0*2.05) m?2 33.40
0/20 7.95*2.10-(0.90*2.05) m?2 14.85
RAZEM 230.96
94|KNR-W 4- |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.6/01 0711-02 |$cianach - przyjeto 20% catkowitej powierzchni $cian
Catkowita powierzchnia $cian bez otworéw okiennych i drzwiowych:
0/1 29.90%3.10-[(1.40%2.05)*2+(2.40*2.10)*4+(2.47*3.10)] 59.13
0/2 (1.85+4.10+2.66+4.98+1.58+2.53+2.93)*3.10-(1.0*2.05)*3 57.80
0/5 64.70*3.10-[(1.50*2.05)*3+(1.0*2.05)*6] 179.05
0/6 17.30*3.10-(1.50*2.05)*2 47.48
0/7 17.10*3.10-[(1.50*2.05)+(2.35%2.0)] 45.24
0/8 16.87*3.10-[(1.0*2.05)*2+(2.35*0.85)] 46.20
0/8a+b (5.20+4.75)*3.10-[(0.90*2.05)+(1.0*2.05)] 26.95
0/9 16.94*3.10-[(1.0*2.05)*2+(2.35*0.85)] 46.42
0/10 12.66*3.10-[(1.0*2.05)*2+(2.35*0.85)] 33.15
0/11 9.62*3.10-(1.0*2.05) 27.77
0/12 16.96*3.10-[(1.0*2.05)*2+(2.35*0.85)] 46.48
0/13 12.75*3.10-[(1.0*2.05)*2+(2.35*0.85)] 33.43
0/14 9.70*3.10-(1.0*2.05) 28.02
0/15 10.95*3.10-(1.0*2.05)*2 29.85
0/16 11.71*3.10-[(1.0*2.05)+(2.35*0.85)] 32.25
0/17 11.23*3.10-(1.0*2.05)*2 30.71
0/18 12.0*3.10-[(1.0*2.05)+(2.35*0.85)] 33.15
0/19 16.88*3.10-[(1.0*2.05)+(2.35*0.85)] 48.28
0/20 7.95*3.10-(0.90*2.05) 22.80
0/22 12.43*3.10-[(1.0*2.05)+(2.35*2.0)] 31.78
0/23 (2.05+2.76+2.18)*3.10-[(1.0*2.05)+(1.50*2.05)] 16.54
A (obliczenia pomocnicze) ========
922.48
922.48*0.20 m?2 184.50
RAZEM 184.50
95/KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie istniejgcych tynkéw emulsjg gruntujgca m?2
d.6/2611-02
pow. $cian |922.48 m2 922.48
nowe tynki |-325.95 m2 -325.95
RAZEM 596.53
96|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo-  |m2
d.6/02 2011-02 |wego wykonywane recznie na $cianach
pow. Scian |922.48 m?2 922.48
pow. glazu- |-230.96 m2 -230.96
ry

-10 -
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RAZEM 691.52
97|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6|02 2011-04 |wego wykonywane recznie na stropach
0/1 33.99 m2 33.99
0/2 35.21 m?2 35.21
0/5 63.51 m2 63.51
0/6 15.70 m?2 15.70
0/7 16.35 m2 16.35
0/8 12.0 m?2 12.00
0/8a+b 3.08 m2 3.08
0/9 15.85 m?2 15.85
0/10 9.88 m2 9.88
0/11 5.64 m?2 5.64
0/12 15.90 m2 15.90
0/13 10.02 m?2 10.02
0/14 5.72 m2 5.72
0/15 7.47 m?2 7.47
0/16 8.57 m2 8.57
0/17 7.85 m?2 7.85
0/18 9.0 m2 9.00
0/19 11.56 m?2 11.56
0/20 3.63 m2 3.63
0/21 15.74 m?2 15.74
0/22 9.61 m2 9.61
0/23 6.02 m?2 6.02
RAZEM 322.30
7 Malowanie
98|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z grunto- |m2
d.7|02 1510-07 |waniem - $ciany. Sciany korytarzy i szatni malowane farbg zmywalna.
691.52 m?2 691.52
RAZEM 691.52
99/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z grunto- |m2
d.7|02 1510-07 |waniem - sufity
322.30 m?2 322.30
RAZEM 322.30
8 Stolarka drzwiowa
100|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe opaskowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.8|02 1025-01
analogia
"80" 2 szt. 2.00
"90" 11+5 szt. 16.00
"100+40" |2 szt. 2.00
RAZEM 20.00
101|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe petne, wzmocnione, wytrzymate na "szkolne uzytko- |m2
d.8/02 1022-01 |wanie" typ 1 o wym. 0,80x2,0 m, z samozamykaczem - 1 szt
0/20 0.80*2.0*1 m?2 1.60
RAZEM 1.60
102|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe petne, wzmocnione, wytrzymate na "szkolne uzytko- |m2
d.8|02 1022-01 |wanie" typ 1 o wym. 0,80x2,0 m, z otworami nawiewnymi dotem - 1 szt
0/8b 0.80*2.0*1 m?2 1.60
RAZEM 1.60
103|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe, petne, wzmocnione, wytrzymate na "szkolne uzytko- |m2
d.8|02 1022-01 |wanie", wyposazone w samozamykacze - typ 2, o wym. 0,90x2,0 m - 6 szt
0/9, 0/12, 0/{0.90*2.0*6 m?2 10.80
15, 0/17,
0/19, 0/21
RAZEM 10.80
104|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe, petne, wzmocnione, wytrzymate na "szkolne uzytko- |m2
d.8|02 1022-01 |wanie", typ 2, 0 wym. 0,90x2,0 m - 5 szt
0/8, 0/8a, 0/{0.90*2.0*5 m?2 9.00
16, 0/18, 0/
22
RAZEM 9.00
105|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe, petne, wzmocnione, wytrzymate na "szkolne uzytko- |m2
d.8|02 1022-01 |wanie", z matg szyba z poliweglanu, typ 3, o wym. 0,90x2,0 m - 5 szt
0/8, 0/10, 0/{0.90*2.0*5 m?2 9.00
13
RAZEM 9.00
106|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe, petne, podwojne (dwa skrzydta), wzmocnione, wy- |m?2
d.8/02 1022-01 |trzymate na "szkolne uzytkowanie", typ 5, o wym. (1,0+0,40)x2,0 m - 3 szt
analogia
0/5 (1.0+0.40)*2.0*3 m2 8.40
RAZEM 8.40
107|KNR 0-19 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone szklem bezpiecznym, dymoszczelne, |m?2
d.8/1024-08 o wym. 1,50x2,10 m (skrzydta drzwiowe (0,95+0,35)x2,0 m) - 1 szt
0/6 1.50*2.10*1 m?2 3.15
RAZEM 3.15

-11 -
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108|KNR 0-19 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, EI60s, szklone szklem bezpiecznym, dy- m?2
d.8/1024-08 moszczelne, o wym. 1,50x2,10 m (skrzydta drzwiowe (0,95+0,35)x2,0 m) - 1 szt
0/1 1.50*2.10*1 m?2 3.15
RAZEM 3.15
109|KNR 0-19 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone szklem bezpiecznym, dymoszczelne, |m?2
d.8/1024-08 o wym. 1,70x2,10 m (skrzydta drzwiowe (0,95+0,55)x2,0 m) - 1 szt
1/1 1.70*2.10*1 m?2 3.57
RAZEM 3.57
110|KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne Z1 - EI60 z oscieznicg, o wym. 1,0x2,0 m m2
d.8|02 1203-01
1/2 1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
111|KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne Z2 z oscieznica, o wym. 1,0x2,0 m m2
d.8|02 1203-01
piwnica 1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
9 Roboty na dachu zaplecza i sali
112|KNR-W 4- |Demontaz rur wywiewnych szt.
d.9|02 0233-10
sala 4 szt. 4.00
zaplecze |4 szt. 4.00
RAZEM 8.00
113 Zaslepienie otworéw po demontazu rur wywiewnych blachg stalowg o wym. 0, |szt.
d.9|wycena in- |50x0,50 m
dywidualna
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
114|KNR-W 2- |Pokrycie zaslepionych otworéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.9|02 0504-01
8*0.50*0.50 m?2 2.00
RAZEM 2.00
115/KNR-W 2- |Odtworzenie ocieplenia dachu m2
d.9|02 0608-01
2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
116|KNR-W 2- |Pokrycie zaslepionych otworéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.9|02 0504-02
8*0.75*0.75 m?2 4.50
RAZEM 4.50
10 Wyposa zenie sali sportowej
10.1 Demonta ze
117 Zdemontowanie drabinek gimnastycznych o wys. 2,50 m m?2
d.10.|wycena in-
1| dywidualna
0.90*2.50*2 m?2 4.50
1.80*2.50*9 m?2 40.50
RAZEM 45.00
118 Demontaz koszy z tablicami do gry w koszykéwke szt.
d.10.|wycena in-
1| dywidualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10.2 Boisko do siatkéwki
119 Stupki ze stopéw aluminium, turniejowe, z naciggiem, regulacjg wysokosci za-  |kpl.
d.10.|wycena in- |wieszenia siatki, tuleje mocujace z zaslepkami - dostawa + montaz
2|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120 Siatka sznurkowa biata, bezweztowa, grub.sznurka 3mm, brzegi wzmocnione, |kpl.
d.10.|wycena in- |na lince stalowej - dostawa + montaz
2|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10.3 Boisko do koszykéwki - gtéwne
121 Konstrukcja $cienna o wysiegu 1,60 m - dostawa + montaz szt
d.10.|wycena in-
3|dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
122 Tablice do koszykéwki 120x0,90cm ( szkto akrylowe, rama metalowa) - dostawa |szt
d.10.|wycenain- |+ montaz
3|dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
123 Obrecze do koszykéwki - dostawa + montaz szt
d.10.|wycena in-
3|dywidualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
124 Siatka turniejowa do obreczy - dostawa + montaz szt
d.10.|wycena in-
3|dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
104 Boiska do koszykéwki - treningowe - 2 szt
125 Konstrukcja $cienna o wysiegu 1,60 m - dostawa + montaz szt
d.10.|wycena in-
4|dywidualna
2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00
126 Tablice do koszykéwki 120x0,90cm ( szkto akrylowe, rama metalowa) - dostawa |szt
d.10.|wycena in- |+ montaz
4|dywidualna
2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00
127 Obrecze do koszykéwki - dostawa + montaz szt
d.10.|wycena in-
4|dywidualna
2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00
128 Siatka do obreczy - dostawa + montaz szt
d.10.|wycena in-
4|dywidualna
2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00
10.5 Boisko do pitki r ecznej
129 Bramki aluminiowe o wym. 300 x200 cm, montowane do $ciany - dostawa + szt
d.10.|wycena in- |montaz
5|dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
130 Siatka do bramki - dostawa + montaz szt
d.10.|wycena in-
5|dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
10.6 Tablica wynikéw
131 Tablica Wynikdw - elektroniczna o wym. 105x80cm, z pilotem, sterowanie bez- |kpl.
d.10.|wycena in- |przewodowe, wysokos$¢ cyfr: 10cm, wskazania: czas rzeczywisty, czas gry, wy-
6|dywidualna |nik meczu, stan setow / suma fauli, czas 24 sekund na tablicy - dostawa + mon-
taz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10.7 Pozostaly sprz_et
132 tawki gimnastyczne z drewna iglastego L=250 cm - nogi metalowe szt
d.10.|wycena in-
7|dywidualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
133 Materace gimnastyczne grub. 10 cm szt
d.10.|wycena in-
7|dywidualna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
134 Zamontowanie drabinek gimnastycznych o wys. 2,50 m: pojedyncze o wym. 0, |m?2
d.10.|wycena in- |90x2,50 m - 2 szt, podwojne o wym. 1,80x2,50 m - 9 szt
7|dywidualna
0.90*2.50*2 m?2 4.50
1.80*2.50*9 m?2 40.50
RAZEM 45.00
135 Koziot gimnastyczny o wym.66,5 x 35 cm, wysokos$c¢ regulowana od 90 do 140 |szt
d.10.|wycena in- |cm skokowo co 5 cm, korpus z drewna klejonego, pokrycie skéra naturalna, no-
7|dywidualna |gi z kétkami do przemieszczania, wyposazone w antyposlizgowe stopki, niebru-
dzace podtogi
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
136 Skrzynia gimnastyczna 5-segmentowa, z drewna klejonego o wym. 131 x (47- |szt
d.10.|wycena in- |41) i wys. 104 cm
7|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
137 Odskocznia gimnastyczna ze sklejki lisciastej, pokryta wyktadzing, na miekkim |szt
d.10.|wycena in- |podkiadzie, wyposazona w amortyzator z mikrogumy zwiekszajacy
7|dywidualna |elastycznos¢, o wym. 121 x 60 cm, H=21cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
138 Komplet urzgdzen do skoku wzwyz: 2 stojaki + poprzeczka aluminiowa do skoku|kpl.
d.10.|wycena in- |wzwyz, materac gimnastyczny zeskokowy o wym. 300x200x40 cm
7|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11 Wyposa zenie zaplecza
139 Wozek na materace 100x200 cm ( zatadunek do 10 szt) szt
d.11|wycena in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
140 Regat na sprzet sportowy: regat magazynowy stalowy z pétkami o wym. 100 x40 |szt
d.11|wycenain- |cm, H= 200 cm,
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
141 Szafa metalowa na sprzet o wym 120 x 40 cm, H=200 cm, 2-drzwiowa, wypo- |szt
d.11|wycena in- |[sazona w poiki i haki do zawieszania
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
142 Stojak na pitki 140 x40 cm, H=200 cm, przejezdny, konstrukcja z rurek, malo- |szt
d.11|wycena in- |wana proszkowo, zmienne potozenie potek
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
143 Wézek na pitki zamykany, jezdny o wym.110 x54 cm, H=98 cm, maksymalne |szt
d.11|wycena in- |obcigzenie 60 kg
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
144 Szafka metalowa podwdjna z siedziskiem o wym: 80 x49 cm H=180 cm szt
d.11|wycena in-
dywidualna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
12 Dojscia do schodoéw ewakuacyjnych, schodéw do piwnicy i schodéw istniej gcych
145/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie pod chodnik m?2
d.12/0103-01
ewakuacja [1.50*10.0 m?2 15.00
piwnica 1.76*0.80 m2 141
istniejgce  12.40*4.17 m2 10.01
RAZEM 26.42
146/KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa o grub, 15 cm - podbudowa pod m?2
d.12/0109-02 nawierzchnie dojsé
26.40 m?2 26.40
RAZEM 26.40
147\KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.12/0502-01 grub. 6 cm
26.40 m?2 26.40
RAZEM 26.40
148/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
d.12/0404-03
ewakuacja [10.0 m 10.00
piwnica 1.76+0.80 m 2.56
istniejgce  |2*4.17 m 8.34
RAZEM 20.90
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

=

Roboty rozbiérkowe

1.1|Pomieszczenia zaplecza

1.2|Sala sportowa i antresola

1.3|Schody zewnetrzne

1.4|\Wywdz gruzu i materiatéw z roz-
biérki

Roboty murowe

Elementy konstrukcyjne

Schody zewnetrzne - poz. 2

NP WIN

Schody zewnetrzne do piwnicy -
poz. 3

3.3|Schody zewnetrzne przy tgczniku
- poz. 4

3.4|Schody wyréwnawcze z pochylnig
- poz. 5

4|Posadzki

4.1|Zaplecze i antresola

Sala sportowa

SN

Obudowy z plyt GK i Scianki lek-
kie

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Malowanie

Stolarka drzwiowa

Roboty na dachu zaplecza i sali

[y
O || |N O

Wyposazenie sali sportowej

10.1|Demontaze

10.2|Boisko do siatkéwki

10.3|Boisko do koszykéwki - gtéwne

10.4|Boiska do koszykéwki - treningo-
we - 2 szt

10.5|Boisko do pitki recznej

10.6|Tablica wynikéw

10.7|Pozostaty sprzet

11/Wyposazenie zaplecza

12|Dojscia do schodéw ewakuacyj-
nych, schodéw do piwnicy i scho-
doéw istniejgcych

RAZEM

Stownie:
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