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Zapolice - Sz P - winda zewnetrzna"

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Rozbudowa Szkoty Podstawowej im. 4 Putku Piechoty L

sciany zewn etrznej szkoly

eginéw w Zapolicach o wind e zewnetrzn g z przebudow g fragmentu

1 Wykopy
1/KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.1/0202-04 Il z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwar-
0208-02 dzonej samochodami samowytadowczymi
szyb windy |2.26*1.90*1.78 m3 7.64
wiatrotap (3.0+0.15)*(2.30+0.15)*(0.40+0.70) m3 8.49
RAZEM 16.13
2|KNNR 1 Reczne wyréwnanie wykopéw pod fundamenty z transportem na odlegto$¢ 5 |m3
d.1/0301-02 + km (grunt kat. 1)
KNNR 1
0208-02
wiatrotap 2*(3.0+1.80)*(0.40+0.10)*0.10 m3 0.48
RAZEM 0.48
3/KNNR 1 Reczne zasypywanie przestrzeni miedzy tawami i $cinanami fundamentowymi |m3
d.1/0320-01 wiatrotapu do poziomu warstw posadzkowych piaskiem dowiezionym - wspot-
z.0.2.11.4. |czynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
Objetos¢ wykopu:
8.49+0.48 8.97
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.97
Objetos¢ konstrukciji:
tawy 0.48+1.54 2.02
$ciany 9.60*0.40+4.30%0.10 4.27
posadzka 2.50*1.80*0.35 1.58
B (obliczenia pomocnicze) ========
7.87
8.97-7.87 ms3 1.10
RAZEM 1.10
2 Wiatrotap
21 Fundament
4/ KNR-W 2-02 |Podkfad betonowy z betonu C8/10 grub. 10 pod tawy fundamentowe m3
d.2.1/1101-01
2*(3.0+1.80)*(0.40+0.10)*0.10 m3 0.48
RAZEM 0.48
5/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne betonowe z betonu C16/20 m3
d.2.1/0201-01
2*(3.0+1.80)*0.40*0.40 m3 1.54
RAZEM 1.54
6|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 40 cm z betonu C16/20 m?2
d.2.1/0206-01 +
KNR-W 2-02
0206-05
2*(3.0+1.80) m?2 9.60
RAZEM 9.60
7|KNR-W 2-02 |1zolacja pozioma taw fundamentowych oraz $cian fundamentowych (na gérze) |m?2
d.2.1/0504-01 termozgrzewalng jednowarstwowe z wywinieciem w dylatacje miedzy $ciang
analogia wiatrotapu a $ciang szybu
tawa fundam |2*(3.0+1.80)*0.40 m?2 3.84
$ciany fun- |(3.0+1.80)*0.40+(3.0+1.80)*0.25 m?2 3.12
dam
wywiniecie  |1.91*3.33 m2 6.36
RAZEM 13.32
8/KNR-W 2-02 |1zolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna pionowa dwuwarstwowa -  |m?2
d.2.1/0603-09 + tawy i $ciany fundamentowe
KNR-W 2-02
0603-10
z zewnatrz | 2*(3.0+2.30)*(0.40+0.70) m2 11.66
od wewnatrz |2*(2.50+1.80)*(0.40+0.70) m?2 9.46
RAZEM 21.12
9|KNR-W 2-02 |Ocieplenie $cian fundamentowych styrodurem grub. 8 cm - cze$¢ zewnetrzna |m?2
d.2.1/0608-08 $cian
(0.39+3.30+2.45)*1.34 m?2 8.23
RAZEM 8.23
2.2 Sciany murowane
10|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z cegiet kratéwek na zaprawie cementowo-wapiennej gru- | m2
d.2.2/0105-01 bosci 1 cegty
2*(3.0+1.80)*2.49 m?2 23.90
drzwi -(1.0*2.05+1.18*2.26) m?2 -4.72
RAZEM 19.18
11|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna pionowa dwuwarstwowa -  |m?2
d.2.2/0603-09 + $ciana wiatrotapu na styku ze sciang szybu
KNR-W 2-02
0603-10
1.91*3.60 m?2 6.88
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.88
23 Dach
12|KNR-W 2-02 | Zelbetowa ptyta stropowa wiatrotapu grubosci 10 cm z betonu C16/20 m2
d.2.3/0217-01
0217-05
1.80*2.50 m2 4.50
RAZEM 4.50
13|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe z betonu C16/20 m3
d.2.3/0210-05
0.25*0.25*(3.0+1.80)*2 m3 0.60
RAZEM 0.60
14/KNR-W 2-02 |Sciany attyki murowane z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.2.3/0103-01 grubosci 1 cegty
(1.80+3.0*2)*0.67 m2 5.23
RAZEM 5.23
15/KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa z betonu C10/12,5 o grubosci $rednio 11 cm m2
d.2.3/1104-01
1104-03
1.80*2.75 m?2 4.95
RAZEM 4.95
16| KNR-W 2-02 |Warstwa folii budowlanej m2
d.2.3|0606-01
analogia
4.95 m2 4.95
RAZEM 4.95
17|KNR-W 2-02 |Izolacja z welny mineralnej "dachowej" grub. 20 cm m?2
d.2.3]0612-01
4.95 m2 4.95
RAZEM 4.95
18/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.3/0504-02
4.95 m2 4.95
RAZEM 4.95
19/KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna wierzchu attyki z wetny mineralnej grub. 5 cm m?2
d.2.3]0612-01
0.45*(1.70+3.30*2) m2 3.74
RAZEM 3.74
20|KNR-W 2-02 |Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m?2
d.2.3/0514-02
attyka 0.60%(2.30*2+2.50) m2 4.26
styk z taczni- |0.30*3.30 m2 0.99
kiem
RAZEM 5.25
21|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle- |m
d.2.3/0519-02 kanej
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
22|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej szt.
d.2.3/0519-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej |m
d.2.3/0526-01
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
2.4 Zbrojenie konstrukciji
24|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji wiatrotapu - prety gtadkie o $r. do |kg
d.2.4/0259-03 7 mm
30.0 kg 30.00
RAZEM 30.00
25|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji wiatrotapu - prety zebrowane o |kg
d.2.4/0259-04 $r. 12-14 mm
45 kg 45.00
RAZEM 45.00
2.5 Podto za i posadzki
26| KNR-W 2-02 |Podktad z ubitego piasku grub. 15 cm na podfozu gruntowym m3
d.2.5/1103-01
2.50*1.80*0.15 m3 0.68
RAZEM 0.68
27|KNR-W 2-02 |Podktad betonowy grub. 10 cm m3
d.2.5/1101-01
2.50*1.80*0.10 m3 0.45
RAZEM 0.45
28|KNR-W 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa z folii budowlanej, wywinieta na $ciany m2
d.2.5/0606-01
analogia
(2.50*1.80)*1.20 m2 5.40
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RAZEM 5.40
29|KNR-W 2-02 |Izolacja ze styropianu "twardego" grub. 10 cm m?2
d.2.5/0608-03
2.50*1.80 m2 4.50
RAZEM 4.50
30|KNR-W 2-02 |Warstwa folii budowlanej m?2
d.2.5/0606-01
analogia
4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50
31/KNR-W 2-02 |Podktad betonowy pod posadzke grub. 4 cm m2
d.2.5/1104-01
1104-03
4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50
32|KNR-W 2-02 |Masa samopoziomujgca grub. 0,5 cm m2
d.2.5/1105-01
4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50
33|KNR-W 2-02 |Posadzka z gresu antyposlizgowego na zaprawie klejowej m?2
d.2.5/1111-04
4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50
34|KNR-W 2-02 |Cokoliki z gresu na zaprawie klejowej m
d.2.5/1115-02
8.60-(1.0+1.20) m 6.40
RAZEM 6.40
2.6 Tynki wewn etrzne i malowanie
35/KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach m2
d.2.6/0803-03
8.60*2.50 m2 21.50
drzwi -(1.0*2.05+1.18*2.26) m2 -4.72
RAZEM 16.78
36|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach m?2
d.2.6/0803-06
4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50
37|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.2.6/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
Sciany 16.78 m?2 16.78
sufit 4.50 m2 4.50
RAZEM 21.28
2.7 Ocieplenie budynku
38|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $cian emulsjg gruntujgca m?2
d.2.7/2611-02
Sciany (2.30+3.0+0.24)*3.60 m2 19.94
drzwi -(1.0*2.05) m2 -2.05
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 17.89
attyka od (2*2.05+2.50)*0.87 m?2 5.74
wewnatrz
RAZEM 23.63
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynku ptytami z welny mineralnej grub. 15 cm - przykleje- |m?2
d.2.7/2613-01 nie ptyt z welny mineralnej do $cian
17.89 m2 17.89
RAZEM 17.89
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian attyki ptytami z wetny mineralnej grub. 5 cm - przyklejenie ptyt|m2
d.2.7/2613-01 z wetny mineralnej do $cian
5.74 m2 5.74
RAZEM 5.74
41|KNR 0-23 Wypetnienie szczeliny miedzy $ciang wiatrotapu a $ciang tacznika pasem wet- |m2
d.2.7/2613-01 ny mineralnej grub. 8 cm na wysoko$¢ 1,0 m
analogia
2.87*1.0 m2 2.87
RAZEM 2.87
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - przymocowanie plyt z |szt.
d.2.7|2613-04 wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian z cegly
95 szt. 95.00
RAZEM 95.00
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.2.7/2613-06 siatki na $cianach
23.63 m2 23.63
RAZEM 23.63
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.2.7/2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
2*3.60 m 7.20
RAZEM 7.20
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45|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.2.7/2613-09 cokotowej
(2.30+3.0+0.24)-1.0 m 4.54
RAZEM 4.54
46|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk cienkowarstwowy na $ciany |m2
d.2.7/0931-01 budynku i attyki
23.63 m?2 23.63
RAZEM 23.63
47|/KNR 0-23 Tynk cienkowarstwowy na $cianach budynku i attyki m?2
d.2.7/0931-02
23.63 m?2 23.63
RAZEM 23.63
2.8 Drzwi wej $ciowe
48|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI60 o wym. 0,90x2,0 m m2
d.2.8/1024-06
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
3 Szyb windowy
3.1 Konstrukcja
49| KNR-W 2-02 |Podktad betonowy z betonu C10/12,5 (B-12,5) pod ptyte fundamentowg szybu |m3
d.3.1/1101-01
1.90%2.40*1.40 m3 6.38
RAZEM 6.38
50/ KNR-W 2-02 |1zolacja pozioma pod ptytg fundamentowg papg termozgrzewalng z wywinig-  |m?2
d.3.1/0504-01 ciem w dylatacje miedzy $ciang szybu a $ciang istn. budynku
analogia
ptyta fundam |2.26*1.91 m2 4.32
wywiniecie  |1.26*2.26 m2 2.85
RAZEM 7.17
51|KNR-W 2-02 |Ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu C16/20 grub. 20 cm m3
d.3.1/0205-01
1.91*2.38*0.20 m3 0.91
RAZEM 0.91
52|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 18 cm z betonu C16/20 m2
d.3.1/0207-04
0207-07
(2.38+1.55*2+2.26)*10.88 m2 84.21
drzwi -(1.18*2.26*4) m?2 -10.67
RAZEM 73.54
53/ KNR-W 2-02 |Wience i nadproza zelbetowe z betonu C16/20 - przy drzwiach do windy m3
d.3.1/0210-05
0.12*0.10*1.18*6 m3 0.08
RAZEM 0.08
54/KNR-W 2-02 |Zelbetowa ptyta stropowa grubosci 12 cm z betonu C16/20 m?2
d.3.1/0217-01
0217-05
1.91*2.38 m?2 4.55
RAZEM 4.55
55/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji szybu windowego - prety zebro- |kg
d.3.1/0259-04 wane o sr. 8-10 mm
415.0+730.0 kg 1145.00
RAZEM 1145.00
3.2 Roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne
56|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $cian szybu emulsjg gruntujgcg m2
d.3.2/2611-02
73.54 m?2 73.54
RAZEM 73.54
57|/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie stropu szybu emulsjg gruntujgca m2
d.3.2/2611-02
1.55*1.90 m?2 2.95
RAZEM 2.95
58/ KNR-W 2-02 |Wylewka samopoziomujgca grub. 0,5 cm na posadzce szybu m2
d.3.2/1105-01
2.95 m?2 2.95
RAZEM 2.95
59/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie posadzki szybu farbg do betonu odporng na oleje i sma-|m?2
d.3.2/1511-01 ry
analogia
2.95 m?2 2.95
RAZEM 2.95
60|KNR-W 2-02 |Montaz kratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej o wym. 14x27 cm z siatkg szt.
d.3.2/1215-01 ochronng, w $cianie nadszybia
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 Dach - pokrycie
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61|KNR-W 2-02 |Sciany attyki murowane z cegiet peinych na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.3.3/0103-01 grubosci 1 cegty
(2.26+1.73*2)*0.66 m2 3.78
RAZEM 3.78
62|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa z betonu C10/12,5 o grubosci $rednio 11 cm m2
d.3.3/1104-01
1104-03
1.73*1.90 m2 3.29
RAZEM 3.29
63| KNR-W 2-02 |Warstwa folii budowlanej m2
d.3.3/0606-01
analogia
3.29 m2 3.29
RAZEM 3.29
64/ KNR-W 2-02 |Izolacja z wetny mineralnej "dachowej" grub. 20 cm m?2
d.3.3]0612-01
3.29 m2 3.29
RAZEM 3.29
65|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3.3/0504-02
3.29 m2 3.29
RAZEM 3.29
66| KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna wierzchu attyki z welny mineralnej grub. 5 cm m?2
d.3.3]0612-01
0.45*(2.26+1.73*2) m2 2.57
RAZEM 2.57
67|KNR-W 2-02 |Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m?2
d.3.3/0514-02
attyka 0.60*2.18*2 m2 2.62
styk z taczni- |0.42*2.53 m2 1.06
kiem
styk z szy- |0.50*2.0 m2 1.00
bem
RAZEM 4.68
68|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle- |m
d.3.3/0519-02 kanej
2.40 m 2.40
RAZEM 2.40
69|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej szt.
d.3.3/0519-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej |m
d.3.3/0526-01
10.60 m 10.60
RAZEM 10.60
71/KNR-W 2-02 |Nadmurowanie ogniomuru na istniejgcym dachu facznika z cegiet petnych na  |mz2
d.3.3/0103-01 zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 cegly
(2.40+3.26)*0.25 m2 1.42
RAZEM 1.42
72|KNR-W 2-02 |Zmiana kierunku spadku na fragmencie dachu tacznika - warstwa spadkowa z |m?2
d.3.3/1104-02 betonu C10/12,5 o grubosci srednio 14 cm
1104-03
(2.40*3.01)/2 m2 3.61
RAZEM 3.61
73|KNR-W 2-02 |Pokrycie istniejgcego dachu tgcznika papg termozgrzewalng NRO jednowarst- |m2
d.3.3/0504-01 wowe
3.20*13.0 m2 41.60
RAZEM 41.60
3.4 Ocieplenie szybu windowego
74|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $cian emulsjg gruntujgca m?2
d.3.4/2611-02
Sciany 2.40*11.52+1.91*8.25 m2 43.41
attyka od (2*1.55+1.90)*0.87 m2 4.35
wewnatrz
RAZEM 47.76
75|KNR 0-23 Ocieplenie $cian szybu ptytami z welny mineralnej grub. 15 cm - przyklejenie |m2
d.3.4/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian
43.41 m2 43.41
RAZEM 43.41
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian attyki ptytami z wetny mineralnej grub. 5 cm - przyklejenie ptyt|m2
d.3.4/2613-01 z welny mineralnej do $cian
4.35 m2 4.35
RAZEM 4.35
77/KNR 0-23 Wypetnienie szczeliny miedzy $ciang szybu a $ciang tacznika pasem wetny m2
d.3.4/2613-01 mineralnej grub. 14 cm na wysokosé 0,66 m
analogia
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2.53*0.66 m2 1.67
RAZEM 1.67
78|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przymocowanie plyt z |szt.
d.3.4/2613-04 wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian z cegly
190 szt. 190.00
RAZEM 190.00
79|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.3.4/2613-06 siatki na $cianach
47.76 m2 47.76
RAZEM 47.76
80|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.3.4/2613-09 cokotowej
2.55 m 2.55
RAZEM 2.55
81|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk cienkowarstwowy na $cia- |m2
d.3.4/0931-01 nach szybu i attyki
47.76 m2 47.76
RAZEM 47.76
82|KNR 0-23 Tynk cienkowarstwowy na $cianach szybu i attyki m?2
d.3.4/0931-02
47.79 m2 47.79
RAZEM 47.79
35 Winda osobowa
83 Winda osobowa o udzwigu do 400 kg z napedem hydraulicznym, o wysokosci [kpl.
d.3.5|wycena indy- |podnoszenia 8,0 m, ilo$¢ przystankdéw - 4, wymiary wewnetrzne kabiny - 1,10 x
widualna 1,40 m - dostawa + montaz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Przebudowa fragmentéw $ciany istniej gcej zewn etrznej
4.1 Roboty murowe
84|KNR 4-04 Rozebranie $ciany w miejscach drzwi do windy - na catg wysokos¢ kondygna- |m3
d.4.1/0102-02 cji
(0.39*1.72*3.20)*3 m3 6.44
RAZEM 6.44
85|KNR-W 2-02 |Wymurowanie filarkéw z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.4.1/0103-02 grubosci 38 cm - szerokos¢ filarkéw 25 cm (po 2 filarki na 3-ch kondygnacjach)
(2*0.25*2.26)*3 m2 3.39
RAZEM 3.39
86|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m
d.4.1/0132-05
(3*1.50)*3 m 13.50
RAZEM 13.50
87|KNR-W 2-02 [Nadbudowa $cian z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubos- |m2
d.4.1/0103-01 ci 1 cegly - na utozonych nadprozach
(1.72*0.75)*3 m2 3.87
RAZEM 3.87
88|KNR-W 4-01 |Zamurowanie szczeliny pomiedzy sciang szybu a $ciang budynku tgcznika m2
d.4.1/0303-02 Scianka z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej na wy-
sokos$¢ 2,26 m (na parterze)
0.33*2.26 m2 0.75
RAZEM 0.75
89| KNR-W 2-02 |Obudowa szafy sterowniczej $ciankg grub. 25 cm na wys. 1,80 m - tgcznik m?2
d.4.1/0103-01
2*0.38*1.80 m2 1.37
RAZEM 1.37
4.2 Tynki wewn etrzne, malowanie
90|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na wymurowanych $cia- |m?2
d.4.2/0803-03 nach i filarkach
Sciany ptas- |3.87+3.39 7.26
kie
oscieza 2*0.38*3 2.28
szafa sterow.|(0.38*4+0.25*2)*1.80 3.64
drzwi wej$- |2.55*2 5.10
ciowe
A (obliczenia pomocnicze) ========
18.28
zwiekszenie |18.28*1.20 m?2 21.94
0 20%
RAZEM 21.94
91|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe m2
d.4.2/0830-03
21.94 m2 21.94
RAZEM 21.94
92|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitbw w pomieszczeniach |m?2
d.4.2/1510-07 sgsiadujgcych z szybem windowym

Przyjeto malowanie $cian sasiadujacych z szybem widowym:

-7-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
hole [(8.75+5.70)*3.24]*3-[(1.47*2.05)+(1.18*2.26)*3] m2 129.44
tacznik [(3.24+7.40)*3.24]-(0.80%1.80) m?2 33.03
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 162.47
Przyjeto malowanie catych sufitbw w holach na 3-ch kondygnacjach oraz w
taczniku na parterze:
hole 50.0*3 m?2 150.00
tacznik 26.0 m2 26.00
RAZEM 338.47
4.3 Naprawa posadzek
93|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |mz2
d.4.3/1104-02 zatarte na gtadko
1104-03
(0.29+0.24*2)*2.50 m?2 1.93
przyjeto 3.0 m?2 3.00
RAZEM 4.93
94/KNR-W 2-02 |Posadzka z gresu antyposlizgowego na zaprawie klejowej m?2
d.4.3/1111-04
3.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
4.4 Drzwi
95|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne EI60s o wym. 0,80x1,80 m - szafa sterownicza m?2
d.4.4/1203-01
0.80*1.80 m?2 1.44
RAZEM 1.44
5 Roboty zewn etrzne
5.1 Opaska wokot budynku
96| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie pod opaske m2
d.5.1/0103-01
5.30 m?2 5.30
RAZEM 5.30
97|KNNR 6 Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.5.1/0502-01 grub. 6 cm
5.30 m?2 5.30
RAZEM 5.30
98|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
d.5.1/0404-03
9.70 m 9.70
RAZEM 9.70
99|KNR-W 2-02 |Wycieraczka zewnetrzna o wym. 0,45x0,90 m szt.
d.5.1/1219-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.2 Chodnik do windy
100|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie pod chodnik m2
d.5.2/0103-01
1.60*17.70 m?2 28.32
RAZEM 28.32
101|KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa o grub, 15 cm - podbudowa pod |m?2
d.5.2/0109-02 chodnik
28.32 m?2 28.32
RAZEM 28.32
102|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.5.2/0502-01 grub. 6 cm
28.32 m?2 28.32
RAZEM 28.32
103|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
d.5.2/0404-03
17.70 m 17.70
RAZEM 17.70
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

Wykopy

N

Wiatrotap

2.1|Fundament

2.2|Sciany murowane

2.3|Dach

2.4|Zbrojenie konstrukcji

2.5|Podtoza i posadzki

2.6/ Tynki wewnetrzne i malowanie

2.7|Ocieplenie budynku

2.8|Drzwi wejsciowe

3|Szyb windowy

3.1 Konstrukcja

3.2|Roboty wykonczeniowe wew-
netrzne

3.3|Dach - pokrycie

3.4|Ocieplenie szybu windowego

3.5/Winda osobowa

4|Przebudowa fragmentéw $ciany
istniejgcej zewnetrznej

4.1/ Roboty murowe

4.2| Tynki wewnetrzne, malowanie

4.3|Naprawa posadzek

4.4|Drzwi

5|Roboty zewnetrzne

5.1|Opaska wokét budynku

5.2|Chodnik do windy

RAZEM

Stownie:
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