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Zapolice_wentylacja_sali.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ZESPOL NAWIEWNO-WYWIEWNY - SALA SPORTOWA
11 centrala
1/KNR-W 2-17 |Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym, z czujnikiem CO2, |szt.
d.1.1/0303-05 wykonanie wewnetrzne z nagrzewnicg i ttumikami hatasu Lwn=5000 m3/h;
Lww=5000 m3/h; delta p=350 Pa- analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 czes$é nawiewna
2|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.2/0146-04
1 <1N1> szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1.2/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
104,47 <kanaty> m2 104,47
57,15 <ksztaltki> m2 57,15
RAZEM 161,62
4|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1.2/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
14,88 <kanaty> m2 14,88
5,60 <ksztaitki> m2 5,60
RAZEM 20,48
5|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.2/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
6/KNR-W 2-17 |Dysza nawiewu dalekiego zasiegu fi 200 Lwn=625 m3/h, zasieg 13,5 m szt.
d.1.2/0147-01
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.3 czesé wywiewna
7|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.3/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - kratka wentylacyjna nawiewna typ A/lV z prze-
analogia pustnicag wieloptaszczyznowa 600x300
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
8/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1.3/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
13,00 <kanaty> m2 13,00
8,06 <ksztaitki> m2 8,06
RAZEM 21,06
9/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1.3/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
63,99 <kanaty> m2 63,99
29,38 <ksztaitki> m?2 29,38
RAZEM 93,37
10/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.3/0146-04
1 <1W36> szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 ZESPOL WYWIEWNY NR 2 (POMIESZCZENIANR : 10, 11, 12)
11|KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny kotowy o $r. 125 mm szt.
d.2|0140-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12|KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny kotowy o $r. 100 mm szt.
d.2|0140-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny kotowy o $r. 150 mm szt.
d.2|0140-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.2|0131-02 125 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.2|0131-01 100 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/ KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.2|0131-02 150 mm
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
17/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.2|0113-02 udziat ksztattek do 35 %
3,68 <kanaty> m2 3,68
3,51 <ksztattki> m2 3,51
RAZEM 7,19
18/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm,w uktadach kana- |szt.
d.2|0149-02 towych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy typu VKMK150 Lww=326 m3/h, Dp=230 Pa, Ns=98W/ szt.
d.2/0208-01 1x230v/IPX4, n=2705 obr/min, poziom hatasu 47 dB w odlegtosci 3,0 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 ZESPOL WYWIEWNY NR 3 (POMIESZCZENIANR : 16, 17, 13)
20|KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny kotowy o $r. 125 mm szt.
d.3/0140-01
3 Sszt. 3,00
RAZEM 3,00
21|KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny kotowy o $r. 100 mm szt.
d.3/0140-01
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny kotowy o $r. 150 mm szt.
d.3/0140-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.3/0131-02 125 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o ér. |szt.
d.3/0131-01 100 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.3/0131-02 150 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
3,78 <kanaty> m2 3,78
3,525 <ksztailtki> m?2 3,53
RAZEM 7,31
27|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o §r.do 250 mm,w uktadach kana- |szt.
d.3/0149-02 towych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy typu VKMK150 Lww=353,6 m3/h, Dp=230 Pa, Ns=98W/ |szt.
d.3/0208-01 1x230v/IPX4, n=2705 obr/min, poziom hatasu 47 dB w odlegtosci 3,0 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 ZESPOL WYWIEWNY NR 4 (POMIESZCZENIANR : 14, 15, 19, 18, 21, 20)
29|KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny kotowy o $r. 125 mm szt.
d.4/0140-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30/KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny kotowy o $r. 100 mm szt.
d.4/0140-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|/KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny kotowy o $r. 150 mm szt.
d.4/0140-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.4/0131-02 125 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
33|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.4/0131-02 150 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.4|0131-01 100 mm
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
2,95 <kanaty> m2 2,95
2,62 <ksztaftki> m2 2,62
RAZEM 5,57
36|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm,w uktadach kana- |szt.
d.4/0149-02 towych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy typu VKMK200 Lww=353,6 m3/h, Dp=230 Pa, Ns=98W/ |szt.
d.4/0208-01 1x230v/IPX4, n=2705 obr/min, poziom hatasu 47 dB w odlegtosci 3,0 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 ZESPOL WYWIEWNY NR 5 ( POMIESZCZENIE NR 7)
38|KNR-W 2-17 |Wentylator scienno-sufitowy typu 125 Quiet Lww=50,70 m3/h, Dp=50 Pa, Ns= |szt.
d.5/0208-01 17W/1x230V/IPX4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.5/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0,51 <kanaty> m2 0,51
RAZEM 0,51
40|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 200 mm |szt.
d.5/0144-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6 ZESPOL WYWIEWNY NR 6 (POMIESZCZENIE NR 8)
41| KNR-W 2-17 |Wentylator scienno-sufitowy typu 125 Quiet Lww=74,40 m3/h, Dp=50 Pa, Ns= |szt.
d.6/0208-01 17W/1x230V/IPX4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.6/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0,51 <kanaty> m2 0,51
RAZEM 0,51
43|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 200 mm |szt.
d.6/0144-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 ZESPOL WYWIEWNY NR 7 ( POMIESZCZENIE NR 9)
44|KNR-W 2-17 |Wentylator $cienno-sufitowy typu 125 Quiet Lww=50,00 m3/h, Dp=50 Pa, Ns= |szt.
d.7/0208-01 17W/1x230V/IPX4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.7/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0,557 <kanaty> m2 0,56
RAZEM 0,56
46|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 200 mm |szt.
d.7|0144-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8 ZESPOL WYWIEWNY NR 8 ( POMIESZCZENIE NR 22)
47/ KNR-W 2-17 |Wentylator scienno-sufitowy typu 125 Quiet Lww=60,00m3/h, Dp=50 Pa, Ns= |szt.
d.8/0208-01 17W/1x230V/IPX4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.8/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0,542 <kanaty> m2 0,54
RAZEM 0,54
49|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 200 mm |szt.
d.8/0144-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 ZESPOL WYWIEWNY NR 9 ( POMIESZCZENIE NR 23)
50 KNR-W 2-17 |Wentylator scienno-sufitowy typu 125 Quiet Lww=60,00m3/h, Dp=50 Pa, Ns= |szt.
d.9/0208-01 17W/1x230V/IPX4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36917 Uzytkownik: INSTAL PROJEKT




Zapolice_wentylacja_sali.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.9|0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0,51 <kanaty> m2 0,51
RAZEM 0,51
52|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 200 mm |szt.
d.9|0144-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 ZESPOLY NAWIEWNE
53|KNR-W 2-17 |Nawietrzak okragly z grzatka i filtrem o $r. 110 mm szt.
d.10/0156-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
54/KNR-W 2-17 |Nawietrzak okragly z grzatka i filtrem o $r. 150 mm szt.
d.10/0156-03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
11 ROBOTY BUDOWLANE - WENTYLACJA MECHANICZNO-NAWIEWNA
55|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 41 cm na zaprawie cemen- |szt.
d.11/0335-12 towo-wapiennej
5+7 szt. 12,00
RAZEM 12,00
56|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.11/0335-21
3+5 Sszt. 8,00
RAZEM 8,00
57|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 12 cm na zaprawie cemen- |szt.
d.11/0335-08 towo-wapiennej
142 szt. 3,00
RAZEM 3,00
58| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 15 cm na zaprawie cemen- |szt.
d.11/0335-08 towo-wapiennej
142 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
59|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 25 cm na zaprawie cemen- |szt.
d.11/0335-09 towo-wapiennej
2+2 Sszt. 4,00
RAZEM 4,00
60|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.11/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,60*0,60*0,30*2 m3 0,22
1,00*0,40*0,55*2 m3 0,44
RAZEM 0,66
61|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na m2
d.11]/2006-03 rusztach
70,50 m?2 70,50
RAZEM 70,50
62|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie stropéw z ptyt prefabrykowanych typu WPS szt.
d.11/0204-02
4+4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
63|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 40 powierzchni m2
d.11/0312-01 przewodéw wentylacyjnych
325,00 m?2 325,00
RAZEM 325,00
64|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 80 powierzchni m2
d.11/0312-01 przewodéw wentylacyjnych
10,70 m?2 10,70
RAZEM 10,70
12 WEWNETRZNA INSTALACJA CT - ROBOTY MONTA ZOWE
65/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej, ocynkowane o $r.nominalnej m
d.12|0402-03 28 mm o potaczeniach zaprasowywanych na $cianach w budynkach
analogia
123,20 m 123,20
RAZEM 123,20
66| KNNR 4 Zawory kulowe mufowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.12/0411-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
67|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom 25 mm szt.
d.12/0111-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNNR 4 Zawory zwrotne mufowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.12/0411-03
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
69|KNR-W 7-07 |Pompa obiegu CT V=0,62 m3/h Hp=2,88 msw kpl
d.12/0101-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej rurocigg o $r. 28 mm m
d.12/0114-08
123,20 m 123,20
RAZEM 123,20
71|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.12/0436-01
4 urz. 4,00
RAZEM 4,00
72|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.12/0406-02 niemieszkalnych
349,20 m 349,20
RAZEM 349,20
13 ROBOTY BUDOWLANE - WEWN ETRZNA INSTALACJA CT
73|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 25 cm na zaprawie cemen- |szt.
d.13/0335-09 towo-wapiennej
2 Sszt. 2,00
RAZEM 2,00
74/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 30 cm na zaprawie cemen- |szt.
d.13/0335-09 towo-wapiennej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
75/KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w stropie szt.
d.13]0335-21
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76| KNR-W 4-01 |Obsadzenie tulei ochronnych w $cianach i stropie szt.
d.13/0324-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
77|KNNR 4 Tuleja ochronna z rur stalowych o $r. 40 mm - analogia m
d.13/0403-05
2*0,25+6*0,30+2*0,45 m 3,20
RAZEM 3,20

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36917 Uzytkownik: INSTAL PROJEKT




