
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT" 91-849 Łódź, ul. Niemojewskkiego 9

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana podłóg i drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej im. 4 Pułku Piechoty Leginów w Zapolicach

ADRES INWESTYCJI   :     98-161 Zapolice, ul. Główna 19
Działka nr ew. 228/1, 228/2, jednostka ewid. Gmina Zapolice, obręb Zapolice

INWESTOR   :     Gmina Zapolice
ADRES INWESTORA   :     98-161 Zapolice, ul. Plac Strażacki 5

BRANŻA   :     roboty ogólnobudowlane-remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Ewa Kopeć

DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień 2019 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2019 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zapolice - Sz P - wymiana podłóg i drzwi' PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana podłóg i drzwi wewn ętrznych w Szkole Podstawowej im. 4 Pułku Piechoty L eginów w Zapolicach

1 Wymiana posadzek na korytarzach I i II pi ętra
1

d.1
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

I piętro 177.80 m2 177.80
II piętro 176.70 m2 176.70

RAZEM 354.50
2

d.1
KNR 4-01
0817-05
analogia

Zerwanie listew przyściennych z PCW m

I piętro 97.70-(11.0+2.73+2.68) m 81.29
II piętro 104.20-(12.0+2.73+2.68) m 86.79

RAZEM 168.08
3

d.1
KNR-W 2-02
1104-02
analogia

Oczyszczenie, odpylenie oraz naprawa uszkodzeń podłoża m2

354.50 m2 354.50
RAZEM 354.50

4
d.1

KNR-W 2-02
1130-01

Zagruntowanie podłoża m2

354.50 m2 354.50
RAZEM 354.50

5
d.1

KNR-W 2-02
1105-03
analogia

Wykonanie wylewki samopoziomującej z jej przeszlifowaniem m2

354.50 m2 354.50
RAZEM 354.50

6
d.1

KNR-W 2-02
1123-01

Wykładzina winylowa, termozgrzewalna, antypoślizgowa, jednowarstwowa
grub. 2 mm - z wywinięciem cokolików wys. 10 cm na ściany. W holu na I i II
piętrze należy "wbudować" rysunek gry planszowej.

m2

podłogi 354.50 m2 354.50
cokoliki 168.08*0.10 m2 16.81

RAZEM 371.31
7

d.1
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

371.31 m2 371.31
RAZEM 371.31

2 Wymiana drzwi wewn ętrznych
8

d.2
KNR 4-01
0354-07

Demontaż drzwi i wykucie z muru ościeżnic szt.

I piętro 5+3+2+1 szt. 11.00
II piętro 5+4+2+1 szt. 12.00

RAZEM 23.00
9

d.2
KNR 4-01
0702-07

Skucie tynków wewnętrznych na ościeżach dla zamontowania nowych oścież-
nic

m

I piętro 6*(2.0*2+1.0) m 30.00
II piętro 6*(2.0*2+1.0) m 30.00

RAZEM 60.00
10

d.2
KNR 4-01
0329-03

Poszerzenie otworów w ścianach murowanych dla otworów drzwiowych m3

I piętro
pom. 1/8 2*0.10*2.0*0.15 m3 0.06
pom. 1/10 2*0.15*2.0*0.15 m3 0.09
pom. 1/11 2*0.125*2.0*0.15 m3 0.08
pom. 1/14 2*0.05*2.0*0.17 m3 0.03

A  (suma częściowa) ---------------
m3 0.26

II piętro
pom. 3/9 2*0.10*2.0*0.15 m3 0.06
pom. 3/11 2*0.15*2.0*0.15 m3 0.09
pom. 3/12 2*0.115*2.0*0.15 m3 0.07
pom. 3/15 2*0.05*2.0*0.17 m3 0.03
pom. 3/17 2*0.054*2.0*0.16 m3 0.03

B  (suma częściowa) ---------------
m3 0.28

RAZEM 0.54
11

d.2
KNR-W 2-02
0132-05
analogia

Ułożenie nadproży stalowych z ceownika 100 m

9*1.10*2 m 19.80
RAZEM 19.80

12
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek nadprożowych m

19.80 m 19.80
RAZEM 19.80

13
d.2

KNR 4-01
0705-02

Otynkowanie nadproży m
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19.80 m 19.80

RAZEM 19.80
14

d.2
KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

15
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe, wzmocnione, o zwiększonej izolacyjności akus-
tycznej, wytrzymałe na "szkolne użytkowanie" - typ 1 i 2 - 17 szt

m2

0.90*2.0*17 m2 30.60
RAZEM 30.60

16
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe, wzmocnione, o zwiększonej izolacyjności akus-
tycznej, wytrzymałe na "szkolne użytkowanie", wyposażone w  samozamyka-
cze - typ 3 i 4 - 6 szt

m2

0.90*2.0*6 m2 10.80
RAZEM 10.80

17
d.2

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne EI60 z ościeżnicą - piwnica m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

18
d.2

KNR-W 2-02
2003-06

Nadbudowa ściany nad drzwiami stalowymi z płyt GKF (ognioodpornych) na
ruszcie metalowym

m2

1.10*1.0 m2 1.10
RAZEM 1.10

19
d.2

KNR-W 2-02
0830-01

Tynk gipsowy na ścianie z płyt gipsowych m2

1.10*1.0*2 m2 2.20
RAZEM 2.20

20
d.2

KNR-W 2-02
0803-03

Naprawa tynku wokół nadproży i ościeżnic po zainstalowaniu drzwi m2

drzwi typ 1 i
2

[0.15*(2.0*2+1.0)*2+0.26*(2.0*2+1.0)]*17 m2 47.60

drzwi typ 3 i
4

[0.15*(2.0*2+1.0)*2*0.15*(2.0*2+1.0)]*6 m2 6.75

RAZEM 54.35
21

d.2
KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi opaski wokół drzwi o szer. 15 cm i
ościeżnic oraz nadbudowanej ściany w piwnicy

m2

54.35 m2 54.35
2.20 m2 2.20

RAZEM 56.55
22

d.2
KNR-W 2-02
0840-1

Uzupełnienie uszkodzonej glazury m2

dzwi typ 3 i 4 (0.15*2.0*2)*6 m2 3.60
RAZEM 3.60

23
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

gruz 0.54+0.26*60.0*0.02 m3 0.85
drzwi 0.90*2.0*0.06 m3 0.11

RAZEM 0.96
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Wymiana posadzek na koryta-

rzach I i II piętra
2 Wymiana drzwi wewnętrznych

RAZEM

Słownie:  
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