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Zapolice_przyłącze.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR AT-11
0101-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3

m3

37,80 m3 37,800
RAZEM 37,800

2
d.1

KNNR 1
0608-01

Podsypka w gotowym wykopie z piasku m3

3,33 m3 3,330
RAZEM 3,330

3
d.1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. I-III - ręczne obsypanie rur

m3

22,23*1,00*0,10 m3 2,223
RAZEM 2,223

4
d.1

KNR AT-11
0109-08

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. ponad 1,5
m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3

m3

32,247 m3 32,247
RAZEM 32,247

5
d.1

KNNR 1
0408-02

Zagęszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi m3

37,80 m3 37,800
RAZEM 37,800

6
d.1

KNNR 1
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. wywiezienie nadmiaru gruntu

m3

3,33+2,223 m3 5,553
RAZEM 5,553

2 Roboty montażowe
7

d.2
KNNR 4
1706-05
 

Przyłącze wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych - rurociąg o śr. 65 mm m

 
2 m 2,000

RAZEM 2,000
8

d.2
KNNR 4
1708-03
 

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 100 mm (nakłady na 1 m przyłącza)

m

 
21,00 m 21,000

RAZEM 21,000
9

d.2
KNNR 4
1014-02
 

Sieci wodociągowe - trójnik kołnierzowy żeliwny redukcyjny fi 80/65 mm szt

 
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
10

d.2
KNNR 4
1111-02
 

Zasuwy typu"E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.65 mm montowane na
rurociągach PVC i PE

kpl.

 
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
11

d.2
KNNR 4
1014-02
 

Sieci wodociągowe - złączka kołnierzowa  fi 80/90 mm szt

 
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
12

d.2
KNNR 4
1014-02
 

Sieci wodociągowe - złączka kołnierzowa  fi 65/75 mm szt

 
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
13

d.2
KNNR 4
1014-02
 

Sieci wodociągowe - adapter  fi 65stal/75PE mm szt

 
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
14

d.2
KNNR 4
0130-07
 

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 65 mm

szt.

 
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
15

d.2
KNR INSTAL
0111-06

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 65 mm szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
16

d.2
KNNR 4
0140-05

Wodomierze sprzężone typu MWN/JM 50/4,0-S DN 50 o śr. nominalnej 40
mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNNR 4
0132-04

Zawory antyskażeniowe  klasy EA fi 65 mm kołnierzowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR 2-25
0612-02

Rury ochronne z PCW fi 125 mm układane w wykopie - budowa m

1,20 m 1,200
RAZEM 1,200

19
d.2

KNR 2-16
0619-03

Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicach zewn.60-95 mm m2

0,60 m2 0,600
RAZEM 0,600

20
d.2

KNR 5-02
0312-06

Przykrycie rurociagów ułożonych w rowie  taśma ostrzegawcza km

22,2/1000 km 0,022
RAZEM 0,022

21
d.2

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności przyłącza wodociągowego - analogia m

22,20 m 22,200
RAZEM 22,200

22
d.2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

22,20/200 odc.
200m

0,111

RAZEM 0,111
3 Roboty budowlane

23
d.3

KNR-W 4-01
0335-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 41 cm na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.3

KNR-W 4-01
0324-01

Obsadzenie tulei ochronnych w ścianach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.3

KNNR 4
0403-03

Tuleja ochronna z rur stalowych m

0,41 m 0,410
RAZEM 0,410
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