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Zapolice - Sz P - boisko'

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Boisko wielofunkcyjne oraz strefa rekreacyjno-integ

racyjna Szkoly Podstawowej im. 4 Putku Piechoty Leg

ionéw w Zapolicach

1 ROZBIORKI
1.1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych piyt betononowych na stupkach betonowych - |m?2
0308-02 rozebranie
analogia
218.50*1.50 m?2 327.75
RAZEM 327.75
1.2/KNR 2-21 Wykopanie krzewow iglastych wraz z brytg korzeniowg w celu przesadzenia  |szt.
0105-04
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
1.3|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowych (fund. bramek) m3
0304-03
analogia
0.36*4 m3 1.44
RAZEM 1.44
1.4/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu z ogrodzenia betonowego koparko-tadowarkg przy obstu- |m3
1103-01 dze na zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
17.83 m3 17.83
RAZEM 17.83
1.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
17.83 m3 17.83
RAZEM 17.83
1.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé¢ = 14
17.83 m3 17.83
RAZEM 17.83
1.7|Wycena in- |Opfata za wysypisko - gruz m3
dywidualna
16.39 m3 16.39
RAZEM 16.39
2 PLYTA BOISKA
2.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1266.10 m?2 1266.10
RAZEM 1266.10
2.2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
0119-01 spycharek
1266.10 m?2 1266.10
RAZEM 1266.10
2.3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek | m2
0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1266.10 m?2 1266.10
RAZEM 1266.10
2.4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
1266.10 m?2 1266.10
RAZEM 1266.10
2.5|KNR 4-04 Zaladowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez \m3
1103-01 3 samochody samowytadowcze
1266.10*0.50 m3 633.05
RAZEM 633.05
2.6|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
633.05 m3 633.05
RAZEM 633.05
2.7/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé¢ = 14
633.05 m3 633.05
RAZEM 633.05
2.8|Wycena in- |Optata za wysypisko - grunt m3
dywidualna
633.05 m3 633.05
RAZEM 633.05
2.9|KNR-W 2-02 |Fundamenty pod stupki bramek i montazu stupkéw do siatkéwki - C16/20 m3
0203-01 ana-
logia
7.20 m3 7.20
RAZEM 7.20
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2.10|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow stojakow do siatkowki szt.
0309-02
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.11|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
0309-03
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.12|KNR-W 2-02 |Fundamenty pod stojaki do koszykéwki - C16/20 m3
0203-01 ana-
logia
(0.80*1.10*1.00)*4 m3 3.52
RAZEM 3.52
2.13|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stojakéw do koszykdwki szt.
0309-06
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.14|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
0105-03 po zageszczeniu
1266.10 m?2 1266.10
RAZEM 1266.10
2.15|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 33
1266.10 m?2 1266.10
RAZEM 1266.10
2.16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm - kruszywo tamane frakcji 31,5-63 mm
Krotnosé = 0.67
1266.10 m?2 1266.10
RAZEM 1266.10
2.17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm - kruszywo kamienne frakcji do 31,5 mm
Krotnosé = 0.625
1266.10 m?2 1266.10
RAZEM 1266.10
2.18|KNR 2-31 Rowki pod tawy kraweznikowe w gruncie kat.IlI-1V m
0401-08
145.00 m 145.00
RAZEM 145.00
2.19|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 (B-15) - boisko m3
0402-04
12.09 m3 12.09
RAZEM 12.09
2.20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - boisko
145.00 m 145.00
RAZEM 145.00
2.21|Wycenain- |Nawierzchnia boiska - podktad ET gr.35mm z mieszaniny granultu SBR, ptu- \m2
dywidualna |kanego kruszywa kwarcowego i spoiwa poliuretanowego, warstwa nosna elas-
tyczna gr.10-11mm z granulatu gumowego SBR potgczonego lepiszczem po-
liuretanowym, warstwa wierzchnia uzytkowa gr.2-3mm wykonana natryskowo z
poliuretanu z granulatu EPDM - z liniami do pitki noznej i koszykoéwki
1254.50 m?2 1254.50
RAZEM 1254.50
3 ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA
3.1|KNR 2-23 Bramki pitkarskie - state 3,00*2,00 m stalowe ocynkowane malowane proszko- |szt.
0310-06 wo +elementy montazowe, wymiary wewnetrzne - 5,0 x 2,0 m, gtebokos$¢ 80/
150cm ( bez stupka) siatka polipropylenowa wym.3,0 x 2,0 m, grubos¢ splotu 5
mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.2|KNR 2-23 Stojaki do koszykéwki - state jednostupowe stalowe cynkowane o wysiegu 2, |szt.
0310-04 25m + tablice 1,20*0,90m stalowe kratowe ocynkowane ogniowo, obrecze
uchylne profesjonalne ocynkowane malowane proszkowo, siatki fancuchowe,
ocynkowane z 12 zaczepami
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.3|KNR 2-23 Stupki aluminiowe (z mozliwoscig demontazu), z urzagdzeniem naciggowym, z |kpl.
0310-02 mozliwoscig regulacji zawieszenia siatki, montowane w tulejach, tuleje monta-
zowe z zaslepkami, siatka polipropylenowa wym. 9,50 m x1,0 m, w kolorze
czarnym. Grubo$é splotu 3mm, oczka 10x10 cm. Gérna linka naciggowa —
stalowa, dolna- polipropylenowa,antenki
1.00 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
4 Nawierzchnia utwardzona (alejki, placyki pod urzadz  enia, doj $cia do furtek
4.1/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
0101-07 I1I-IV gtebokosci 20 cm
293.80 m?2 293.80
RAZEM 293.80
4.2|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
0101-08 II-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 0.2
293.80 m?2 293.80
RAZEM 293.80
4.3|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
0105-03 po zageszczeniu
293.80 m?2 293.80
RAZEM 293.80
4.4/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
293.80 m?2 293.80
RAZEM 293.80
4.5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
268.50 m 268.50
RAZEM 268.50
4.6/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
293.80 m?2 293.80
RAZEM 293.80
4.7/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
293.80 m?2 293.80
RAZEM 293.80
4.8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
0511-02 mentowo-piaskowej
293.80 m?2 293.80
RAZEM 293.80
5 OGRODZENIA
5.1|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw gtebokosci do 1.00m w gruncie kat.lll - pod stupki ogrodze- |dét.
0308-10 nia - ogrodzenie boiska
56.00 dot. 56.00
RAZEM 56.00
5.2|KNR-W 2-02 |Fundamenty pod stupki ogrodzenia - C16/20 m3
0203-01 ana-
logia
0.64*56 m3 35.84
RAZEM 35.84
5.3|KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych 80*80*3 mm i wyso- m
0401-01 + |kosci 5.80 m
KNR 2-23
0401-02
analogia
146.50 m 146.50
RAZEM 146.50
5.4|KNR 2-23 Brama wjazdowa - 4,08*3,00m szt.
0402-02
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.5|KNR 2-23 Furtka - 1,00*2,10m szt.
0402-03
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5.6/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |[m2
0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
103.94 m?2 103.94
RAZEM 103.94
5.7|/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
0105-01
103.94 m?2 103.94
RAZEM 103.94
5.8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
0204-01 petnosciennych
103.94 m?2 103.94
RAZEM 103.94
5.9/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m?2
0213-01
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103.94 m?2 103.94
RAZEM 103.94
5.10|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw gtebokosci do 1.00m w gruncie kat.lll - pod stupki ogrodze- | dot.
0308-10 nia - pitkochwyty
12.00 dot. 12.00
RAZEM 12.00
5.11|KNR-W 2-02 |Fundamenty pod stupki ogrodzenia - C16/20 m3
0203-01 ana-
logia
0.64*12 m3 7.68
RAZEM 7.68
5.12|KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych 80*80*3 mm i wyso- m
0401-01 + kosci 5.80 m - pitkochwyty
KNR 2-23
0401-02
analogia
36.00 m 36.00
RAZEM 36.00
5.13|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |[m2
0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
22.32 m?2 22.32
RAZEM 22.32
5.14|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
0105-01
22.32 m?2 22.32
RAZEM 22.32
5.15|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | m?2
0204-01 petnosciennych
22.32 m?2 22.32
RAZEM 22.32
5.16|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m?2
0213-01
22.32 m?2 22.32
RAZEM 22.32
5.17|KNR 2-31 Rowki pod podmuréwki betonowe w gruncie kat.lll-1V - ogrodzenie od strony |m
0401-08 ulic
analogia
88.10 m 88.10
RAZEM 88.10
5.18/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
0105-01 geszczeniu
8.81 m2 8.81
RAZEM 8.81
5.19|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|m2
0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
8.81 m?2 8.81
RAZEM 8.81
5.20|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
0105-05 warstwy po zageszczeniu
8.81 m?2 8.81
RAZEM 8.81
5.21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
8.81 m2 8.81
RAZEM 8.81
5.22|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe z cokotem o wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z |m
1803-02 rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - ogrodzenie od strony ulicy
analogia
88.10 m 88.10
RAZEM 88.10
5.23|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe bez cokotu o wysokosci 1,20 m na stupkach stalowych z|m
1803-02 rur o rozstawie 2,40 m obsadzonych w gruncie - ogrodzenie wewnetrzne
analogia
85.60 m 85.60
RAZEM 85.60
6 TRAWNIKI | ZIELEN
6.1|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
0217-04
630.00*0.10 m3 63.00
RAZEM 63.00
6.2|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej - warstwa gr.10cm m2
0218-02
630.00 m?2 630.00
RAZEM 630.00
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6.3|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie z nawozeniem - bez |m?2
0401-05 pielegnaciji
630.00 m?2 630.00
RAZEM 630.00
6.4|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw roslinami cebulkowymi - tulipany szt.
0414-08
200.00 szt. 200.00
RAZEM 200.00
6.5|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw krzewami roz - réze the fairy szt.
0414-09
100.00 szt. 100.00
RAZEM 100.00
6.6|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
0302-04 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.3 m
410.00 szt. 410.00
RAZEM 410.00
6.7|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z zaprawg do-|szt.
0323-05 téw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - iglaki z przesadzenia
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
7 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
7.1|Wycena in- |Lawka z oparciem - dostawa i montaz szt
dywidualna
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
7.2|Wycena in- |Kosz na $mieci na stojaku - dostawa i montaz szt
dywidualna
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
7.3|Wycena in- |St6t do gry - szachy - dostawa i montaz szt
dywidualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
7.4|Wycena in- |St6t do gry - chinczyk - dostawa i montaz szt
dywidualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
7.5|Wycena in- |Stojaki na rowery - dostawa i montaz szt
dywidualna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
8 ROBOTY DODATKOWE
8.1|Wycena in- |Obstuga geodezyjna kpl.
dywidualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8.2|Wycena in- |Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
dywidualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
-6 -
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