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Zapolice - Sz P - boisko' PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Boisko wielofunkcyjne oraz strefa rekreacyjno-integ racyjna Szkoły Podstawowej im. 4 Pułku Piechoty Leg ionów w Zapolicach

1 ROZBIÓRKI
1.1 KNR-W 2-25

0308-02
analogia

Ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betononowych na słupkach betonowych -
rozebranie

m2

218.50*1.50 m2 327.75
RAZEM 327.75

1.2 KNR 2-21
0105-04

Wykopanie krzewów iglastych wraz z bryłą korzeniową w celu przesadzenia szt.

9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00

1.3 KNR 4-04
0304-03
analogia

Rozebranie fundamentów betonowych (fund. bramek) m3

0.36*4 m3 1.44
RAZEM 1.44

1.4 KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z ogrodzenia betonowego koparko-ładowarką przy obsłu-
dze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

17.83 m3 17.83
RAZEM 17.83

1.5 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

17.83 m3 17.83
RAZEM 17.83

1.6 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 14

m3

17.83 m3 17.83
RAZEM 17.83

1.7 Wycena in-
dywidualna

Opłata za wysypisko - gruz m3

16.39 m3 16.39
RAZEM 16.39

2 PŁYTA BOISKA
2.1 KNR 2-31

0101-01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

1266.10 m2 1266.10
RAZEM 1266.10

2.2 KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1266.10 m2 1266.10
RAZEM 1266.10

2.3 KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

1266.10 m2 1266.10
RAZEM 1266.10

2.4 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3

m2

1266.10 m2 1266.10
RAZEM 1266.10

2.5 KNR 4-04
1103-01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

1266.10*0.50 m3 633.05
RAZEM 633.05

2.6 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

633.05 m3 633.05
RAZEM 633.05

2.7 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 14

m3

633.05 m3 633.05
RAZEM 633.05

2.8 Wycena in-
dywidualna

Opłata za wysypisko - grunt m3

633.05 m3 633.05
RAZEM 633.05

2.9 KNR-W 2-02
0203-01 ana-
logia

Fundamenty pod słupki bramek i montażu słupków do siatkówki  -  C16/20 m3

7.20 m3 7.20
RAZEM 7.20
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.10 KNR 2-23

0309-02
analogia

Osadzenie tulei do słupków stojaków do siatkówki szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.11 KNR 2-23
0309-03
analogia

Osadzenie tulei do słupków obsady przedniej do piłki nożnej szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2.12 KNR-W 2-02
0203-01 ana-
logia

Fundamenty pod stojaki do koszykówki  -  C16/20 m3

(0.80*1.10*1.00)*4 m3 3.52
RAZEM 3.52

2.13 KNR 2-23
0309-06
analogia

Osadzenie tulei do stojaków do koszykówki szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2.14 KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

1266.10 m2 1266.10
RAZEM 1266.10

2.15 KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 33

m2

1266.10 m2 1266.10
RAZEM 1266.10

2.16 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - kruszywo łamane frakcji 31,5-63 mm
Krotność = 0.67

m2

1266.10 m2 1266.10
RAZEM 1266.10

2.17 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - kruszywo kamienne frakcji do 31,5 mm
Krotność = 0.625

m2

1266.10 m2 1266.10
RAZEM 1266.10

2.18 KNR 2-31
0401-08

Rowki pod ławy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV m

145.00 m 145.00
RAZEM 145.00

2.19 KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem  -  beton C12/15 (B-15)  -  boisko m3

12.09 m3 12.09
RAZEM 12.09

2.20 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową  -  boisko

m

145.00 m 145.00
RAZEM 145.00

2.21 Wycena in-
dywidualna

Nawierzchnia boiska  -  podkład ET gr.35mm z mieszaniny granultu SBR, płu-
kanego kruszywa kwarcowego i spoiwa poliuretanowego, warstwa nośna elas-
tyczna gr.10-11mm z granulatu gumowego SBR połączonego lepiszczem po-
liuretanowym, warstwa wierzchnia użytkowa gr.2-3mm wykonana natryskowo z
poliuretanu z granulatu EPDM  -  z liniami do piłki nożnej i koszykówki

m2

1254.50 m2 1254.50
RAZEM 1254.50

3 ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA
3.1 KNR 2-23

0310-06
Bramki piłkarskie - stałe 3,00*2,00 m stalowe ocynkowane malowane proszko-
wo +elementy montażowe, wymiary wewnętrzne - 5,0 x 2,0 m, głębokość 80/
150cm ( bez słupka) siatka polipropylenowa wym.3,0 x 2,0 m, grubość splotu 5
mm

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3.2 KNR 2-23
0310-04

Stojaki do koszykówki  -  stałe jednosłupowe stalowe cynkowane o wysięgu 2,
25m + tablice 1,20*0,90m stalowe kratowe ocynkowane ogniowo, obręcze
uchylne profesjonalne ocynkowane malowane proszkowo, siatki łańcuchowe,
ocynkowane z 12 zaczepami

szt.

2 * 2 szt. 4.00
RAZEM 4.00

3.3 KNR 2-23
0310-02

Słupki aluminiowe (z mozliwością demontażu), z urządzeniem naciągowym, z
możliwością regulacji zawieszenia siatki, montowane w tulejach, tuleje monta-
żowe z zaślepkami, siatka polipropylenowa wym. 9,50 m x1,0 m, w kolorze
czarnym.  Grubość splotu 3mm,  oczka 10x10 cm. Górna linka naciągowa –
stalowa, dolna- polipropylenowa,antenki

kpl.

1.00 kpl. 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00

4 Nawierzchnia utwardzona (alejki, placyki pod urzadz enia, doj ścia do furtek)
4.1 KNR 2-31

0101-07
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

293.80 m2 293.80
RAZEM 293.80

4.2 KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 0.2

m2

293.80 m2 293.80
RAZEM 293.80

4.3 KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

293.80 m2 293.80
RAZEM 293.80

4.4 KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

293.80 m2 293.80
RAZEM 293.80

4.5 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

268.50 m 268.50
RAZEM 268.50

4.6 KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

293.80 m2 293.80
RAZEM 293.80

4.7 KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

293.80 m2 293.80
RAZEM 293.80

4.8 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

293.80 m2 293.80
RAZEM 293.80

5 OGRODZENIA
5.1 KNR-W 2-01

0308-10
Wykopanie dołów głębokości do 1.00m w gruncie kat.III  -  pod słupki ogrodze-
nia - ogrodzenie boiska

dół.

56.00 dół. 56.00
RAZEM 56.00

5.2 KNR-W 2-02
0203-01 ana-
logia

Fundamenty pod słupki ogrodzenia  -  C16/20 m3

0.64*56 m3 35.84
RAZEM 35.84

5.3 KNR 2-23
0401-01 +
KNR 2-23
0401-02
analogia

Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych 80*80*3 mm i wyso-
kości 5.80 m

m

146.50 m 146.50
RAZEM 146.50

5.4 KNR 2-23
0402-02
analogia

Brama wjazdowa  -  4,08*3,00m szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5.5 KNR 2-23
0402-03

Furtka  -  1,00*2,10m szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

5.6 KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

103.94 m2 103.94
RAZEM 103.94

5.7 KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

103.94 m2 103.94
RAZEM 103.94

5.8 KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

103.94 m2 103.94
RAZEM 103.94

5.9 KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2
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103.94 m2 103.94

RAZEM 103.94
5.10 KNR-W 2-01

0308-10
Wykopanie dołów głębokości do 1.00m w gruncie kat.III  -  pod słupki ogrodze-
nia - piłkochwyty

dół.

12.00 dół. 12.00
RAZEM 12.00

5.11 KNR-W 2-02
0203-01 ana-
logia

Fundamenty pod słupki ogrodzenia  -  C16/20 m3

0.64*12 m3 7.68
RAZEM 7.68

5.12 KNR 2-23
0401-01 +
KNR 2-23
0401-02
analogia

Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych 80*80*3 mm i wyso-
kości 5.80 m - piłkochwyty

m

36.00 m 36.00
RAZEM 36.00

5.13 KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

22.32 m2 22.32
RAZEM 22.32

5.14 KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

22.32 m2 22.32
RAZEM 22.32

5.15 KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

22.32 m2 22.32
RAZEM 22.32

5.16 KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2

22.32 m2 22.32
RAZEM 22.32

5.17 KNR 2-31
0401-08
analogia

Rowki pod podmurówki betonowe w gruncie kat.III-IV - ogrodzenie od strony
ulic

m

88.10 m 88.10
RAZEM 88.10

5.18 KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

8.81 m2 8.81
RAZEM 8.81

5.19 KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

8.81 m2 8.81
RAZEM 8.81

5.20 KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

8.81 m2 8.81
RAZEM 8.81

5.21 KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

8.81 m2 8.81
RAZEM 8.81

5.22 KNR-W 2-02
1803-02
analogia

Ogrodzenie panelowe z cokołem o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z
rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - ogrodzenie od strony ulicy

m

88.10 m 88.10
RAZEM 88.10

5.23 KNR-W 2-02
1803-02
analogia

Ogrodzenie panelowe bez cokołu o wysokości 1,20 m na słupkach stalowych z
rur o rozstawie 2,40 m obsadzonych w gruncie - ogrodzenie wewnętrzne

m

85.60 m 85.60
RAZEM 85.60

6 TRAWNIKI I ZIELEŃ
6.1 KNR 2-21

0217-04
Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) m3

630.00*0.10 m3 63.00
RAZEM 63.00

6.2 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej - warstwa gr.10cm m2

630.00 m2 630.00
RAZEM 630.00
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6.3 KNR 2-21

0401-05
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem  -  bez
pielęgnacji

m2

630.00 m2 630.00
RAZEM 630.00

6.4 KNR 2-21
0414-08

Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - tulipany szt.

200.00 szt. 200.00
RAZEM 200.00

6.5 KNR 2-21
0414-09

Obsadzenie kwietników krzewami róż - róże the fairy szt.

100.00 szt. 100.00
RAZEM 100.00

6.6 KNR 2-21
0302-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

410.00 szt. 410.00
RAZEM 410.00

6.7 KNR 2-21
0323-05

Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do-
łów; średnica/głębokość : 0.7 m - iglaki z przesadzenia

szt.

9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00

7 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
7.1 Wycena in-

dywidualna
Ławka z oparciem  -  dostawa i montaż szt

7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00

7.2 Wycena in-
dywidualna

Kosz na śmieci na stojaku  -  dostawa i montaż szt

7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00

7.3 Wycena in-
dywidualna

Stół do gry - szachy - dostawa i montaż szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

7.4 Wycena in-
dywidualna

Stół do gry - chińczyk - dostawa i montaż szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

7.5 Wycena in-
dywidualna

Stojaki na rowery - dostawa i montaż szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

8 ROBOTY DODATKOWE
8.1 Wycena in-

dywidualna
Obsługa geodezyjna kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8.2 Wycena in-
dywidualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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