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WSZYSCY WYKONAWCY!!!

WYJASNIENIE NR 3 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Odpowiedz na pytania zadane przez Wykonawcéw do postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na zadanie pn. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacyjno-
integracyjnej przy Szkole Podstawowej im. 4 Pulku Legionéw w Zapolicach” w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego pn. ,,Inwestycje infrastrukturalne, §rodowiskowe i spoleczne na obszarze
zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespolu Szkél Ogolnoksztalcacych wraz

zagospodarowaniem przynaleznego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne.”
Na podstawie art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), wyjasniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez

Wykonawcow pytania w przedmiotowym postepowaniu. Treéé zapytan jest cytowana.

Pytania Wykonawcy z dnia 18 kwietnia 2019 r.:

Pytanie Nr 1
SIWZ podaje wymagania dot. zdolnosci zawodowej w zakresie kierownika budowy:

wymagane jest wykazanie przez Wykonawce, iz dysponuje Iub dysponowac bedzie co najmniej:
a) jednq osobaq, kidra bedzie pelnic funkcje kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej
- posiadajqcq uprawnienia okreslone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami w
specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

Nalezy obiektywnie stwierdzié, Ze do realizacji przedmiotowej roboty budowlanej nie ma koniecznosci
zatrudniania kierownika budowy ze stosownymi uprawnieniami bez ograniczen,

Informujemy, Ze analogiczne zamdéwienia realizowane sq z kierownikiem budowy posiadajgcego
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (lub im odpowiadajqce) nie posiadajqce
klauzuli ,, bez ograniczen”. W zwiqzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie uprawnien jak w SIWZ bez
sformutowania ,,bez ograniczen”. Powyzsze nie spowoduje uszczerbku Jakosci kierownictwa budowy i

robdt a jedynie spowoduje wiekszq konkurencyjnosdé,

Pytanie Nr 2
Projekt podaje bledny opis wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu typu NATRYSK (boisko):



5.3 Zestawienie warstw nawierzchni poliuretanowej grub.49mm-— pow.1254,50 m2

* wierzchnia warstwa uzytkowa grub. 2-3 mm, wykonana metodq natrysku — z

poliuteranu z granulatu EPDM,

* warstwa nosna — ,,elastyczna” - grub.10-11mm - z granulatu gumowego SBR

polqczonego lepiszczem poliuretanowym,

Informujemy, ze natrysk o grubosci > 2 mm Jest niezgodny z przyjetym jedynym wzorcem
technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez wzgledu na producenta. Informujemy, ze jedyny
model nawierzchni typu NATRYSK (bez wzgledu na producenta) przewiduje zawsze, ze wierzchnia
warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm — tak jest przyjete na calym $wiecie.

Informujemy, ze gorna warstwa nie moze mieé¢ wiekszej grubosci niz ok. 2 mm poniewaz skiada
si¢ mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjetej technologii do jej wykonania
zuzywa sig material w ilosci max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubosci warstwy.
Wykonanie natrysku o wiekszej grubosci niz ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego
nastepstwem bedzie zanik przepuszczalnosci dla wody, ktéry stanowi podstawowq funkcje tej
nawierzchni.

Nie ma technologicznych mozliwosci zwiekszania grubosci warstwy natrysku przy zachowaniu
przepuszczalnosci dia wody.

Zamawiajqcy wymagajqc od wykonawcy wykonanie natrysku o grubosci >2 mm zmusza go do
wykonania robot niezgodnie z technologiq.

Zwigkszenie grubosci warstwy natrysku >2 mm moze powodowaé iluzoryezne wrazenie podniesienia
trwatosci nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie Jjest to mozliwe bez negatywnych
konsekwencji dla przepuszczalnosci dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiajq sig projekty z niewlasciwg grubosciq warstwy natrysku >2 mm —
dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania oséb odpowiedzialnych za projekty
nawierzchni pu typu NATRYSK.

Ponizej podajemy prawidlowy uktad warstw nawierzchni sportowej pu typu NATRYSK:

dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm ukladana specjalistycznqg ukladarkq do
mas pu.

gorna mieszanina systemu pu i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm ukladana specjalistyczng natryskarkq
do mas pu. W zwiqzku z powyzszym wnosimy o niezbednq stosowng korekte grubosci nawierzchni i jej

wierzchniej warstwy na zgodnq z technologiq tj. jw.

Pytanie Nr 3

Projekt podaje uktad warstw podbudowy:

3.2 Zestawienie warstw podbudowy ( grubo$é po zageszczeniu)
Sem - warstwa klinujqca — kruszywo kamienne frakcji - do 31,5mm

10cm - warstwa konstrukcyjna- kruszywo lamane frakcji 31,5-63 mm



Srednio 55 cm — piasek

koryto (grunt rodzimy )

Jako doswiadczony wykonawcza w przedmiotowej branzy informujemy, ze przyjety uklad warstw jest
niewystarczajgcy.

Po pierwsze brakuje geowlokniny separujqcej pod warstwami podbudowy.

Po drugie podbudowa z kruszyw powinna mieé minimum 20 cm.

Wprowadzenie ww. zmian jest konieczne dla osiqgniecia optymalnych wlasciwosci podbudowy a ich
brak moze spowodowac wady podbudowy i nawierzchni sportowej.

W zwiqzku z powyzszym wnosimy o niezbednq korekte projektu w zakresie podbudowy na:

— 10cm - warstwa klinujgca — kruszywo kamienne frakcji — 0-31,5mm

— 10cm - warstwa konstrukcyjna- kruszywo tamane frakcji 31,5-63 mm

— S§rednio 55 cm — piasek

— geowldknina separujaca

— koryto (grunt rodzimy )

Pytanie Nr 4

Prosze o potwierdzenie, Ze zakres zamowienia jest udostepnionym przedmiarem robdt.

Pytanie Nr 5

Prosze o potwierdzenie, ze za termin zakorczenia robot uzngje sie date pisemnego zgloszenia

wykonawcy Zamawiajqcemu zakorczenia robdt.

Pytanie Nr 6

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy udostepnil calg dokumentacje projektowq, techniczng
niezbednq do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, zas brak jakichkolwiek

dokumentdw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Pytanie Nr 7

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowujq
waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym

zakresie nie obciqzajq Wykonawcy.



Pytanie Nr 8

Rys. P4 podaje kolorystyke nawierzchni pu i przewiduje kolor zi elony i pomaranczowy. Informujemy, ze
kolor pomarariczowy jest niestabilny UV dlatego wymaga uzycia drozszych komponentdw, co podnosi
ceng. Dlatego najczescief stosowanym kolorem jest ceglasto-czerwony.

Wnosimy o potwierdzenie, ze dopuszcza sie zamiast koloru pomarariczowego ceglasto-czerwony.

Odpowiedzi Zamawiajacego
Ad. 1

Zamawiajacy informuje, iz dokonal zmiany warunku dot. zdolnosci zawodowej okreslajac warunki

w nastgpujacy sposéb: wymagane jest wykazanie przez Wykonawce, iz dysponuje lub dysponowaé
bedzie co najmnie;j:

a) jedna osoba, ktéra bedzie petnié funkcje kierownika budowy w specjalnoscei konstrukcyjno-
budowlanej (architektonicznej) - posiadajaca uprawnienia okreslone przepisami Prawa
budowlanego do kierowania robotami w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej lub
architektonicznej ;

b) jedng osoba, ktéra bedzie pemié funkcje kierownika robét budowlanych w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych -
posiadajaca uprawnienia okreslone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych,

Ad. 2
Zamawiajacy koryguje opis techniczny :
Zestawienie warstw nawierzchni poliuretanowej grub.49mm-— pow.1254,50 m2

- wierzchnia warstwa uzytkowa grub. 2 mm, wykonana metoda natrysku — z poliuteranu z
granulatu EPDM,

- warstwa nosna —, elastyczna” - grub.11mm - z granulatu gumowego SBR polaczonego
lepiszczem poliuretanowym,

- podkiad ET grub. 35mm — z mieszaniny granulatu SBR, plukanego kruszywa kwarcowego i
spoiwa poliuretanowego.

Ad. 3

Zamawiajacy koryguje opis techniczny:

5.2 Zestawienie warstw podbudowy ( grubo$é po zageszczeniu)

— 10cm - warstwa klinujgca — kruszywo kamienne frakcji — 0-31,5mm
— 10cm - warstwa konstrukcyjna- kruszywo lamane frakcji 31,5-63 mm
— $rednio 55 cm — piasek

— geowloknina separujaca



— koryto (grunt rodzimy )

Ad. 4

Zamawiajacy wyjaénia, iZ zgodnie z zapisami pkt 13.13. SIWZ z uwagi na przyjgte wynagrodzenie
ryczaltowe Wykonawca okre$li cene wykonania robét budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej. Dotaczony do SIWZ obmiar robét nalezy traktowaé jako element pomocniczy, bowiem w
zwigzku z przyjetym wynagrodzeniem ryczattowym dokumentacja nie musi obejmowac przedmiaru
rob6t  (§ 4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 22013 r., poz. 1 129)).
Zalaczone obmiary stanowia material pomocniczy Zamawiaj acy obliguje Wykonawce do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego, Poniewaz obowigzujacym jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten
wykorzystany bedzie do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia od
umowy. Obmiar robét nalezy traktowaé jako materiat pomocniczy dla ustalenia ceny ryczattowej
zaméwienia. Pozycje, ktére nie beda wycenione, uzna sie, ze zostaly wycenione w innych pozycjach
w kosztorysie ofertowym. W cenach jednostkowych i catkowitej cenie ofertowej nalezy uwzglednié cla,
podatki i inne naleznosci platne przez Wykonawce. Cena caltkowita bedzie traktowana jako cena
ryczattowa, a przedlozony kosztorys ma jedynie znaczenie pomocnicze i informacyjne w celu
uwiarygodnienia ceny, dlatego pominigcie pozycji, dodanie innej pozycji (np. kalkulacji wlasne;j),
opisow, zawyzenia lub zanizenia liczby jednostek obmiarowych nie wplynie na prawidlowo§é
sporzadzenia kosztorysu, a Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca prawidtowo skalkulowal wszystkie
ilosci niezbgdne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, a cena ofertowa jest cena kompletna.
Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa.
Przedlozenia kosztorysu ofertowego, Zamawiajacy wymagal bedzie od wybranego Wykonawcy
zamoéwienia publicznego po zawarciu umowy. Wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie okolicznoéci,
ktére moga wplyna¢ na ceng zamdwienia. W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy umozliwi

zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej.

Ad 5

Zamawiajgcy wyjasnia, iz Wykonawca zobowigzany jest do terminu okreslonego w § 5 ust 1 pkt 2
zatgeznika nr 7 do SIWZ tj. Projektu umowy zakonczyé roboty budowlane i zglosi¢ Zamawiajacemu
pisemmnie gotowos¢ do odbioru. Za termin zakoficzenia robot budowlanych przyjmuje sic date
wykonania  rob6t budowlanych, przekazania Zamawiajacemu kompletnej  dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.
Zgodnie § 9 ust. 8 Projektu umowy odbiér koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez
Wykonaweg calodei robét budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie

o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez

5



Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgloszeniu

gotowosci do ich odbioru.

Ad. 6

Zamawiajacy potwierdza, Ze udostgpnit cala dokumentacje projektowa, techniczng niezbedna do
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamdéwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych

dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obciaza Wykonawcy.

Ad.7

Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdéwienia, ktére zachowuja wazno$¢ na okres
zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazaja

Wykonawcy.

Ad.8

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni w kolorze ceglasto — czerwonym  zamiast
nawierzchni w kolorze pomarafniczowym.

Z powaZaniem
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