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WSZYSCY WYKONAWCY!!!

WYJASNIENIE NR 5 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Odpowiedz na pytania zadane przez Wykonawcéw do postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na zadanie pn. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacyjno-
integracyjnej przy Szkole Podstawowej im. 4 Putku Legion6w w Zapolicach” w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego pn. ,,Inwestycje infrastrukturalne, sSrodowiskowe i spoleczne na obszarze
zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespolu Szkél Ogdlnoksztalcacych wraz

zagospodarowaniem przynaleinego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne.”

Na podstawie art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.J. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), wyjasniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez Pafistwa

pytania w przedmiotowym postgpowaniu. Tre$é zapytan jest cytowana.

Pytanie Wykonawcey z dnia 16 kwietnia 2019 r.:
BOISKO

BI. punkt 5.1. odprowadzenie wody powierzchniowo czy zatem nawierzchnia ma by¢ przepuszczalna

dia wody czy nie?

B2. Czy podbudowa ma by¢ przepuszczalna dla wody? --okresli¢ przepuszczalnosé wraz z metodq
weryfikacji.

B3. prosimy o doprecyzowanie rodzaju kruszywa na warstwy konstrukcyjng i klinujacq (jaki rodzaj
kamienia)

B4. punkt 5.2 stopieti zageszczenia nie odnosi si¢ do gruntéw nasypowych

BS5. okreslié parametry piasku (uziarnienie)

BG. wskaznik zageszczenia proponowane badanie "prdba proctora” odbiega od obecnych standarddw,
prosimy o zapis dopuszczajqcy badanie plytq lekkq dynamiczng dopuszczalny obecnie na drogach i
podanie wartosci umozliwiajqcych odbidr zageszczenia

B7. czy nawierzchnie docelowq nalezy zabezpieczad lakierami

B8. punkt 6.1 wymagana Srednica drutu na siatke dotyczy samego drutu czy drutu z powleczeniem PCV'?

BY. punkt 6.2 podac przekroje dla zastrzalow pitkochwytéw wraz z sposobem polqczenia z stupami



B10. punkt 6.3 ogrodzenie od strony ulic wysoko$¢ 1,5m dotyczy samego panela czy panela lfgcznie z
cokolem

Bil. SWIOR w zakresie nawierzchni w punkcie 6. Kontrola jakosci robdt okresla Badania zasady
kontrolne obejmujq:

- sprawdzenie rownosci nawierzchni,

- sprawdzenie pochylen podiuznych i spadkéw poprzecznych,

- sprawdzenie grubosci nawierzchni,

- sprawdzenie chionnosci nawierzchni,

- sprawdzenie wymiarow poziomych obiektu,

brak jest natomiast okreslonych wartosci granicznych okreslajqcych standard wykonania -

prosimy o uzupelnienie

BI12. Prosimy o jasne okreslenie jaka badania odbiorowe nawierzchni bedzie wymagal Zamawiajqcy
celem potwierdzenia projektowanych parametréw-konieczne do wyceny

Odpowiedzi Zamawiajacego

B1: Tak, nawierzchnia ma by¢ przepuszczalng dla wody.

B2: Tak, podbudowa ma by¢ przepuszczalna dla wody. Wymagana przepuszezalnosé podbudowy nie
moze byé mniejsza niZ przepuszczalno$¢ nawierzchni. Przepuszezalnoéé sprawdzié laboratoryjnie, na
podstawie 4 prébek materialu przeznaczonego na podbudowe.

B3: Rodzaje kamienia na kruszywo: granit, bazalt, diabazyt lub kwarcyt . Wyklucza sie dolomit, skaty
wapienne, piaskowce.

B4: Zamawiajacy potwierdza.

B5: Zastosowac piasek réznofrakeyjny o uziarnieniu 0,05-1,00mm

B6: Dopuszcza si¢ badanie zaggszczenia plyta lekka dynamiczng. Podloze powinno wykazywacd

wartosci wskaznika zageszezenia (Is) lub modutu odksztatcenia (E2) zgodnie z ponizsza tabelka

Strefa podtoza Minimalna warto$¢ Is lub E2

Grunty niespoiste Grunty spoiste
Warstwa do glebokosci 20 cm Is > 1,00 Is=1,00

E2 > 80 MPa E2 > 60 MPa
Podtoze na glebokosci od 20 do 50 cm Is=0,97 Is= 1,00

E2 > 60 MPa E2 = 45 MPa

B7: Nie. Nalezy zastosowa¢ kompletny system nawierzchni sportowej, gwarantujacy uzyskanie

certyfikatu na nawierzchni¢ oraz gwarancje obejmujaca réwniez niezmienno$é koloru nawierzehni.



Prawidlowo wykonana nawierzchnia z granulatu EPDM odpomego na promieniowanie UV jest
wystarczajaca gwarancja stabilnoéci koloru.
B8: podana w projekcie Srednica drutu okreéla $rednice drutu bez powtoki PCV.
B9: zastrzaly pitkochwytéw z profili stalowych 50x50x3mm. Zastrzaly polaczy¢ z stupami w sposdb
staly ( rozwiazanie systemowe — poprzez skrecenie)
B10: wysokos¢ ogrodzenia panelowego od strony ulic 1,50m okresla catkowita wysokoéé ogrodzenia,
tacznie z cokotem.
B11: Wartosci graniczne okreslajace standard wykonania;
Koryto
e szeroko$c koryta i profilowanego podtoza - +10cm i -5¢m
* nier6wnosci podtuzne i poprzeczne koryta mierzone lata dhug.4,0m- < 20mm
¢ spadki poprzeczne koryta oraz profilowanego podtoza - +0,5%
e rzedne wysoko$ciowe - +1cm, -2cm
e przesunigcie osi £ Sem
Podbudowy
e gszerokosc podbudowy - +10cm i -5cm
e nieréwnosci podtuzne i poprzeczne mierzone ltata dhug.3,0mmnijsze niz niz Smm
e spadki poprzeczne - £0,5%
e rzgdne wysokos$ciowe podbudowy - +1em, -2cm
® przesunigcie osi< Scm
Nos$nos¢ podbudowy
Cechy podbudowy nalezy okre$la¢ wg:
e modul odksztalcenia — BN-64/8931-02 (27) - tablica 4
e ugigcie sprezyste — BN-70/8931-06(29) - tablica 4
Nawierzchnia boiska
e wymiary - +2cm
e nieréwnosci nawierzchni mierzone atg dtug.3,0m £ 5mm
B12: Wymagane badania odbiorowe nawierzchni w celu potwierdzenia projektowanych parametrow:
1. Badanie zaggszczenia podbudowy — wykonane przez uprawnionego geodete
2. Badanie przepuszczalno$ci podbudowy — wykonane przez uprawnionego geodete
Ponadto do odbioru koncowego nalezy przygotowad:
e wymagane dokumenty - patrz opis techniczny pkt 9,
e Projekt powykonawczy,
e Oswiadczenie o zlozeniu operatu do Wydzialu Geodezji oraz inwentaryzacji geodezyjng

powykonawczg

Z powaZaniem



