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WSZYSCY WYKONAWCY!!!

WYJASNIENIE NR 2. TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Odpowiedz na pytania zadane przez Wykonawcéw do postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego na zadanie pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Szkoly Podstawowej im. 4 Pulku Legionéw
w Zapolicach” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. »Inwestycje infrastrukturalne,
$rodowiskowe i spoleczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespohu
Szkét Ogélnoksztalegcych wraz zagospodarowaniem przynaleinego terenu na potrzeby rekreacyjno-

integracyjne”

Na podstawie art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwief publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), wyjasniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez Panstwa

pytania w przedmiotowym postgpowaniu. Tre$é zapytan jest cytowana.

Pytanie Wykonawcy z dnia 16 kwietnia 2019 r.:
ZAPLECZE SALI
Architektura

opis punkt 3. Pochylnia

- doprecyzowaé rodzaj gresu: wymiary, grubo$é, antyposlizgowosé, odporno$¢ na plamienie,
nasigkliwo$é itp.

-porgeze jaki stosowaé materiat? stal nierdzewna moze by¢ szczotkowana lub polerowana

proszg o potwierdzenie ze ma by¢ to stal nierdzewna chromowana, prosze podac¢ gatunek stali, brak
rysunkow wykonawczych porgezy, brak okreslonego sposobu mocowania, rury o srednicy 50mm a jaka
grubo$¢ Scianki? czy jakie$ inne przekroje projekt przewiduje?

opis punkt 5. Stale wyposazenie

- proszg o doprecyzowanie pozostalych elementéw wchodzacych w sklad systeméw HPL miedzy
innymi materialéw na n6zki, uchwyty, sposobu mocowania do $ciany, zabezpieczenia naroznikéw, z
jakich ma to by¢ materialéw? Rozwiazanie systemowe nie jest precyzyjne, sa rézne systemy 1 ich rdézne

ceny.

opis punkt 8. Prace wykonczeniowe



- tynki czy dopuszczalne sa tynki wykonywane na budowie, jaka ma by¢ ich receptura?

- system suchej zabudowy prosze¢ doprecyzowac parametry stelazu, grubosci blachy na profile, rodzaju
plyt do zabudowy, grubosci piyt, czy plyty montowaé pojedynczo czy podwdjnie, stosowaé ruszty
wzmacniane?

- malowanie $cian i sufitdéw prosze¢ doprecyzowaé rodzaj farby czy stosowac inne rodzaje farby np. w
pom. Mokrych

- oktadziny $cian prosze doprecyzowaé wymiary i parametry plytek, fug, brak mozliwosci

Wyceny

- projekt nie przewiduje izolacji wodochronnych w pomieszczeniach mokrych-proszg o zajecie
stanowiska

-prosze wskazaé¢ w detalu jak wykonac¢ potaczenie rdéznych rodzajéw posadzek, czy i jakie profile
dylatacyjne stosowac?

- prosze doprecyzowaé parametry wykladziny, gramatura, antyposlizgowosé, odksztalcenie, trwatosc¢
koloréw, odporno$é na chemikalia, elastyczno$¢, trwato$é itp.

- doprecyzowac rodzaj gresu: wymiary, grubo$¢, antyposlizgowo$¢, odpormos¢ na plamienie,
nasiakliwos¢ itp. rodzaj stosowanej fugi.

- podtoga sportowa

rodzaj betonu na podktad, wytrzymatos¢ wilgotnosé

jaka jest rola folii na podkladzie? w proponowanych warstwach brak izolacji przeciwwilgociowe;j, czy
nalezy ja odtworzyé? Izolacje przeciwwilgociowe nie moga by¢ 1aczone na zaklad, a folie 0,2mm nie
spelniaja wymogow dla tych izolacji.

prosze podaé parametry wylewki cementowej, czy ma to by¢ wylewka z tzw miksokreta?

Gdzie umieszczaé zbrojenie na dole czy na gorze wylewki? podac recepturg takiej wylewki

brak rozwiazan dylatacji, prosze o uktad dylatacji na rzucie jak i rozwiazanie dylatacji w przekroju, jak
z ciagloscig izolacji w dylatacji?

stupki betonowe 50x50x5 z czego wykonad? jaki beton, czy to shupki prefabrykowane, jesli tak to jak
je montowac? jaki ma by¢ rozstaw stupkow?

klasa drewna na legary, czy maja byé strugane? o jakiej wilgotnosci? prosze zamiesci¢ rzut legaréw z
uwzglednieniem mozliwo$ci prdukcyjnych - dlugo$ei? jak laczyé legary w przypadku polaczenia
wzdhuznego, krzyzowego? przeciw czemu ma by¢ impregnacja legaréw? parametry sklejki, sposob
mocowania, wymiary tafli parametry parkietu, wymiary deszczutek, sposéb uktadania i mocowania,
rodzaj wykonczenia powierzchni, szlifowanie-parametry lakieru. Czy na parkiecie wykona¢ malowanie
linii w jaki sposéb? podaé przykiad listwy przypodiogowej, przekrdj-wymiary, sposéb mocowania
doprecyzowaé rozwigzania materiatowe sprzgtu sportowego, np czy obrecze do koszykdwki uchylne,
regulacja wysokoéci tablic, jakie wymagane dokumenty odbiorowe, np dla kozta, skrzyni, odskoczni
podaé lokalizacje sprzetu na rysunku wraz z rozrysowaniem linii poda¢ dopuszczalne odchylki

wykonania poszczegblnych elementéw oraz wymagane dokumenty odbiorowe - zapis wszystkie
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materialy powinny by¢ NRO, prosimy o doprecyzowanie ktére konkretnie materialy, zapis zbyt na
wyrost niemozliwy do spetienia

Konstrukcja

- na przebudowg jaki stosowac rodzaj materiatéw §ciennych, jak polaczyc¢ z istniejacymi $cianami? Na
Jaka wysoko$¢ murowaé? Czy istniejaca podbudowa zapewnia dostateczng no$nosé?

- dla elementow schodéw zewnetrznych nie podano rodzaju wykoficzenia $cian, nie zaznaczono izolacji

przeciwwilgociowych/przeciwwodnych - proszg doprecyzowaé rysunki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT WYMIANA PODLOG
oraz DRZWI WEWNETRZNYCH

Odbior robdt - proszg o jasne sprecyzowanie jak Zamawiajacy zamierza odbieraé prace. Wykonawca
nie jest zobligowany do posiadania wszelkich norm przedmiotowych, a celem specyfikacji jest
doprecyzowanie procedury odbioru i wymagan jakie stawia sie dla wykonywanych prac, w chwili
obecnej nie jest to sprecyzowane, a zapis: "Podstawa odbioru sa dokumenty: certyfikaty lub §wiadectwa
zgodnosci materiatow, Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania
techniczne przy odbiorze rodzajéw okladzin i podlég" jest niejasny. Prosimy o uszczegdtowienie
standardow wykonania prac. Jednoczesénie nadmieniamy ze okreslone w STWIORB rozwiazania
materiatowe nie sg dla Wykonawcy wiazace, specyfikacja ma okre$laé sposob wykonania i odbioru
rob6t a dobor rozwiazan konstrukeyjno materiatowych zgodnie z prawem powinien by¢ okreslony w

projekcie.

WINDA

W1. Brak rozwiazan dylatacji na potaczeniu z istniejacym budynkiem

W2. Prosimy o doprecyzowanie przerw roboczych w §cianach szybu windowego, miejsca, sposob
wykonania

W3. Prosimy o okreslenie sposobu odwodnienia-przekroje i material rynien, rur spustowych

W4. prosimy o doprecyzowanie parametry gresu, farby

WS5. Prosimy o okreSlenie parametréw papy, welny mineralnej - gesto$¢, sposobu mocowania,

W6. Prosimy o zamieszczenie w projekcie detali obrébek, okapu

W7. Wnosimy o uzasadnienie materialowe dla zastosowania cegly kratowki czy chodzi o pustak
ceramiczny?

W8. Prosimy o dolgczenie w projekcie detalu mocowania obrébek przy polaczeniu wzajemne
przylegltych $cian na réznych wysokos$ciach przy taczniku

W9. Prosimy o okreslenie sposobu mocowania welny elewacyjne;

W10. Prosimy aby poda¢ parametry ptynnej izolacji ptyty szybu

W11. Prosimy poda¢ warstwy pod plyta szybu oraz okreslié wspotezynnik zageszczenia podsypki pod

plyta



W12. Prosimy okresli¢ klasg ekspozycji 1 otuling dla pretéw zbrojeniowych

W13. Prosimy o zajecie stanowiska w zwigzku z wykonaniem na taczniku elewacji czy windg mozna
dostawié do elewacji Iacznika ocieplonej styropianem, w projekcie jest 1m pas welny. Naszym zdaniem
naruszenie istniejacej elewacji jest niezasadne, winda stanowi osobng strefg i jest ocieplona welng a
$ciana od strony elewacji jest zelbetowa, co zapewnia jej parametry REI, parametr ten mwusi by¢
zachowany dla czesci rozbudowywanej nie dla istniejacej wige prosimy o jasne doprecyzowanie jak to
skalkulowac.

W14. Prosimy o szczegdlowe detale migjsc na ponizszych rysunkach wyjasni¢ i doprecyzowaé w

wiekszej skali jak to wykonaé?
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Odpowiedzi Zamawiajgcego

Opis punkt 3. Pochylnia

Gres - zastosowaé gres o parametrach:

o plytki szkliwione, wymiary ptytek — min.30x30cm, grubo§¢ min.7,2 mm

e klasa odpornosci na $cieranie powierzchniowe PEIS

e Kklasa antypo$lizgowosci - R10

e klasa odpornosci na plamienie - 4

e twardo§¢ w skali Mohsa — min.8

e nasigkliwo$é ptytek zastosowanych wewnatrz — E < 3%
Fugi - zastosowaé fugi elastyczne, dla ptytek wym. okoto 30x30cm - szerokoé¢ fugi Smm,
Balustrada pochylni — porgcze i stupki nalezy wykona¢ z rury ©48,3mm, grubo$¢ Scianki 2mm - ze
stali nierdzewnej typu 304, szczotkowanej (satyna).
Mocowanie poreczy do stupkéw i $ciany — na przyspawanych wspornikach z preta @10
Mocowanie stupkéw do cokotu — talerzyki systemowe, kotki rozporowe.

Wyglad balustrady, wymiary niezbgdne do wyceny sg pokazane na rysunku A11/W,



Oznaczenia gatunkéw stali wg réznych norm:

Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie | Oznaczenie
wg EN 10088 wg DIN wg PN wg AISI/ ASTM wg SS wg BS
1.4301 X5CrNi 18 10 OH18N9 304 2332 304 S 16 I
2 il e [ =

Opis techniczny — pkt 5. Stale wyposazenie

Konstrukcja kabin/przegréd — z profili aluminiowych anodowanych.
Sposéb mocowania do Sciany ~ za pomoca profili z aluminium anodowanego.

Nozki , okucia ( blokada we, gatki-uchwyty, zawiasy) — ze stali nierdzewnej, szczotkowane;.

Opis punkt 8. Prace wykonczeniowe
Tynki — nalezy zastosowaé gotowe mieszanki tynkarskie

System suchej zabudowy - zastosowag profile metalowe z blachy ocynkowanej grub. 0,5mm, plyty o
zwigkszonej odpornosci na wilgoé H2 ( zielone) w pomieszczeniach wilgotnych, montowane
pojedynczo, grubosé ptyty 12,5mm,
Malowanie $cian i sufitéw — zastosowa¢ farbe emulsyjna, w pomieszczeniach mokrych zastosowad
farbe z powloka chronigea przed rozwojem grzybéw i plesni.
Okladziny $cian
Zastosowac plytki glazury o wym. min.20x30cm, grubosé ptytki — min.Smm.
ZastosoOwac fugi elastyczne — szer. 3mm dla ptytek o wymiarach okoto 20x30cm.
W pomieszczeniach mokrych zastosowaé spoiny z silikonu sanitarnego z dodatkiem $rodka
przeciwdziatajacego rozwojowi plesni , wodoszczelnego, grzybobdjczego.
Izolacje wodochronne w pomieszczeniach wilgotnych
Sciany zabezpieczyé uni gruntem.
Strefe mokra ( posadzka, $ciany do wysokosci 15¢m oraz $ciany z natryskami z kolnierzem szer.50cm
zabezpieczy¢ plynna folig hydroizolujacy .
W miejscach szczegélnie trudnych do zabezpieczenia zastosowaé taSmy uszczelniajace, mankiety
podlogowe i $cienne, tasmowe narozniki wewngtrzne i zewnetrzne- z powlekanej ta$my poliestrowej
Zastosowac rozwigzania systemowe (jednego producenta)
Detal polaczenia réznych posadzek, profile dylatacyjne

©® Polaczenie gresu i wykladziny PCV ( w oéciezach drzwiowych) — zastosowaé profil katowy,

naroznikowy dostosowany do grubosci gresu — mosigzny lub aluminiowy, dostosowany
kolorem i wysokoscig

® Polaczenie gresu i podlogi sportowej — zastosowaé deske progowa drewniana.
Parametry wykladziny PCV -

Nalezy zastosowa¢ wykladzing termozgrzewalna, antyposlizgowa, o trwalej kolorystyce.

e typ wykladziny — jednowarstwowa (homogeniczna ) grubosei 2mm,



e grubos¢ warstwy uzytkowej — 2mm,
e gramatura -2800g/m?,
e antyposlizgowo$é — R9,
o odksztalcenie — oddziatywanie kotek krzeset — brak uszkodzen,
e odksztalcenia — stabilno$¢é wymiaréw - < 0,40%,
e wlaciwo$éi elektrostatyczne - <2 kV,
e odpornos¢ chemiczna — bardzo dobra,
e Zabezpieczenie powierzchni — PUR,
o Klasa uzytkowa — 34/43,
Parametry gresu
Nalezy zastosowad gres o parametrach;
e plytki szkliwione, wymiary ptytki — min.30x30cm, grubo$¢ min.7,2 mm,
e klasa odpornoéci na $cieranie powierzchniowe PEIS
e klasa antyposlizgowosci — R10,
e klasa odpornosci na plamienie - 4,
e twardos¢ w skali Mohsa — min.8,
e nasiakliwosc ptytek zastosowanych wewnatrz — E < 3%,
e nasigkliwo$é ptytek zastosowanych na zewnatrz - E< 0,5%.
Fugi - Zastosowac fugi elastyczne, szer.5mm - dla ptytek o wymiarach okoto 30x30cm
Fugi zastosowane na schodach zewngtrznych — mrozoodpome, elastyczne
Fugi zastosowane w pomieszczeniach mokrych — wodoszczelne, grzybobéjcze, odporne na plesm.
Posadzke korytarza i holu przyklatkowego nalezy dylatowaé srednio co 3,0m ( 33,50m dylatacji )
Przerwy dylatacyjne wypelnic¢ masg elastyczna do wypelniania przerw dylatacyjnych ( na bazie silikonu

lub akrylu)

Podloga

Podkiad wykona¢ z betonu C 16/20 (dawne B20), wilgotnos$ podktadu 8-10%

Zastosowana folia PE grub.0,3mm ma izolowaé styropian od wilgoci idacej od spodu natomiast folia
grub.0,2mm ma izolowac styropian od wilgoci pochodzacej z wylewki.

Folia musi by¢ ciggla — na zaklad sklejana tasma lub zgrzewana.

Parametry wylewki -C 16/20, sposdb wykonania wylewki oraz wybdr sprzgtu pozostawia sig
Wykonawcy.

Zbrojenie wylewki umiesci¢ w §rodku wysokosci.

Receptura wylewki — zgodna z klasg betonu

Wylewke dylatowaé obwodowo wzdtuz $cian oraz w polach 4,0m x 4,0m, szeroko$¢ dylatacji - 0,5cm
W projekcie przyjeto ,shupki 25x25x5cm”™ (wg przekroju) - moga to byé drobnowymiarowe

prefabrykowane elementy betonowe, np.plytki betonowe. Tzw shupki maja za zadanie zwigkszy¢



wysokos¢ przestrzeni podpodiogowej. Ostateczna postaé stupkéw bedzie zweryfikowana w trakcie
realizacji z uwzglednieniem uwag Wykonawcy. Usytuowanie stupkéw — w miejscu skrzyzowania
legarow.

Legary — z drewna iglastego, strugane, klasa drewna -C22, wilgotnosé 8-12%, dlugosé¢ legarow-
wilokrotnos$¢ rozstawu legaréw

Laczenie legaréw z sprezystymi podkiadkami - klej polipropylenowy aplikowany pistoletem, klej
montazowy, mechanicznie zszywkami.

Legary dolne faczy¢ czotowo na podkladkach sprezystych.

Legary gorne fgczy¢ czotowo nad legarami dolnymi, legary gérne mocowaé zszywkami do legarow
dolnych.

Drewno wbudowane nalezy impregnowa¢ kompleksowo - przeciw wilgoci, korozji biologicznej oraz
przeciwzapalnie

Parametry sklejki — klasa I, sposéb mocowania — na wkrety , wymiary tafli - wg Wykonawcy

Parkiet— d¢bowy , klasa I, wymiary klepki 70x500x22mm, wzdr jodelka, spos6b mocowania do podioza
— klej hybrydowy, elastyczny,

Powierzchnig podlogi nalezy wycyklinowa¢ i polakierowaé lakierem podktadowym oraz dwu krotnie
lakierem poliuretanowym ( pétmat). Linie boisk do siatkéwki i koszykéwki nalezy odtworzyé -
pomalowac¢ przed ostatnim lakierowaniem podtogi.

Zastosowac lakier poliuretanowy przeznaczony do podtég sportowych, intensywnie uzytkowanych,
antyposlizgowy.

Wymagana klasa trudnozapalnosci — cFi-s1

Listwy przypodtogowe do podiég sportowych z wentylacja , wymiary wys. 60-65mm, szer. 27mm.

Mocowanie listew— do podtogi lub sciany

W dylatacji brak izolacji.

Staly sprzet sportowy i gimnastyczny podlega wymianie na nowy ( wg zestawienia w opisie
technicznym)

Tablice do kosza wraz ze stalymi obreczami nalezy zamontowaé na dotychczasowej wysokosci ( bez
regulacji wysokosci zawieszenia tablic), a drabinki gimnastyczne na miejscu obecnych. Zestawienie
wyposazenia - w opisie.

Wymagane dokumenty odbiorowe - certyfikaty bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci z przepisami

wystawianymi przez producenta urzadzenia, atest na trudnozapalnosé ( siatka)



Lokalizacja wyposazenia - na dotychczasowym migjscu.
Zapis ,, Wszystkie elementy budowlane musza by¢ nierozprzestrzeniajace ognia — NRO ,.dotyczy

gtdwnych elementéw konstrukeji budynku — patrz opis techniczny.

KONSTRUKCJA
Materialy §cienne - $ciany murowane na zewnatrz wykonaé z cegly petnej kl.15 MPa na zaprawie

cementowej M5 lub bloczkéw betonowych.

Sciany wewnatrz budynku wykonaé/uzupetié z materialéw ceramicznych np. cegly kratéwki lub innej
cegly szczelinowe;.

Sciany projektowane potaczy¢ ze §cianami istniejacymi co 4 warstwy, dwoma pretami e6mm
osadzonymi w wywierconych w istniejacej §cianie otworach, na glgboko$¢ min.10cm. Prety kotwic
w §cianie na zaprawe. Sciane nalezy wykona¢ do spodu stropu.

Istniejace fundamenty §cian maja wystarczajaca no$nos¢ (nie ma potrzeby minowania).

Schody zewnetrzne - §ciany nalezy otynkowac. Sciana zostanie wykonana na lawie z izolacja pozioma
z papy termozgrzewalnej, mur fundamentowy zaizolowany izolacja bitumiczng ptynng ( np. Abizor

R+P)

WYMIANA PODLOG i DRZWI WEWNETRZNYCH - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Podstawg odbioru beda:

e przekazanie dokumentéw wyszczegdlnionych w projekcie

e zgodno$¢ wbudowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.

e odbiodr jakoSciowy wykonanych robét.

Kontrola jako$ci - wymiana drzwi obejmie:

e sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

e sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowoéci wykonania stolarki drzwiowej z uwzglgdnieniem szczegéiow
konstrukeyjnych,

e sprawdzenie prawidlowosci osadzenia stolarki w oSciezach - poprawnoéci montazu o$cieznic
drzwiowych — osadzenie w plaszczyznie pionowej, poziomej, prawidlowosci zawieszenia
skrzydet drzwiowych

e sprawdzenie prawidlowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych:
zawiaséw klamek

e sprawdzenie jako$ci naprawy osciezy drzwiowych — naprawa ubytkéw, malowanie osciezy

e sprawdzenie jako$ci robot glazurniczych — sprawdzenie przyczepnosci plytek do podioza,
wykonanie fug,

Odbidr jakosciowy robdt zwigzanych z wymiang nawierzchni obegjmie:



e oceng rownosci podioza - wymaga sie xxx
® ocena przyczepnosci wykladziny do podioza ( préba oderwania od podioza przy krawedziach,
wystgpowania pecherzy)

° ocena stanu wykladziny po zamontowaniu ( nie dopuszcza sie peknieg, zarysowar)

WINDA
W1: W migjscu polaczenia szybu windowego z budynkiem zaprojektowana jest dylatacja szer. 2cm —

przejscie pomigdzy budynkiem i szybem zostanie obudowane, elementy gzymsowe szybu stanowia
pozioma obudoweg przejdcia, a dolnych gzymsach zostang wymurowane ,.filarki” — calo§¢ stworzy
rodzaj korytarza. Dylatacja od $§rodka zostanie uszczelniona tynkiem
W2 Przerwy robocze na rzednych + 2,26 m oraz +5,76 m. Roboty mozna wznowié po usunigciu
»szklistej powtoki” z gérnych powierzchni.
W3 Rury spustowe okragte @80, rynny wiszace potokragle @100 z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej
W4 Gres - zastosowaé gres nieszkliwiony o parametrach;

e wymiary ptytki — min.30x30cm, grubos¢ min.7,2 mm,

e klasa antyposlizgowoséci — R10,

e klasa odpornoéci na plamienie - 4,

twardos¢ w skali Mohsa — min.8,

e nasigkliwo$é plytek - E< 0,5%.
Farba — emulsyjna.
W5 Papy — wg opisu pkt 8
Wetna mineralna DACH — gesto$¢ 2-warstwowego ocieplenia - do 150 kg/m3
Sposéb mocowania wetny do stropu — welng mineralng razem z ulozona na niej na sucho papag
podkladowg przymocowa¢ do stropodachu mechanicznie za pomoca tacznikow,
Welna mineralna FASADA - gesto§é 100kg/m?
Sposob mocowania welny do $ciany - zaprawa klejaca rozprowadzona obwodowo - punktowo i
taczniki z rdzeniem stalowym w iloéci 4szt/1m?2 i 8szt/1m2 w strefie brzeznej
W6 Zamawiajacy nie dysponuje obecnie rysunkami w wiekszej skali.
W7 Brak uzasadnienia, taki materiat zostal przyjety w projekcie, materiat jest powszechnie dostgpny.
Dopuszcza sig wykonanie §cian wiatrotapu z innych materialéw sciennych pod warunkiem zachowania
parametrow cieplnych i wytrzymato$ciowych.
W8 Zamawiajacy nie dysponuje obecnie detalami mocowania obrébek.
ad W9 Mocowanie welny elewacyjnej — na klej i laczniki mechaniczne z rdzeniem stalowym w iloéci

4 szt/1m2 oraz 8szt/1m2 w strefie brzegowej.



W10 Parametry plynnej izolacji ptyty szybu — pytanie nie okresla jednoznacznie czego dotyczy. Do
wykonania izolacji przeciwwilgociowych nalezy zastosowac izolacje bitumiczne ( papy) oraz izolacje
plynne nanoszone pedzlem, watkiem — w zaleznosci od podloza wymagajacego izolacji.

W11 Podtoze wykonaé z betonu C 10/12

W12 Klasa ekspozycji XC1, grubo$é otuliny pretéw zbrojeniowych 4 cm

W13 Nalezy wykonad zgodnie z projektem

W14 — Zamawiajacy nie dysponuje obecnie rysunkami w wigkszej skali.

Z powazaniem
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