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STOL PRZYSCIENNY Z DWIEMA POLKAMI
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BATERIASZTORCOWA K-17

Opis produktu:

e bateria umywalkowa jednootworowa
o otwor do podigczenia @ =33-35 mm
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STOL PRZYSCIENNY Z POLKA
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BASEN JEZDNY
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REGAL PERFOROWANY KRT-314

L B H
800 500 1800

Potki w regatach o wymiarach L > 1200i B > 500
wzmocnione profilem typu omega

Potki zamocowane na state
Mozliwos¢ wykonania pétek Srodkowych jako przestawne
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OKAP PRZYSCIENNY

f

i

W zaméwieniu podaé wielkoé¢
i rozmieszczenie kré¢céw

Okapy powyzej L = 2900 s skrecane

Okap z filtrami, kr6¢cami i o$wietleniem

Dla B <950 filtry H=400
B > 950 filtry H = 500

KOT-502

(300 34S 330 S, 800,
a A : T A 7
t
[ ] 1
[ ©
V4 /\ S
,,::5::/\ ?
. 2N )

B = 3000




KST-101
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STOL PRZYSCIENNY Z DRZWICZKAMI SKRZYDEOWYMI
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SZAFKA WISZACA Z DRZWIAMI SUWANYMI KGT-083

Pé6tka przestawna
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OKAP PRZYSCIENNY
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W zaméwieniu podac wielkos¢
i rozmieszczenie kréécéw

Okapy powyzej L = 2900 sg skrecane
Okap z filtrami, kr6¢cami i o$wietleniem

Dla B <800 filtry H =400
B > 800 filtry H = 500

Dla B =700 maksymalna $rednica kré¢ca @ 298
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BATERIAPRYSZNICOWA SZTORCOWA K-19

Bateria prysznicowa sztorcowa, jednootworowa, ze spryskiwaczemi wylewka, 2 rodzaje wody,
wysokosé 600mm.
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SZAFA PRZELOTOWA Z DRZWIAMI SUWANYMI

KDT-208
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SZAFA MAGAZYNOWA ZDRZWIAMI SUWANYMI KDT-205
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BLAT MDF NANOGACH STALOWYCH K-12

Noga fi60x710mm nikiel satyna Zakoficzona tworzywowa stopka z regulacjg +30mm Dopuszczalne
obcigzenie nogi min. 35kg Cechg wyrdzniajacg jest czarna piytka montazowa 116X116mm
zapewniajgca bardzo duzg stabilno$¢ zamontowanej nogi.

BLAT (KOLOR DO USTALENIA)

Blat kuchenny wykonany na bazie ptyty wi6rowej. Wykonczenie listwa PCV.
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SZAFKA UBRANIOWA K- 11

Szafka ubraniowa bez dzielonej komory

i |
llo$¢ komor 1
Szeroko$c¢ szafy [mm] 300
Waga [kg] 25
Szerokos¢ komory [mm] | 300
Gtebokosé 490
Wysokosé 1800/1940
¢ standardowowyposazonew plastikowy drazek, haczyki, potke oraz
lusterko

o zamykanezamkiemcylindrycznymryglujgcymdrzwiwtrzech
punktach lub kibdkowym w jednym punkcie

* wykonana na ndzkach z regulatorami (wysoko$¢ 1940 mm)

e Kolor do ustalenia




KRZESLO 1SO

Wytrzymata, metalowa konstrukcja ramy — chromowana.

Kolor do ustalenia

K-13
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REGAL. MAGAZYNOWY KRT-313
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SZAFKA NA SPRZET PORZADKOWY

KDT-203
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STOt PRZYSCIENNY
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OBIERACZKA DO ZIEMNIAKOW K-2

Obieraczka do ziemniakdw stuzy do obierania ziemniakéw oraz innych twardych warzyw, jak buraki
czy marchew. Konstrukcja ze stalinierdzewne;.

Cechy produktu

¢ wykonana ze stalinierdzewnej

* unikalnekorundowe tarczeisegmenty$cierne zapewniajace doktadne obieranie
warzyw bez ichkaleczenia.

¢ wzestawie: nascienny zespét zasilajacy z gniazdem i zabezpieczeniem silnika, rura
odptywowa, $ciggacz talerza, zapasowy witryskiwacz, talerzi segmenty do
ziemniakow imarchwi i separator obierzyn

Wymiary WxDxH (mm) 680 x 540 x 850
Jednorazowy wsad (kg) min 8-10

Masa (kg) max 52

Moc znamionowa (kW) min 0,55
Zasilanie(V) 3 x400
Wydajnos¢ (kg/h) min. 250 - 300
Akcesoria

Separatorobierzyn

Segmenty $cierne do ziemniakow
Talerz $cierny do ziemniakow
Segmenty $cierne do marchwi
Talerz $ciernydo marchwi
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SZAFA CHLODNICZA DO ZABUDOWY POD BLAT K-1

Parametry techniczne

Typ urzadzenia: chlodziarkadozabudowy
podblat

Zugycieenergiiw ciggu 24h (kWh): max 1.122

Drzwi: Pelne

Poziom szumu dB (A): max 47

Napiecie (V): 220-240

Pojemnoé¢ catkowitabrutto (litry): min 180

Pojemnos¢ uzytkowa (litry): min 160

Wymiaryzewnetrzne-szeroko§é (mm): 600

Wymiary zewng¢trzne - glebokoé¢ (mm): 600

Wymiary zewnetrzne - wysoko§é (mm): 850

Wymiary wewnetrzne - szeroko§¢ (mm): 513

Wymiary wewnetrzne - gleboko$é (mm): 441

Wymiary wewnetrzne - wysoko$§é (mmy): 702

Wysokos$¢bezplytyroboczej(mm): 819

Uklad chlodzenia: Dynamiczny

Metoda odszraniania: Automatyczna

Zakres temperatury: +1°C +15°C

Material obudowy: stal

Kolor: Srebrny/inox

Material drzwi: stal szlachetna

Material wnetrza: tworzywosztuczne w
kolorze bialym

Rodzaj sterowania: mechaniczne

Wskaznik temperatury: zewnetrzny cyfrowy

Oswietlenie wewnetrzne: Zaréwka

Liczba regulowanych pélek: min 3

Material pélek: ruszty z powloks z tworzywa sztucznego

Maksymalneobcigzeniepélki(kg): min 45

Zamek: w wyposazeniu

Kierunek otwierania drzwi: prawe
przestawne

Cigzar brutto (kg): max 37

Klasa klimatyczna: 4 (+10°C do
+30°C)

Moc znamionowa: 1,0 A/ 120 W

Czynnik chlodniczy: R 600a

Czestotliwos¢ (Hz): 50




NASWIETLACZDOJAJ

Specyfikacja techniczna

Moc ok. 80W

Napigcie 230V 50Hz

Masa max 6,6kg
Wymiary380mmx460mmx184mm
(dtugosc x szerokosé x wysokos$c)
Obudowa stal nierdzewna polerowana
Uwagi Pojemno$c¢ szuflady: 30jaj
Czastrwaniacykluokoto 90s
Dtugosc fali 253,7nm
Jednorazowy wktad 30 jaj
KlasaochronnoscilP20
Trwato$cpromiennikéw UV:mn
7500h

Zrodto UVC 4x TUV 16W



PATELNIA ELEKTRYCZNA

Patelnia elektryczna
Moc calkowita ok 5,4 kW

Pojemnos$é robocza ok. 37 litrow
Powierzchnia robocza ok 0,25 m?
Napigcie zasilania: 3NPE 230/400V 50Hz
Przechyt misy: reczny

Wymiary 700x600x850 (mm)

Plynna regulacja temperatury w zakresie od 50°C do 275°C

AF



KUCHNIAGAZOWA4PALNIKOWA K-6

Moc palnikow: 2x4,5kW+ 2x7,5kW=24,0kW

Wymiary: 800x700x850 [mm]

Palnik z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym

Palnik pilotujgcy

Energooszczgdne palniki (pfomien oszczednosciowy 25% maksymalnego zuzycia gazu)
Palniki 7,5 kW — palnik dwukoronowy

Przytgcze gazu: R 2"

2%



TABORET GAZOWY K-7

Przytacze gazu: R %"

Moc palnika: 9,0kW

Wymiary topu: 590x580x720 [mm]

Palnik z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym

Palnik pilotujacy

Energooszczedne palniki (ptomien oszczednosciowy 25% maksymalnego zuzycia gazu)
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PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY B611 i 7xGN 1/1 natryskowy+ PODSTAWA K-8

Wytwarzanie pary: Natrysk

Wymiary (mm): 933 x 863 x 786

Moc (kW): 10,9

Pojemnosc¢: (GN):6xGN 1/1 +1xGN 1/1

Pojemnosé: (kg):33

PODSTAWE DOPASOWAC DO WYMIAROW PIECA 16 PROWADNIC GN 1/1
Opis

TRADYCYJNE TECHNIKI GOTOWANIA

Gorace powietrze 30-300 °C

Funkcja kombi—gorace powietrze/para 30-300 °C

Funkcja gotowania—gotowaniewparze 30-130°C

Automatyczny przedgrzew

Automatyczne chtodzenie

Bio-gotowanie 30-98 °C

Regeneracja, system bankietowy -regeneracja i utrzymanie potraw do momentu serwowania

Automatyczny start
Ksiazka kucharska — 1000 programéw po 20 krokow

WYPOSAZENIE

Rekuperator

Potrojnaszybawdrzwiach-minimalnestraty ciepta, niskie zuzycie energii, jeszczelepsze
chtodzenie drzwi

Solidnaklamka—wygodneibezpieczne otwieranie urzadzenia, antybakteryjne wykonanie
Prysznic rgczny — zewnetrzne zrédio wody

6 punktowa sonda gotowania

Stalnierdzewna AlSI304/316—najwyzszejjakosci wykonanie z powtoka o podwyzszonejtrwatosci
Chemicznie wytrawiana komora gotowania —zaokraglone narozniki dla tatwego czyszczenia

BEZPIECZENSTWO
FAN STOP —natychmiastowe zatrzymanie wentylatora przy otwarciu drzwi, minimalizuje utrate
ciepta i zwigkszabezpieczenstwo

27



tacze USB - tatwe resetowanie lub wczytywanie danych

tacze LAN - mozliwo$¢ przytaczenia do sieci (komunikacja przez przegladarke internetowa)
Zaokraglona, potréjna szyba drzwi — ochrona przed wysoka temperaturg

System HACCP — tatwa i blyskawiczna analiza punktéw krytycznych

SDS - system diagnostyki serwisowej — automatyczna informacja o btedach

ELEMENTY STERUJACE

Vision Touch Controls — 8 calowy kolorowy dotykowy panel sterujgcy, proste i intuicyjne sterowanie
MyVision — maksymalna personalizacja menu, wszystko co potrzebujesz na gtbwnym ekranie
Dotykowy panel sterujacy — niezawodne i szybkie sterowanie w kazdych warunkach, brak
elementow mechanicznych

Funkcja Learn — piec zapamigtuje biezacy program i umozliwia jego zapisanie

SERWIS

System HACCP — tatwa i btyskawiczna analiza punktéw krytycznych

BCS (Boiler Control System)*—automatyczny system sterowaniai kontrolibojlera

SDS Systemdiagnostykiserwisowej—automatycznainformacjao btedach

Port USB — tatwe rejestrowanie lub wezytywanie danych

Interfejs LAN — zdalny dostep i zarzadzanie danymi poprzez przegladarke internetowg

DODATKOWE WYPOSAZENIE w zestawie

Druga sonda temperatury

Lewostronne otwierane drzwi

Bezpieczne dwustopniowe otwieranie drzwi

Whbudowany, zwijany prysznic reczny

Akcesoria — stojaki, wozki, pojemniki, $rodki czyszczace itd.
Dodatkowy zestaw prowadnic 600x400 mm

(o



ZMYWARKA KAPTUROWA K-10
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Charakterystyka ogodlna

Sterowanie elektromechaniczne.

2 cykle mycia: 90" / 180".

Pojemnosc zbiornika wanny: mn45 1/ Moc grzatek: min

4,5 kW. Pojemnos¢ bojlera: min7 |/ Moc grzatek: 6

kW.

Moc pompy myjgcej: min 0,6 kW.

Zuzycie wody do ptukania: max 3 | /ptukanie.

Dozownik ptynu nabtyszczajacego i pompa spustowa.

Dozownik ptynumyjacego.

Zaworzwrotny zapobiegajacy cofaniu sig brudnejwody.

Termostat bezpieczenstwa.

Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60C i wyparzanie 90C.
Wyposazenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10i 2 pojemniki na sztu¢ce CU-7
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SZAFA CHLODNICZA GALWANIZOWANA 700-14001 K-4

_’ Typ modelu SZAFA PIONOWA
e Klasa efektywnosci G
energetycznej
Wskaznik efektywnosci |96,6
energetycznej (%)
Dobowe zuzycie energii |3
(E24h)
Roczne zuzycie energii (1267
(kWh)
Objetos¢ netto (1) 428
Klasa klimatyczna 4
_ Liczba drzwi 1
9 | | Moc przytaczeniowa (W) | 484
3 Szer. x wys. x gleb zewn. {693 x 826 x 2008
(mm)

o Wykonane z zewnaftrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczng powtoka aluminiowo-
cynkowa o wyzszejodpornoécina korozjeiuszkodzenia mechaniczne wporownaniudo szaf
tradycyjnie malowanych.

* Drzwi ze stali galwanizowanej z systemem samoczynnego zamykania

* Wymuszony obieg powietrza w komorze.

o Wewnetrzne os$wietlenie

o Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyséwietlaczem temperatury.

¢ Poliuretanowa, wiryskiwana pod wysokim cisnieniemizolacja termiczna $cian o grubosci
min50 mm i ggstosci min 40 kg/m3, wolna od CFC.

o Czynnik chtodniczy: R-134 A, wolny od CFC.

o Zakrestemperatury pracy od-2°C do 8°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.

* Samoczynnie zamykajgce sie drzwi.

» Odparowanie wody pochodzacej z rozmrazania parownika.

o Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub2xGN 1/1z mozliwoscig
wysuwania z prowadnic.

 Wyposazone w 3 potki rusztowe GN 2/1 na kazde duze drzwilub 1 potke rusztowg GN 2/1
na kazde mate drzwi.

o Mozliwos¢ regulacji odstepow miedzy potkami.

» Nogi z regulowangwysokoscia.

o Zasilanie: 230V 1+N-50 Hz



SZAFA CHLODNICZA ZKOMORA MROZNA K-9

W kazdym modelu oddzielna komora mrozna z matymi drzwiami, sterowana oddzielnym
kompresorem, parownikiem i sterownikiem.

Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali
nierdzewnej.

Wymuszony obieg powietrza w komorze.

Wewnetrzne oSwietlenie

Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyswietlaczem temperatury.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciénieniem izolacja termiczna $cian o grubosci min 50
mm 1 gestoSci min 40 kg/m3, wolna od CFC.

Czynnik chtodniczy: R-134 A i R-404 A, wolny od CFC.

Zakres temperatury pracy: komora chtodnicza -2°C do 8°C, komora mrozna -18°C do -22°C
przy temperaturze otoczenia do +32°C.

Samoczynnie zamykajace si¢ drzwi.

Wyposazone w zamek do drzwi.

Odparowanie wody pochodzacej z rozmrazania parownika.

Dostosowane do pojemnikéw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1 z mozliwoscig
wysuwania z prowadnic.

Wyposazone w 3 potki rusztowe GN 2/1 na kazde duze drzwi lub 1 pétke rusztowg GN 2/1 na kazde
mate drzwi.

Mozliwo$¢ regulacji odstepéw miedzy potkami.

Nogi z regulowang wysokoscia.

Zasilanie : 230 V 1+N - 50 Hz.

Pojemno$¢ : min 1400L

Wymiary: 1388x826x2008 mm

Liczba drzwi: 1+2x1/2

Pojemno$¢: min 350 litrow.

Moc elektryczna: 575 W.

Moc chlodnicza: 348 W



WAGA K-21

Zakrespomiaru: 150kg
Szerokos¢-W:550 mm
Waga-M: 24 kg
Glebokosé - D : 668 mm
Wysokos¢ - H: 920 mm
Dokfadno$¢ odczytu : 50 g

Opis produktu:

zastosowanie w magazynach, sklepach i hurtowniach
zasilanie sieciowe 230 V zasilacz w komplecie

ruchomy wyswietlacz

konstrukcja odporna na wstrzasy, wibracje i przecigzenia
wymiary platformy WxD - 550 x 420 mm

zakres wazenia: do 150 kg

doktadnos$c: 0,05 kg

wazenie kontrolne, sumowanie sztuk, sumowanie
platforma wykonana ze stali nierdzewne;j
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PODSTAWA DO PIECA KFT-18¢
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KST-003

STOL PRZYSCIENNY Z POLKA
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