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WSZYSCY WYKONAWCY!!!

WYJASNIENIE NR 1 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Odpowiedz na pytania zadane przez Wykonawcéw do postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na zadanie pn. ,,Dostawa i montaz sprzetu multimedialnego w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa i rozbudowa czesci istniejacej szkoly w Zapolicach

o przedszkole publiczne.”
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), wyjasniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez

Wykonawcow pytania w przedmiotowym postgpowaniu. Tres¢ zapytar jest cytowana.

Pytania Wykonawcy z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zwracam si¢ z uprzejmq prosbq o wyjasnienie tresci SIWZ w nastepujqcych punktach:
Zamawiajqcy opisujac przedmiot zamdwienia (tj. Monitory interaktywne) wskazuje bezposrednio
na okreslonego producenta: MyBoard. Ponadlto nie istnieje na Polskim rynku urzqdzenie innego
producenta, ktore moglo by speini¢ minimalne wymagania Zamawiajqcego. Wobec czego, czy
Zamawiajgcy dopusci monitor o nastepujqcych parametrach minimalnych jako rozwiqzanie
rownowazne?

o Przekqtna matrycy min. 65"

e Jasnos¢ matrycy min. 450cd/m2

e Kontrast statyczny min. 1200:1

®  Rozdzielczo$¢ natywna matrycy min. 3840x2160 pikseli

o Zywotno$¢ matryey min. 30000k

e  Czas reakcji matrycy max 6ms

® Matryca chroniona szybq ze szkla hartowanego o grubosci min. 4mm i twardosci min. 7 w

skali Mohsa
e Wbudowane glosniki stereo o mocy min. 2x15W
e Technologia odezytu dotyku — pozycjonowanie w podczerwieni

e Obstuga min. 20 punktow dotyku



Rozdzielczos¢ odezytu pozycji dotyku min. 32768 x 32768 punktéw wspolrzednych

Czas reakcji dotyku max. 8ms

Paleta koloréw min. 10 bitowa umozliwiajqca wyswietlenie min. I min koloréw

Mozliwos¢ ustawienia recznego poziomu podswietlenia matrycy

Wbudowany czujnik jasnosci automatycznie dostosowujgcy jasno$é matrycy do warunkéw

otoczenia

Wbudowana funkcjonalnosé wykrywania réznych grubosci koncéwek dedykowanych

pisakéw (dolqczonych w zestawie) oraz przypisania do kazdej z nich réznego koloru oraz

grubosci pisania; mozliwosé jednoczesnego pisania dwoma réznymi kolorami po catym

obszarze roboczym oprogramowania do tworzenia notatek

Wbudowany w monitor komputer o parametrach minimalnych:
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Procesor min. 4 rdzeniowy o bazowej czestotliwosci zegara min. 1,5GHz
Whbudowana pamie¢ RAM min. 3GB

Wbudowana pamied flash min. 16GB

Wbudowana karta graficzna zapewniajgca wsparcie dla standardu OpenGL ES w

wersji min. 3.2

o System operacyjny zainstalowany na wbudowanym komputerze o parametrach

minimalnych:

o Zainstalowany system operacyjny Android w wersji min. 8.0

© System operacyjny monitora zlokalizowany w min. 22 jezykach, w tym w jezyku
polskim

o Wsparcie dla Srodowiska Java Android Runtime w wersji min. 2.1

o Funkcja automatycznego pobierania daty i godziny za pomocq Internetu

o Mozliwos¢ personalizacji wygladu systemu operacyjnego, w tym minimum
mozliwos¢: zmiany tapety, zmiany wygaszacza ekranu, zmiany tla braku sygnatu

o Funkcja automatycznego wyszukiwania aktualizacji przez Internet oraz recznego
zlecenia wyszukania aktualizacji

© Wbudowana funkcja inteligentnej ochrony ekranu (automatyczne odswiezanie
ekranu w przypadku wykrycia braku aktywnosci)

o Wbudowana funkcja Wake-On-LAN

o  Wbudowana funkcja automatycznie wylqczajqea urzqdzenie o zadanej godzinie w

zadanie dni tygodnia

Wbudowane porty wejscia/wyjscia wideo o parametrach minimalnych:
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Wbudowane min. 3 porty HDMI wejsciowe
Wbudowany min. 1 port DisplayPort



Wbudowany min. 1 port HDMI wyjsciowy

Wbudowany min. 1 port VGA

Wbudowany min. I port AV in (mini jack 3, 5mm)

Wbudowany min. 1 port YPbPr (mini jack 3,5mm)

Mozliwos¢ ustawienia priorytetowego Zrédia wejsciowego

Mozliwos¢ ustawienia blokady na Zrédle wejsciowym

Mozliwos$¢ ustawienia automatycznego wylqczenia urzqdzenia w przypadku braku
wykrycia sygnatu na wejsciach (wylqczenie nastepuje po zadanym czasie: 5, 15 lub

30 minutach,).

o Sterowanie i obstuga o parametrach minimalnych:

O

Obstuga monitora interaktywnego za pomocq palca, dedykowanego pisaka lub
innego dowolnego przedmiotu

Po obu stronach ekranu programowe paski skrotéw

Zintegrowane z obudowq monitora najwazniejsze przyciski funkcyjne takie jak:
przycisk power, przycisk przejscia do ekranu gléwnego monitora, przyciski volume
up oraz volume down

Funkcja dotyku obstugiwana za pomocq standardu HID — brak koniecznosci

instalacji sterownikow czy kalibracji dotyku

e Zintegrowane z oprogramowaniem boczne paski skrétow o parametrach minimalnych:
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Mozliwosé wyboru zZrodla wejsciowego

Mozliwosé szybkiego przejscia do ustawien monitora

Mozliwo$¢ szybkiego przejscia do listy uruchomionych aplikacji z mozliwoscig
zamkniecia pojedynczych lub wszystkich naraz

Mozliwosé szybkiego przejscia do ekranu gldwnego monitora interaktywnego
Wbudowany przycisk ,,wstecz”

Mozliwosc szybkiego uruchomienia trybu nanoszenia adnotacji na wyswietlanym
ekranie (takZe na tresciach ruchomych takich jak filmy)

Mozliwos¢ szybkiego wykonania zrzutu ekranu

Mozliwosc szybkiego uruchomienia funkcji lupy

Mozliwosc szybkiego uruchomienia kalkulatora

Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji timera

Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji blokady ekranu

Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji glosowania

Mozliwosc szybkiego odswiezenia urzqdzenia (funkcja czyszczqca uzytq pamied

RAM oraz zamykajqca aplikacje w tle)



o System operacyjny wyposazony w aplikacje o parametrach minimalnych:
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Wbudowana min. przeglqdarka stron internetowych

Wbudowana aplikacja do tworzenia notatek

Wbudowana aplikacja do glosowania

Wbudowana aplikacja do instalowania aplikacji zewnetrznych pozwalajqca m.in.
na wyszukiwanie aplikacji, pobieranie i ich instalowanie

Wbudowany odtwarzacz plikéw multimedialnych

Wbudowany edytor plikow tekstowych wspdtpracujqcy z plikami w formacie .docx
Wbudowany arkusz kalkulacyjny wspdlpracujacy z plikami w formacie xlsx
Wbudowane narzedzie do tworzenia prezentacji wspdlpracujgce z plikami w

Jformacie .pptx

®  Wbudowana aplikacja do tworzenia notatek o parametrach minimalnych:

O

Wbudowane w system, operacyjny monitora interaktywnego oprogramowanie
stuzqce do tworzenia notatek

Mozliwosc przesuwania strony w dowolnym kierunku, tworzqc przestrzeri roboczq
o niemal dowolnym obszarze

Mozliwosé wstawiania kolejnych stron w oprogramowaniu

Mozliwosé zmiany tla

Aplikacja rozpoznajqca wybrang koricéwke dedykowanego pisaka i przypisujaca
niej wybrany przez uzytkownika kolor oraz grubos¢ pisania

Mozliwosc¢ zmiany koloru pisania dla obu koricéwek pisaka (cienkiej i grubej)
Mozliwosc usuwania notatek (funkcja gumki) przy uzyciu gestow

Tryb pisania pidrem symulujqcy efekt pisania staléwkq pidra

Mozliwos¢ wiqczenia/wylqczenia trybu obstugi gestéw oraz jednoczesnego pisania
przez wielu uzytkownikow jednoczesnie (zardwno w wykorzystaniem dedykowanych
pisakow jak i np. palca)

Mozliwosé¢ importu obrazéw

Mozliwo$¢ zaznaczenia obiektu i jego przeniesienia, zduplikowania czy usuniecia
Funkcja wyczyszczenia calosci strony

Mozliwos¢ podziatu obszaru roboczego na 2 lub 3 czesci, kazda bedzie dedykowana
dla oddzielnego uzytkownika, mozliwosé wyboru innego koloru pisania dla kazdego
uzytkownika — uzytkownicy nie ingerujq poza swojq cze$c¢ obszaru roboczego
Mozliwosé zapisu notatek do formatéw min. PDF i PNG

Mozliwos¢ udostepnienia utworzonych notatek przez email
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Mozliwos¢ udostepnienia utworzonych notatek przez wygenerowany kod OR

(urzqdzenia nie muszq dzialac w tej sieci LAN oraz Wifi)

°  Wbudowane pozostale porty wejscia/wyjscia o parametrach minimalnych:
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Wbudowane min. 2 porty USB Touch

Wbudowane min. 4 porty USB 2.0

Wbudowany port SPDIF

Wbudowany min. 1 port RS232

Wbudowane min. 2 porty audio (mini jack 3,5mm): 1 port wejsciowy, 1 port
wyjsciowy

Wbudowany slot OPS dedykowany do instalacji komputera typu OPS

o Obsluga sieci przewodowej oraz bezprzewodowej o parametrach minimalnych:
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Karta sieci bezprzewodowej w standardzie min. 802.11 a/b/g/n/ac i predkosci
1200Mbps

Wbhudowane min. 2 porty sieci LAN 10/100

W przypadku podiqczenia monitora do sieci LAN(dostep do Internetu) do Jednego
portu RJ45, drugi port RJ45 moze stuzy¢ do wyprowadzenia sieci np. do stanowiska
nauczyciela (komputer stacjonarny lub laptop)

Wbudowany klient DHCP oraz mozliwo$¢ ustawienia statycznej adresacji IP
Wbudowana funkcjonalnos¢ utworzenia punktu dostepowego z monitora
interaktywnego. obstuga sieci 2.4GHz oraz 5GHz, mozliwos$¢ zabezpieczenia sieci

min. szyfrowaniem WPA2 PSK

o Wymiary urzqdzenia nie wigksze niz 152cm x 91 cm

e Waga urzqdzenia nie wieksza niz 43kg

e Pobor prgdu nie wiecej niz 175W

e Gwarancja min. 36 miesiecy, serwis swiadczony na terenie Polski

e W zestawie min.:
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Dedykowany uchwyt VESA

Kabel zasilajacy

Kabel USB A-B dedykowany do dotyku

Kabel HDMI

Instrukcja obstugi

Dedykowane pisaki do monitora interaktywnego z funkcjq pisania roznymi

kolorami — min. 2 sztuki

Wyrazenie zgody na powyzsze prosby pozwoli na ziozenie oferty nie podlegajqcej odrzuceniu bez

naruszania zasady konkurencyjnosci PZP.



Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, iz dokonat modyfikacji zalacznika nr 6 do Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej odpowiedzi.

Zmodyfikowany opis przedmiotu zaméwienia umozliwia udzial w postepowaniu kazdemu

Wykonawcey zdolnemu do wykonania z zachowaniem uczciwej konkurencji oraz réwne

traktowanie Wykonawcdw.

Pytania Wykonawcy z dnia 1 wrze$nia 2019 r.

Zestaw interaktywny — 4 sztuki

Zamawiajqcy w Parametrach Monitora Interaktywnego okreslit:

a) 32 punkty dotyku

b) oprogramowanie interaktywne eMarker

a)

b)

Biorqc pod uwage Ze nie zdarza si¢ tak nigdy, i raczej nie bytaby to komfortowa praca przy
monitorze gdyby jednoczesnie dotykajqc cheiato na niej pracowaé 17 ucznidéw obydwoma
rekami . 99 % Producentéw Monitorow Interaktywnych posiada 10 -20 punktéw dotvku,
natomiast 32 punkty wskazuje na konkretny model jednego Producenta, tym samym
ograniczajqc ztozenie ofert z zachowaniem uczciwej konkurencji. Mozliwo$é wykorzystania
32 punkty dotyku sq wylqcznie teoretycznym parametrem na potrzeby marketingowe. W
wiekszosci pracujq przy monitorze maksymalnie 2 osoby. Nie znam i nie wyobrazam sobie
sytuacji w ktorej jednoczesnie pracowaloby przy Monitorze 17 0séb.

Oprogramowanie eMarker jest oprogramowaniem dostosowanym do  konkretnego
Producenta Firmy MyBoard i tym samym wyklucza mozliwosé zlozenia oferty na Monitory

Innych Producentow co jest nie zgodne z zachowaniem uczciwej konkurencji

Zapytanie:

a)

Czy Zamawiajqcy dopusci Monitor o 20 punktach dotyku , zachowujgc pozostate parametry
zawarte w SIWZ tym samym umozliwiajgc udzial w postepowaniu kazdemu
wykonawcy zdolnemu  do  wykonania  zamdéwienia  z  zachowaniem uczeiwej
konkurencji - oraz rowne traktowanie wykonawcéw. Pragne wyjasnic ze 32 punkty dotyku
sq wylqcznie teoretycznym parametrem na potrzeby marketingowe. W 99% Monitoréw

wystepuje 10- punktow dotyku. Wwiekszosci pracujq przy monitorze maksymalnie 2 osoby.



Nie znam i nie wyobrazam sobie sytuacji w ktdrej jednoczesnie pracowatoby przy Monitorze
17 0séb.

b) Czy Zamawiajqcy dopusci Oprogramowanie Interaktywne dostosowane do Monitoréw
Interaktywnych tego samego producenta co zaproponowane Monitory tym samym
umozliwiajac udzial w postepowaniu kazdemu wykonawcy zdolnemu do wykonania

zamdwienia z zachowaniem uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcéw.

Odpowiedzi Zamawiajacego

Zamawiajgcy informuje, iz dokonal modyfikacji zatacznika nr 6 do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej odpowiedzi. Zmodyfikowany
opis przedmiotu zamowienia umozliwia udzial w postgpowaniu kazdemu Wykonawcy
zdolnemu do wykonania z zachowaniem uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie

Wykonawcow.

Z powaianiem

Zalaczniki:

1. Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia (zmiana).
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Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia- zmiana

Informacje ogélne

Zawarte w ninigjszym zalgczniku informacje na temat parametréw i funkcji sprzetu sa danymi
minimalnymi - Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie towaru o rozszerzonych funkcjach i lepszych
parametrach pod warunkiem, Ze spetniaja one minimalne wymagania okreslone w niniejszym
zamowieniu,

Jezeli wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SIWZ i w zalgcznikach do STWZ parametry lub normy
krajowe lub przenoszace na normy europejskie lub normy miedzynarodowe moga wskazywaé na
producentéw produktéw lub zrédia ich pochodzenia to oznacza, ze maja takie znaczenie, ze
parametry techniczne tak wskazanych produktow okrelaja wymagane przez Zamawiajacego
minimalne oczekiwania co do jakosci produktéw, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu
umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktéw réwnowaznych, przez ktére
rozumie sig takie, ktdre posiadajg parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i
w zatacznikach do SIWZ , réwniez dopuszcza sie wykazanie normami réwnowaznymi w stosunku
do tych wskazanych. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania ,,réwnowaznosci”.

Na potwierdzenie, ze oferowane przez wykonawcg dostawy spelniaja wymagania okre§lone przez
Zamawiajacego Wykonawca musi zalaczy¢ do oferty w przypadku rozwiazan réwnowaznych
foldery, dane techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci tego wyposazenia lub sprzetu, aby
Zamawiajacy mogt sprawdzi¢ czy odpowiadaja one wymaganiom postawionym w dokumentacji
przetargowej. Zaoferowane wyposazenie i sprzet rOwnowazne musza odpowiadaé, co do jakosci
wymogom sprzgtéw lub wyposazenia opisanych w dokumentacji przetargowe;.

Opis sprzetu

Magiczny dywan z pakietem FUN
Interaktywne urzadzenie projekcyjne, ktore zawiera w jednej zamknigtej obudowie wszystkie

elementy niezbgdne do pracy urzadzenia, w tym czujnik ruchu, projektor i komputer. Do
prawidiowego dzialania urzadzenia nie dopuszcza si¢ mozliwosci dotaczania jakichkolwiek
urzadzen zewngtrznych. Magiczny Dywan jako interaktywne urzadzenie projekeyjne musi spetniaé
funkcjg podiogi i stolu interaktywnego. Ze wzgled6w bezpieczenstwa nie dopuszcza sie stosowania
elementow ruchomych i luster mogacych stanowié zagroZenie dla dzieci korzystajacych z podtogi
interaktywnej. Sterowanie pracg urzadzenia, w tym wlaczenie i wylaczanie oraz obshuga menu i
wybor gier musi by¢ realizowana za pomoca dostarczonego pilota zdalnego sterowania lub
catkowicie interaktywnie (ruchem rak i noég).Wbudowana funkcja odtwarzania gier w trybie
automatycznym, wbudowana funkcja automatycznego wlaczania i wylaczania urzadzenia o zadanej
godzinie, obstuga gier wylacznie za pomoca ruchu ciata (rak, nég, glowy, itp.) bez zakladania

dodatkowych czujnikéw i innych elementéw elektronicznych, mozliwoé¢ wykorzystania w kazdym
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pomieszczeniu 1 na dowolnym podtozu bez koniecznosci montowania jakichkolwiek dodatkowych
urzadzen elektronicznych czy rozktadania dedykowanych mat, poprawno$¢ dzialania urzadzenia w
pomieszezania 0 wysokosci od 2,5 do 5 metréw. Wbudowane nagloénienie o mocy nie mniejszej
niz 20 W. Mozliwo$¢ podigczenia zewngtrznego systemu glosnikéw. Mozliwosé podiaczenia
urzadzenia do Internetu za pomocq sieci kablowej, sieci WiFi lub modemu GSM. Mozliwosé
zdalnego wykonywania uaktualnien oprogramowania za pomoca sieci Internet bez udzialu
uzytkownika. Mozliwo§¢ zdalnego odczytywania parametréw pracy urzadzenia, w tym m.in.
aktualnej wersji oprogramowania, facznego czasu pracy urzadzenia, statystyk pracy poszezegdlnych
aplikacji, parametréw serwisowych (np. temperatura, obcigzenie procesora) bez udziatu
uzytkownika. Mozliwo$¢ zdalnego zalogowania si¢ na urzadzenie w celu przeprowadzenia
ewentualnych akcji serwisowych. Standardowe zasilanie 230 V bez konieczno$ci wydzielania
dedykowanych linii zasilajacych. Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktérym zamontowany zostanie
sprzgt wynosi 3.03 m.

Opis gier:

a) GRA MIS SZUKA MIODU- Uczestnicy muszg odnalezé jak najwigkszg ilosé garnuszkéw z
miodem, omijajac fruwajace pszczoly, ktére réwniez maja ochote na miéd. Aby zaznaczyé
garnuszek dziecko wskakuje na niego, tupie noga, macha nad nim reka lub glowa.

b) GRA KAMYCZKI- Zadaniem dziecka jest skakanie po kamyczkach w kolejnosci
pojawiajacych sig cyferek od 9 do 1. Aby zaznaczyé kamyczek nalezy na niego wskoczyd,
tupnac¢ nogg, machnaé nad nim rekg lub glowa.

¢) GRA PIANINO- Pianino umozliwia dziecku zagranie dowolnego dzwieku poprzez tupniecie
noga lub uderzenie reka w odpowiedni klawisz.

d) GRA WODA - Zachgea dziecko do aktywnoéci imitujacej zachowania w wodzie, Dzieci moga
stapac lub ptywa¢ w wodzie bez zamoczenia ubranka.

e) GRA PILKA NOZNA- Polega na strzeleniu gola przeciwnikowi. Dziecko porusza pitka
poprzez wskoczenie na nig lub tupnigcie nogg. Wygrywa uczestnik, ktdry strzeli najwigcej
bramek.

f) GRA KWIATKI -Zadaniem dziecka jest zaznaczanie kwiatkéw, na ktérych pojawiaja sie
cyfry, w odpowiedniej kolejnosci od 1 do 9. Aby zaznaczy¢ kwiatek nalezy na niego wskoczy¢,
tupna¢ noga, machng¢ nad nim rgkg lub glowa. Wygrywa dziecko, ktére pierwsze wskaze
wszystkie kwiatki.

g) GRA LITERKI- Zadaniem dziecka jest zaznaczanie kwiatkdw, na ktdrych pojawiaja sig litery
alfabetu, w odpowiedniej kolejnoéci od A do Z. Aby zaznaczy¢ kwiatek nalezy na niego
wskoczy¢, tupnaé noga, machnaé nad nim rekg lub glowa. Wygrywa dziecko, ktére pierwsze
wskaze wszystkie kwiatki.

h) GRA TROPICIELE SLADOW- Dziecko tropi zwierzatka po ich §ladach jakie zostawiaja na
planszy. Jesli zadanie bedzie wykonywane zbyt wolno, §lady znikaja i gre nalezy rozpoczaé od
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poczatku. Na koricu trasy wyznaczonej pojawiajgcymi sig $ladami pojawia sie zwierzatko,
ktdre te Slady pozostawito. Dzieci moga wige zgadywaé kogo tym razem tropia. Gra rozwija
cierpliwos$¢ i doktadno$é.

GRA WESOLE MINKI- Zadanie polega na znalezieniu smutnej minki i odczarowaniu jej na
wesolg. Aby odczarowa¢ smutng minke na wesola dziecko musi klepna¢ ja reka lub tupnaé na
nig noga.

GRA MINKOWA PLANSZA- Gra polega na wypelnieniu calej planszy wesotymi minkami.
Zadaniem dziecka jest odszukiwanie smutnych minek i odczarowanie ich na wesole. Aby

zamieni¢ smutng minkg na wesola nalezy klepnad ja raczka lub tupnaé na nig nézka.

2. Zestaw interaktywny — 4 sztuki

Zestaw z przeznaczeniem do 4 sal przedszkolnych.

Cechy techniczne:

Monitor interaktywny o przekatnej 65 cali.

Najwazniejsze cechy:-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

wbudowany system Android 5.0;

funkcja 20 TOUCH - ze wsparciem 20 punktéw dotyku;

zywotnos¢ panelu LED 30 tys. godzin

powierzchnia ze szkla hartowanego 4mm z matows powloka antyrefleksyijna;
system audio 2 x 15W;

rozdzielczos$¢ 4K 3840 x 2160;

rozwiazanie bez potrzeby instalacji sterownikdw;

oprogramowanie interaktywne dostosowane do monitora;

oprogramowanie umozliwiajace przygotowanie lekcji lub prezentacii;

Specyfikacja monitora:

1) Panel LED 65";

2) Kontrast 1100:1;

3) Jasnosc 450 cd/m2;

4) Glebia koloréw 10 bit,

5) Tryb wyswietlania 16:9/4:3/punkt do punktu/pelny ekran;
6) Ekran szyba hartowana 4mm z powloka matows;

7) Kat widzenia 178°;

8) Zywotnos¢ panelu 30 000 h;

9) Czas reakcji 8ms;

10) Gtosniki 2x15W;

11) Rozwigzanie umozliwiajace prace bez instalacji sterownikow;
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12) Technologia dotyku IR;

13) Waga ok 68 kg;

14) Wymiary ok 154,5x 92,6 x 7,8 cm;

15) Wejscia: HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x2; USB 3.0
x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; Gniazdo Touch USB x1;

16) Wyjscia: AV-Out x1; wyjécie shuchawkowe; SPDIF x1; OPS.

17) Wbudowany Android: Android 5.0 sklep Google Play; 6 punktéw dotyku; Dual Cortex A53
Chipset; 1.5 GHz; 2Gb RAM; WiFi; 8 GB pamigci podreeznej; Wsparcie dla przegladarek
HTML 5; Wsparcie lokalne i online dla wysokich rozdzielczosci video FullHD i 4K;
Wsparcie lokalne i online dla odtwarzania muzyki.;

18) Dotaczone akcesoria: Uchwyt montazowy §cienny 65" 600x400, Pilot z bateriami, Pisaki
(2 szt), uchwyt na pisaki, Przewdd audio, Przewod HDMI, Przewdd USB, Przewdd VGA,

Przewéd zasilajacy, Otwory montazowe do instalacji kamery, Skrécona instrukcja obstugi.
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