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INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA

SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. 4.PULKU PIECHOTY LEGIONOW W

ZAPOLICACH

w ramach zadania inwestycyjnego: Inwestycje infrastrukturalne, Srodowiskowe i spoteczne na
obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja ZSO (po reformie Szkoty Podstawowej im.
4.Putku Piechoty Legiondéw w Zapolicach) wraz zagospodarowaniem przynaleznego terenu na potrzeby
rekreacyjno- integracyjne oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

-umowa z PGE
-inwentaryzacje stanu istniejgcego

2.Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie przytacza oswietlenia terenu boiska
3.Wskazniki energetyczne

U=400/230V
Uktad TNC
Pz linii po podiaczeniu — 1 ,6kW / w ramach istniejacego przydziatu mocy = 4,0kW/

System ochrony od porazen - szybkie wylaczanie
4.Stan istniejacy

Istniejgca linia napowietrzna NN + oSwietlenie 1x25
Stupy ZN -wiasnos¢ PGE

Oprawy sodowe 70W wiasnos¢ Gminy

Licznik istniejacy w stacji

Warunki zasilania i umowny pobdr mocy bez zmian

5.Stan projektowany
Projektuje sie wykonanie
Przylacza napowietrznego linii od shupa nr 9 /naciag maks. 30 daN/

Projektowane stupy —wirowe typu K-10,5/17/5 z ustojem UP2a

Projektowane shupy z uzbrojeniem obejmujacym:

-mocowanie przylacza izolowanego /od stupa nr 9 typu ZN rozkraczny/

-mocowanie przelotowe przewodoéw linii izolowanej 2x25

-montaz opraw z podigczeniem /z bezpiecznikiem 6A/

-uziemienie stupa

Warto$¢ uziemienia <10Q

Stupy montowac zgodnie z wymogami norm i wytycznymi podanymi wg Albumu linii
napowietrznych NN z przewodami izolowanymi na zerdziach wirowanych oraz przytqczy
izolowanych.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary : ciaglosci i izolacji linii
Trase zinwentaryzowac¢ geodezyjnie,teren uporzadkowac.
Spadki napiecia obliczeniowe w normie. Skutecznosc ochrony zachowana

Linia projektowana pozostanie w gestii i na majatku inwestora
3



5.0bliczenia

Dla doboru parametréw linii przyjeto:

-linia 2 x 25 /o$wietlenie/-przewody izolowane

-przyjete naprezenie podstawowe przewodoéw/50/ 35MPa -/25/ 50MPa
-Naciag przewodow — 606daN

- obcigzenie oprawg 2x15daN

dobor stupa kranncowego

Sila uzytkowa slupa winna spelnia¢ warunek:

&
INcos — + +
PNZ_’\cos: Pp + Pl

PN 27 x 606 +30 =1212daN

Gdzie:
PN-dopuszczalne obciazenie stupa

N-maksymalny nacigg przewodow = 606 dalN
@

"2 polowa kata zatomu linii =90 stopni —nie uwzglednia sie

Pp -50% wartosci sity naciagu przewodow od przylaczy = brak
Pl-obcigzenie wiatrem od lampy =30dalN

Dobiera sie stup wirowy krancowy K-10,5/15
PN=1460daN

Stup z ustojem UP2a



Uwaga:
Istniejaca linia napowietrzna 15 kV w miejscu skrzyZzowania z projektowang linig NN
oSwietlenia boiska posiada wykonane obostrzenie II stopnia.
W zwigzku z tym zgodnie z normami:
- PN-E05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa-
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
- B SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz
z przewodami niepelnozizolowanymi
Nie wystepuje kolizja skrzyzowania linii.
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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych rozhudowy linii oéwietlenia terenu szkoty podstawowe;]

z istniejgce; linii oéwietieniowej w micjscowosci Zapolice dz.228/1, 229 gm. Zapolice.

W odpowieczi na Panstwa wniosek (data wplywu: 03.10.2018r) dotyczacy inwestycji

zwigzane; z rozbudowq oswictlcnia terenu szkoly podstawowe] w migjscowosc Zapolice dz2.228/1,

229, pm. Zapolice i podtaczenia do istnicjacej linii o$wietleniowej dodatkowego odcinka linii, wraz ze
stanowiskami sfupowymi - sztuk 4, z zainstalowanymi na nich oprawami oswietleniowymi uprzeimie

Informujemy, ze wyrazamy zgoag na wmioskowana inwestycje, przy spetnieniu nizej wymienionych

warunkaw,

L.

Aktualnie linia odwietleniowa do ktorej ma zostaé podiaczona planowana nowa linia- iest
zasilana  ze  stacji  transtormatorowej 15/0.4 kV  Zapolice 3, 3-1462.
Miejsce przytaczenia: slup nN przy dziatce nr.249

lako podstawowe i zalecare do stosowania rozwigzanie przyjeto przewdd AsXSn 2*25 mm2
Gmina Zapolice przyimuje do wiadomosci, ze uklad pracy sieci elektroenergetycznej nie
zapewnia automatycznego wyljczenia napiecia w przewodzie, w przypadku jego opadniecia
na przewod oswietienia.

Roboty zwigzane z podwieszeniem, eksploatacia, naprawg i demontazem przewodow i opraw
oswietlenla na Infrastrukturze elektroenergetyczne] mogg by¢  wykonywane prrez
przeszkolonych pracownikéw w zakresie BHP i udzielania pierwsze] pomocy w naglych
wypadkach, a w szczegdlnosci w przypadku porazenia pradem elektrycznym oraz
posiadajgrych odpowiednie uprawnienia , E”.

Roboty zwigzane 7 zainstalowaniem, naprawq i demontazem przewoddw i opraw odwietleria
na infrastrukturze elektroencrgetycznej winny by¢ wykonane zgodnie 7 technologig ,Prec
pod napigciem”, a jedynie w wyjgtkowych sytuacjach [jeéll wymagajg tego wzgiedy
bezpiecscerisiwa) — po wylgczeniu napigcia dla sieci 0,4 kV. W przypadku wystapienia awarii
na przewodzie oéwietienia, ktorej usunigcie wymaga wylaczenia napiecia, Gmina Zapalice
zgtasza telefonicznie do dyspozytora Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym
potrzebe wylgczenia napigcia w linii elektroenergetyczne], ktérej infrastruktura zostala

wykaorzystana do zainstalowania opraw lub grzewodu oéwieticnia, na ktdrej doszto do awarii.

PGE Dysirybucja Spéika Akcyina 2 sledziha w Lublinte 20-340 Lupkn. U Garbarska 21A, wasana do rejestiu orzedsighiorcow prowa3dzonego
przez Sad Reponowy LUDN-WSchod w Lining 7 sledzing w Swidnicy, VI Wypdzist Gospozarcay pod or KRS 0003343124, NIP. 946-25-93-855
REGON 060552840, Kapitat zakladowry: 9 /29 424 150 21 w petni odlacony Konto bankose: Bark PEKAD SA oWarszawa, Al Jerozolinskie 2,
U-4C0 Wiarszava, Ni 410 12470 8010 1111 D610 2850 5104, www ngedystrybucia.p) '




Wylgczenie napiecia realizowane jest przez sluiby energetyczne Rejonu Energetycinego
niezwtocznie {tryb awaryjny) w terminie wzajemnie uzgodnionym w trakcie zgtaszania.

6. Cddziat £odz nie ponosi odoowiedzialnodci za ewentuzaine uszkodzenia przewodu oswietlenia
spowoduwane pies galgrie dizew. Kaida e stion odpowiada ¢d cabezpiecenie wasriych
urzadzen przed uszkodzeniem prze: gatgzie driew. Przycinanie galezi drzew wehodzi w skiad
zabiegow eksploatacyjnych i powinno si¢ odbywac zgodnie z zaleceniami wlasciwych dla
danej miejscowasc wydziatdéw ochrony Srodowiska.

7. Dokumentacje techniczng podwieszenia przewodu odwietienia ulicznego nalezy wykonac
zgodnie z PN-/E-5100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa —
dla linii 0.4 kV". N SEP-C-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego 7 przewodami petnoizolowanymi oraz 2 przewodami
niepelnoizolowanyri”, aktuainie obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzugcymi na terenie
Zaktadu ,Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych rekome ndowanych w GK
PGE”. Dokumentacje nalezy uzgodnié w RE Sieradz, przed podjeciem jakichkolwiek prac
w sasiedztwie naszych urzadzen.

8. Zgloszenie koniecznoéci wykonania prac zwigzanych z realizacjy robot nalezy dokonat
w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz, w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 98
na obowigzujacynn druku  stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszych  warunkdw.
Zgtoszenia naleiy dokonad wylgeznie na podstawie uzgounionego projektu.

9. Kohcowe prace pomontaiowe podiegajq odbiorowi technicznemu przez RE Sieradz
na podstawie dostarczone] dokumentacji powykonawczej, wraz z wypefnionym druidem
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszego pisma.

10. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montaiowych stanowit bedzie
pozytywne uzgodnienie dokumentacji.

11. Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uplywie 2 lat od daty niniejszego pisma.

12. Wnioskadawca moze zlozyé w ciggu 14 dni od daty niniejszych warunkéw odwotanie

do Dyrektora Rejonu energetycznego Sieradz w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 38.
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1. Zgloszenie koniecznosci wykonania robot.

2. Zgloszenie gotowosci do odbioru, sprawdzenia.
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Temat /obiekt:  PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA

SZKOLY PODSTAWOWEJ im. 4. PUEKU PIECHOTY LEGIONOW
w ZAPOLICACH

Skala:
Tytut rys: SCHEMAT ZASILANIA 1:100
Branza:
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techn. Andrzej Goszczynski
upr.nr 372/94/Wt wspec. instal.inz. w zakresie sieci i instal.elektr.

E1

Data:

10.2018r




