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OPIS  TECHNICZNY

 1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

-umowa z  PGE

-inwentaryzację stanu istniejącego

2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie przyłacza oświetlenia terenu boiska

3.Wskażniki energetyczne

U=400/230V

Układ TNC

Pz linii po podłączeniu – 1 ,6kW / w ramach istniejącego przydziału mocy = 4,0kW/

System ochrony od porażeń - szybkie wyłączanie

4.Stan istniejący

Istniejąca linia napowietrzna NN + oświetlenie 1x25

Słupy ZN -własność PGE

Oprawy sodowe 70W własność Gminy

Licznik istniejący w stacji

Warunki zasilania i umowny pobór mocy bez zmian

5.Stan projektowany

Projektuje się wykonanie

Przyłącza napowietrznego linii od słupa nr 9 /naciąg maks. 30 daN/

Projektowane słupy –wirowe typu K-10,5/17/5  z ustojem UP2a
Projektowane słupy z uzbrojeniem obejmującym:

-mocowanie przyłącza  izolowanego /od słupa nr 9 typu ZN rozkraczny/  

-mocowanie  przelotowe przewodów linii  izolowanej 2x25

-montaz opraw z podłączeniem /z bezpiecznikiem 6A/

-uziemienie słupa 

Wartość uziemienia <10Ώ

Słupy montować zgodnie z wymogami norm i wytycznymi podanymi wg  Albumu linii 

napowietrznych NN z przewodami izolowanymi na żerdziach wirowanych oraz przyłączy 

izolowanych.

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary :  ciągłości i izolacji linii

Trasę zinwentaryzować geodezyjnie,teren uporządkować.

Spadki  napięcia obliczeniowe w normie. Skutecznośc ochrony zachowana

Linia projektowana pozostanie w gestii i na majątku inwestora



5.Obliczenia

Dla doboru parametrów linii przyjęto:

-linia 2 x 25 /oświetlenie/-przewody izolowane

-przyjęte naprężenie podstawowe przewodów/50/  35MPa -/25/ 50MPa

-Naciąg przewodów – 606daN

- obciążenie oprawą 2x15daN

dobór słupa krańcowego

Siła użytkowa słupa winna spełniać warunek:

PN ≥ 2 x 606 +30 =1212daN

Gdzie:

PN-dopuszczalne obciążenie słupa

N-maksymalny naciąg przewodów = 606 daN

 połowa kąta załomu linii =90 stopni –nie uwzględnia się

Pp -50% wartości siły naciągu przewodów od przyłączy = brak

Pl-obciążenie wiatrem od lampy =30daN

Dobiera się słup wirowy krańcowy K-10,5/15
PN=1460daN

Słup z ustojem UP2a










