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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na;
* wykonanie boiska wielofunkcyjnego,
* wykonanie strefy rekreacyjno - integracyjnej,
° wykonanie ogrodzen terenu.

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:
* mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

* wizja lokalna,

* «» Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego dla projektowanego boiska spor-
towego i zewnetrznej windy na terenie szkoly wykonana przez mgr inz ., Czestawa

*  Frankiewicza - wrzesien 2018r ,

* koncepcja uzgodniona z Inwestorem,

= Program funkcjnalno - uzykowy opracowany przez PPHU ~BAPEX" 98-330 Pajeczno,
ul, Wrzosowa 7

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

2.1 Opis terenu inwestycji

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dziatki Szkoty Podstawowej w Zapolicach, w
zachodniej czesci terenu przylegajacego do ulicy Sportowej oraz ul. Osiedlowej, na miejscu
szkolnego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej.

Teren przewidziany pod inwestycje nie jest uzbrojony, brak zarejestrowanych urzadzen
podziemnych.

Teren jest ogrodzony ogrodzeniem betonowym, z elementéw prefabrykowanych, wys.1,50m

W bezposrednim sasiedztwie boiska trwaja roboty budowlane zwigzane z rozbudowa szkoty
0 przedszkole.

W pétnocn o- zachodnim narozniku dziatki rosng mate drzewka iglaste (9 szt).
2.2 Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
2.3 Warunki gruntowo - wodne
W ,Opinii geotechnicznej z badan podtoza gruntowego...” stwierdzono:

» Na terenie projektowanego boiska pod gleba i nasypami glebowymi o migzszosci 0,3-0,5m
wystepuja grunty mineralne rodzime wyksztatcone jako piaski warstwy II podscielone
glinami zwatowymi. Zwierciadfo wody zalegato na gtebokosci 1,90m ponizej terenu.

Osrodek gruntowy piaszczysty charakteryzuje sie zmiennym uziarnieniem i wtaéciwosciami
przepuszczalnosci, stanowi korzystne podtoze inwestycji. Miazszo4¢ jest zréznicowana: czesci
potnocnej bardzo korzystna, w czesci potudniowej stosunkowo mata - nie wyklucza sig, ze
zaistnieje potrzeba czesciowej wymiany stropu podlegtych gruntéw spoistych. Ponadto
nalezy usung¢ z profilu konstrukcji (wymienic) warstwe gleby i silnie pylastych piaskéw
podwarstwy IIa”

Warstwa I

*  migzszos¢ warstwy od 0,30m do 0,50m ponizej terenu - cienka warstwa gleby z
lokalnymi nasypami - grunty warstwy w catoéci do usuniecia,
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Warstwa II

* do gteb 0,7m ponizej terenu ( w czesci potudniowej), do 2m ponizej terenu (w czesci
pétnocnej terenu)- grunty niespoiste : piaski( lokalnie pospétki), z dominacja
piaskow drobnych i pylastych w stropie po piaski rednie i lokalnie pospdtki w spagu
warstwy w przypadku gtebszego wystepowania.

Grunty te wystepuja w stanie $rednio zaggszczonym, stanowig korzystne podtoze
dla projektowanego boiska

* zwierciadto wody na gtebokosci 1,90m ponizej terenu.

Warstwa IIT

° grunty zwatowe o0 zmiennej spoistosci, wyksztatcone w przedziale od mato spoistych
piaskéw i pospétek gliniastych poprzez érednio spoiste gliny piaszczyste.
3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

3.1. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje teren istniejacego boiska oraz teren wzdtuz
ogrodzen podlegajacych rozbidrce .

W pétnocnej czesci terenu zaprojektowano ogrodzone boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej ogrodzone ogrodzeniem wys. 5,0m

W potudniowej czesci terenu zaprojektowano ogrodzong strefe rekreacyjno - integracyjna
na ktérej zostana urzadzone ciagi piesze z kostki betonowej.

Wzdtuz alejek zostang zainstalowane elementy matej architektury:
* stojaki na rowery
* tawki z oparciem,
* kosze na odpadki,
* stolik do gry w szachy,
° stolik do gry w chinczyka .

Obszar strefy zostanie zagospodarowany zielenig niskg, ozdobna ( trawniki, rabaty
kwiatowe) oraz roslinami krzewiastymi.

Teren boiska wraz ze strefg rekreacji bedzie o$wietlony lampami ledowymi i monitorowany
kamerami usytuowanymi na budynku przedszkola.

Oswietlenie terenu zostanie wykonane wg odrebnego projektu.
3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia boiska wydzielona ogrodzeniem - 1 295,20 m2 (w osiach ogrodzenia)

* Pow. ptyty boiska tgcznie z obrzezem.............. -1 266,10 m2
* Powierzchnia nawierzchni poliuretanowe;j ......... -1 254,50 m2
- Powierzchnia strefy rekreacji ......cooceoeeeveneennnn - 756,50 m2 (w osiach ogrodzenia)

4. ROZBIORKI

Nalezy catkowicie rozebraé
- ogrodzenie betonowe z ptyt prefabrykowanych, wys.1,50m - 218,50 m
* od strony ul. Osiedlowej, L=65,10m,
» skosL=2,30m,
* od strony ul. Sportowej L=85,30m,
e skos 1=10,70m,
* ogrodzenie usytuowane wewnatrz terenu - oddzielajace teren szkoty od osiedlowego
placu zabaw L=55,1m,
- fundamenty bramek do pitki noznej,
- przesadzic iglaki z boiska ( nie sadzi¢ pomiedzy droga pozarowa i budynkiem chronionym)
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5. PROJEKTOWANA PLYTA BOISKA Z URZADZENIAMI SPORTOWYMI

5.1 Parametry plyty boiska

Zaprojektowano ptyte boiska z nawierzchnia, poliuretanowg wykonang metoda natrysku.
Woda opadowa odprowadzana bedzie powierzchniowo.

Ptyta boiska zostanie wydzielona z terenu obrzezem betonowym 8x30x100 na tfawie z
oporem z betonu C16/20 '

5.2 Zestawienie warstw podbudowy (grubosé¢ po zageszczeniu),

- 5cm - warstwa klinujaca - kruszywo kamienne frakgji - do 31,5mm

— 10cm - warstwa konstrukcyjna- kruszywo famane frakcji 31,5-63 mm

— $rednio 55 cm - piasek (stopien zageszczenia ID>0,6)

— geowtdknina SF37

—~ koryto (grunt rodzimy )
Zageszczenie warstw konstrukcyjnych - do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normainej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12[8].
5.3 Zestawienie warstw nawierzchni poliuretanowej grub.49mm- pow.1254,50 m2

* wierzchnia warstwa uzytkowa grub. 2-3 mm, wykonana metodg natrysku - z
poliuteranu z granulatu EPDM,

* warstwa nosna - ,elastyczna” - grub.10-11mm - z granulatu gumowego SBR
potaczonego lepiszczem poliuretanowym,

¢ podktad ET grub. 35mm - z mieszaniny granulatu SBR, ptukanego kruszywa
kwarcowego i spoiwa poliuretanowego.

5.4 Kolor nawierzchni

Nawierzchnig boisk nalezy wykona¢ z zastosowaniem trzech kolorow.

Zgodnie z koncepcja, kolorem wiodacym jest kolor zielony, kolorami uzupemiajacymi -
pomaranczowy i szary.

5.5 Rodzaje boisk

Na ptycie zostang urzadzone 4 boiska:
 boisko do pitki noznej halowej - FUTSAL,
* boisko do gry w siatkdwke,
= dwa boiska do gry w koszykéwke.
Boiska zostana oznaczone liniami malowanymi farbg poliuretanowa.
Szerokosc i kolor linii - wg opisu boisk.
Boisko do pitki noznej ( FUTSAL)
Wymiary pola gry: 40,0 x20,0m ( tgcznie z liniami )
Kolor linii - biaty
Szerokos¢ linii - 8cm
Wyposazenie boiska:
Boisko nalezy wyposazy¢ w 2 bramki state - wym.3,0 x 2,0m, gteb.0,8/150cm,

Bramki montowac¢ w tulejach kotwionych w fundamentach wym. 50x50x60cm (Beton C
16/20) - zgodnie z zaleceniami Producenta.

Boisko do siatkowki

Wymiary pola gry - 9,0m x18,0m
Kolor linii - czerwony lub niebieski
Szerokos¢ linii — 5cm
Boisko nalezy wyposazy¢ w;
° stupki aluminiowe ( do demontazu),
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* Tuleje montazowe kotwione w fundamentach 50x50cm (Beton C 16/20)
Boisko do koszykowki

Ze wzgledu na nieregularny ksztait terenu przeznaczonego pod boisko, zaprojektowano dwa
boiska o wymiarach:

° pole gry 24,0m x13,0 m - boisko treningowe,

e pole gry 26,0m x15,0m
Kolor linii - zotty
Szerokosc linii — 5ecm
Boiska nalezy wyposazy¢ w:

— state stojaki do kosza o wysiegu 160cm ( zgodne z normg Pn-EN 1270:2006, posiadajace

certyfikat Bezpieczeristwa B wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego) , wyposazone
w tablice stalowe- kratowe, wym. 120/90cm z obreczami i siatka.

Stojaki kotwi¢ w tulejach, w fundamencie szer.80 cm, dtug.110cm, wys.100cm
(Beton C16/20), posadowionym na gtebokoéci 110cm p.p.t.

6. PROJEKTOWANE OGRODZENIA
6.1 OGRODZENIE BOISKA ozn. ABCDEA - diugoséé¢ L=146,50 m, wysokos$¢ H= 5,0m

Usytuowanie
Ogrodzenie boiska nalezy usytuowaé w nastepujacy sposéb:
- od strony ulicy Sportowej - réwnolegle, w odlegtosci 1,0m od granicy dziatki (linii
regulacyjnej drogi)
- od strony ulicy Osiedlowej - w $ladzie po rozebranym ogrodzeniu,
(uwaga: naroznik ,C" usytuowany jest w granicy dziatki),

- od strony wschodniej - réwnolegle do $ciany przedszkola, w odlegtoéci 9,50m od $ciany
(0,50m od krawedzi drogi pozarowej)

Materiat, elementy ogrodzenia

Ogrodzenie nalezy wykonac z siatki stalowej powlekanej PCV na linkach stalowych,

W ogrodzeniu nalezy wykonaé;
* brame wjazdowa, rozwierang ,wymiar osiowy stupkéw bramowych - 4,08x3,00m
= furtke wym. 1,0 x 2,10m (w osiach stupkéw furtki -1,08 x 2,18m) - 3 szt

W ogrodzeniu nalezy zastosowac ;

« Siatke o oczkach 60/60mm, z drutu stalowego o $rednicy 3mm , powlekanego PCV
na linkach stalowych

¢ Stupki z rur 80/80mm ( dtug. 0,70+5,0m) kotwione w fundamentach 50/50/90cm
cm z betonu C16/20; fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci 100cm pod
poziomem terenu

Malowanie stupow: stupki nalezy pomalowa¢ farba podktadowg chlorokauczukowg
przeznaczong do malowania elementéw stalowych oraz emalig chlorokauczukowa,
odporng na zmienne warunki atmosferyczne.

Stupki, przed zabetonowaniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Skrajne przesta ogrodzenia nalezy potaczyé gora oraz zastrzatami.
Kolor ogrodzenia - zielony- RAL 6005
6.2 PILKOCHWYTY (2 szt)

Zaprojektowano dwa pitkochwyty usytuowane za bramkami do pitki noznej.
Wysokos¢ pitkochwytéw - 5,0 m

Dtugosc¢ pitkochwytéw - 18,0 m/kazdy ( w osiach stupkéw )

Konstrukcja pitkochwytow:
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- Stupki - stalowe, z profili zamknietych 80x80x3, wyposazone w uchwyty do montazu
siatki, montowane w tulejach stalowych z rury na gteb. minimum 70cm

Skrajne stupki pitkochwytéw nalezy wzmocni¢ zastrzatamis;

- Fundamenty - stupki nalezy kotwi¢ w fundamentach wym. 50X50x100cm z betonu C16/20
Siatka - zastosowac siatke polipropylenowa, bezweztowa, grubosé splotu 5,0mm, oczka
8x8cm,

Siatke mocowac do linki gdrnej z drutu 6mm oraz do skrajnych stupkow.

Kolor pitkochwytéw - zielony
6.3 OGRODZENIE OD STRONY ULIC

Od strony ulic zaprojektowano ogrodzenie systemowe, panelowe z cokotem.

W ogrodzeniu nalezy wykonac 1 furtke szer.100cm

Wysokos¢ ogrodzenia - 1,50m

Dtugosc ogrodzenia - 88,10m

Usytuowanie

Po rozebraniu betonowego ogrodzenia, oraz wykonaniu ogrodzenia boiska nalezy wykonac

nowe ogrodzenie terenu.

Ogrodzenie od strony ulicy Osiedlowej nalezy wykona¢ w éladzie po rozebranym ogrodzeniu,
na odcinku miedzy naroznikiem ogrodzenia boiska az do budynku gospodarczego

znajdujacego sie na terenie szkoty.
Linia ogrodzenia w catosci miesci sie na terenie dziatki.

Ogrodzenie od strony ulicy Sportowej wykonaé¢ w odlegtosci 1,0m od granicy dziatki t.j. na
przedtuzeniu ogrodzenia boiska oraz w $ladzie rozebranego skosnego fragmentu ogrodzenia

Materiak

Nalezy zastosowac ogrodzenie systemowe — panelowe, z cokotem.

Stupki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie: ocynkowane i pomalowane proszkowo.
Stupki z rury 60x40x3mm kotwi¢ w fundamentach 40x40cmx 100cm z betonu C16/20
Rozstaw osiowy stupkéw - 2,60m

Panele ~ przettaczane z drutu @5mm

6.4 OGRODZENIE WEWNETRZNE

Wewnatrz terenu nalezy wykonaé ogrodzenie panelowe, bez cokotu

Dtugos¢ ogrodzenia - 85,60m

Wysokos¢ ogrodzenia - 1,20m

Wykonac 3 fragmenty ogrodzer wewnetrznych.

Od strony ulicy Sportowej wykonac ,zatoke” z furtkg w wejsciu na teren osiedlowego placu
zabaw, nastgpnie w $ladzie po ogrodzeniu rozebranym oraz fragment faczacy z naroznikiem

boiska.
W ogrodzeniu wykonac furtke szer.100cm

Material - jw.
6.5 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - pow.293,80 m2

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej 6cm z obrzezem betonowym
wym.8x30x100cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem

(piasek stabilizowany cementem 4:1 - 15cm):
* dojazd/ dojscie do boiska
e chodnik wzdtuz boiska - szer. 1,50m
° pozostate chodniki alejki szer. 2,0m
* placyki pod tawki i kosze na $mieci- 2,0 x 0,80m
» placyki pod stojaki na rowery - 2,40 x 1,40m
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* placyki pod tawki i kosze na $mieci- 2,0 x 0,80m

« placyki pod stojaki na rowery - 2,40 x 1,40m

» placyki pod stoty do gry - 3,0 x 2,0m
Wymiary placykéw pod projektowane elementy wyposazenia nalezy dostosowac do
wymiaréw montowanych urzadzen.

7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wzdtuz alejek zostana zainstalowane elementy matej architektury:

* stojaki na rowery 5-stanowiskowe - 3 szt ,

e tawki z oparciem - 7 szt,

* kosze na odpadki — 7szt,

e stolik do gry w szachy - 1 szt,

e stolik do gry w chinczyka - 1 szt .
Wszystkie elementy matej architektury nalezy usytuowaé na nawierzchni utwardzonej i
zakotwiC w podiozu w sposéb trwaty.
Przed stolikiem do gry w szachy/ chinczyka nalezy zachowac¢ pole manewrowe dla 0s6b
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozku o wym.1,50mx1,50m.

8. ZIELEN
8.1 Trawniki - 630m2

Nalezy wykonac trawniki wewnatrz strefy rekreacyjnej oraz na terenie po rozbiérkowym.

8.2 Nasadzenia
Przewiduje sie nasadzenia :
1. roéze the fairy - 100 szt ,
. tulipany - 200szt
. irga wierzbolistna - 10szt
. berberys red rocket - 3 szt
. tawuta japonska - 40szt
. rozanecznik - 2 szt
. wrzos pospolity — 310szt
. Snieguliczka - 45 szt

NGOV A WN

9. WYTYCZNE TECHNICZNO - UZYTKOWE

Wymagane dokumenty dotyczgce zainstalowanei nawierzchni poliuretanowe;j.

* Rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan laboratorium akredytowanego przez
IAAF potwierdzajace wymagane norma, parametry oferowanej nawierzchni)

* Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny lub instytucji réwnowaznej w UE,
« Certyfikat IAAF dla nawierzchni ( Product Certificate)

= Potwierdzenie zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014

» Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej ,

* Autoryzacja producenta nawierzchni na realizowane zadanie z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

¢ Badania na zgodno$¢ z norma DIN 18035-6:2014 ( bezpieczeristwo ekologiczne)
Warunki wykonania nawierzchni

* Roboty zwigzane z instalacjq nawierzchni nalezy prowadzi¢ w warunkach pogody
bezdeszczowej, na suchym podfozu.

*  Wilgotnoé¢ powietrza nie moze przekraczaé zakresu 40 - 90%.

* Wymagana temperatura podtoza musi by¢ minimum 3°C wyzsza od temperatury
punktu rosy.

« Temperatura powietrza wystepujaca przez cata dobe - min.10 °C.
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Wykonana nawierzchnia musi by¢ réwna, bez pecherzy, dobrze Zwigzana z podtozem-
odporna na zerwanie, kolor nawierzchni - trwaty.

Wyprofilowanie ptyty boiska - spadki podtuzne i poprzeczne sprawdzane fatg diugosci
2,0m nie moga mie¢ odchytek wiekszych niz 2mm

Wymagane wiasciwosci nawierzchni

- amortyzacja - multisport %

Whasciwosci Warto$¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014

Whytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm? ( MPa) 204

Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, % 240

Tarcie/opdr poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80-110

- nawierzchnia mokra 55-110

Przepuszczalnos$¢ wody, mm/godz 2150

Odpornosc¢ na zuzycie/ $cieranie aparatem Tabera, g <4

Odpornosé po przyspieszonym starzeniu:

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? ( MPa) 20,4

- wydiuzenie podczas zerwania, % =40

35- 44 typ SA35- 44

Odpornosé po sztucznym starzeniu:
- odpornosc na zuzycie ($cieranie Tabera), mm
- zmina barwy, topnie skali szarej

=4
23

Amortyzacja , %

- multisport 35- 44 typ SA35- 44
Odksztatcenia pionowe, mm

- multisport <6

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, m/%( w stosunku do betonu) multispotr 20,89=85

Wymagania IAAF ( International Association of Athletics Federations)

Wydluzenie, %

Parametr Warto$¢ wymagana wg IAAF
Zmniejszenie sity ( amortyzacja). % 35-50
Odksztatcenia pionowe, mm 0,6-2,5
Tarcie (wspétczynnik tarcia) =0,5
Wytrzymatosé na rozciaganioe, MPa 20,5
=40

10. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

Uzytkowanie nawierzchni sportowych poliuretanowych

« Nawierzchnia powinna byc¢ uzytkowana wylacznie do celéw sportowo-rekreacyjnych.

Po nawierzchni wolno poruszac sie wytgacznie w obuwiu sportowym - nie wolno nawierzchni
wykorzystywaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach .

Nie nalezy dopuszczac do zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne
scieranie nawierzchni, olejem, $rodkami chemicznymi i innymi érodkami powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni .

Nie wolno wprowadzac na nawierzchnie zwierzat.

Konserwacja nawierzchni, urzadzen sportowych- zgodnie z zaleceniami producentéw.
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11. ZALECENIA OGOLNE

Akceptacja Inwestora

+ Proponowane do realizacji urzadzenia sportowe oraz elementy matej architektury oraz
kolorystyka musza zostac zaakceptowane przez Inwestora.

Certyfikaty.

*  Wszystkie instalowane materiaty i urzadzenia musza posiadac odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim,

Prace budowlane

« Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i sztuka
budowlana, obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi
wykonywania robot. Roboty te moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem
na budowe, a po zakoriczeniu prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku.

+  Materiaty rozbidrkowe nalezy wywiezé na uprawnione wysypisko.

12. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Na podstawie:
- Prawo budowlane ( Dz U.2017 poz. 1332 ze zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r ze zm,),
stwierdzam, ze projektowane zagospodarowanie terenu spetnia wymagania w zakresie
poszanowania interesow o0séb trzecich i nie ogranicza mozliwoéci zabudowy dziatek
sgsiednich.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren dziatki nr 230 (pas drogowy) oraz tereny
mieszkaniowe usytuowane dalej, za droga.

Projektowany obiekt usytuowano na terenie dziatki szkolnej, na miejscu istniejacego
boiska do pitki noznej - dotychczasowa funkcja terenu nie zmieni sie.
Charakter proj. obiektu i istniejace zagospodarowanie terenu pozwalaja stwierdzié,:

* obiekt nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendéw sasiednich: nie
ograniczy zabudowy terendéw przylegajacych i nie ograniczy dostepu do drég
publicznych,

* obiekt nie spowoduje zacieniania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
budynkach mieszkalnych, nie zmniejszy  nastonecznienia terenu dziatek
przylegajacych (proj. ogrodzenie boiska jest azurowe, brak obiektéw kubaturowych,
zacieniajacych)

* Obiekt nie bedzie generowac wibracji, promieniowania, pol magnetycznych,

= Obiekt nie bedzie zuzywa¢ wody i wytwarzaé $ciekéw bytowo gospodarczych; woda
opadowa odprowadzana bedzie powierzchniowo, w granicach dziatki,

Obiekt bedzie zrédtem hatasu - wystepujacym okresowo, o dotychczasowym natezeniu, o
niezmienionym obszarze oddziatywania - obiekt nie posiada systemu nagtasniania.

Opracowata: . Lidia Bednarska
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA ZEWNETRZNEGO

PILKA NOZNA - FUTSAL

i Bramki state - stalowe, cynkowane, malowane proszkowo +elementy

montazowe 2 kpl
wymiary wewnetrzne - 3,0 x 2,0m, gteboko$¢ 80/150cm ( bez stupka),
2 Siatki - propylenowe, wym.3 x 2 m, grubo$¢ splotu 5 mm. 2 szt
KOSZYKOWKA ( 2 boiska)

1 |Stojaki do kosza - state, stalowe ocynkowane, 1-stupowe, wysieg 160 cm 2 kpl
+ elementy montazowe + ostony amortyzujace,

2 |Tablice stalowe, kratowe,cynkowane ogniowo, wym. 120*%90cm 2 szt

2a |Tablice stalowe, kratowe,cynkowane ogniowo, wym. 120*90cm z
regulacjg wysokosci (mniejsze boisko) 2 szt

3 Obregcze - stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze 4 szt
pomaranczowym

4 Siatki do obreczy - tancuchowe, cynkowane galwanicznie, wyposazone 4 szt
w 12 zaczepdw

SIATKOWKA

1 |Stupki aluminiowe (do demontazu), z urzadzeniem naciggowym, z 1 kpl
mozliwoscia regulacji zawieszenia siatki, montowane w tulejach,

2 |Tuleje montazowe z zadlepkami 1 kpl

3 |Siatka polipropylenowa catosezonowa wym. 9,50m x1,0m, w kolorze 1 kpl
czarnym.
grubos¢ splotu 3mm, oczka 10x10cm
Gorna linka naciagowa - stalowa, dolna- polipropylenowa,
Antenki

4 |Stanowisko sedziowskie 1 szt
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. STOJAKI NA ROWERY 5-stanowiskowe — 3 szt

Nalezy zainstalowad stojaki na rowery wykonane z profili i rur stalowych, malowane
proszkowo.

Szeroko$¢ miejsca parkingowego 40cm/1 rower

2. LtAWKI -~ 7 szt

Nalezy zastosowac tawki z drewnianym oparciem i siedziskiem, bez podtokietnikéw, na
podstawie betonowej.

Minimalna dtugos$¢ siedziska — 1,50m

Elementy metalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.

3. KOSZE NA ODPADKI - 7 szt

Zastosowac kosze na odpadki - betonowe, z betonu ptukanego, zadaszone daszkiem w
formie koputki, z pojemnikiem wymiennym.

Pojemnos¢ kosza - 40l, wysokos¢ do 90cm

Kosze musza byc¢ spojne wzorniczo z tawkami.

4. STOLIK DO GRY W SZACHY - 1 szt

Nalezy zainstalowac stolik do gry w szachy z dwoma stotkami, catoéé wykonana w
konstrukcji zelbetowej.

Blat stolika - szlifowany, impregnowany lakierem.

Obrzeza i narozniki muszg by¢ zabezpieczone profilem aluminiowym o zaokraglonych
krawedziach

Siedziska - z listew drewnianych, impregnowanych na podstawie betonowej.

5. STOLIK DO GRY W CHINCZYKA - 1 szt

Nalezy zainstalowac stoliki do gry w chinczyka, z dwoma stotkami, wykonane w konstrukcji
zelbetowej.

Blat stolika - szlifowany, impregnowany lakierem.

Obrzeza i narozniki muszg by¢ zabezpieczone profilem aluminiowym o zaokraglonych
krawedziach

Siedziska - z listew drewnianych, impregnowanych na podstawie betonowej.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW OGRODZENIA PANELOWEGO Z COKOLEM
WYSOKOSC OGRODZENIA 1,50m
5 " P _— llosé (szt)
ragment ogrodzenia atk.dhug. Y
@ | pmen | S| poee | 2o |
przelotowe sfupki
D-D1 36,28 14 2 13 14 5
e 7A7 3 2 2 3 -
J-A 44,65 5+12 4 15 17 1 ( F5)
Razem (szt) 88,10 34 x3 8 30 34 1

ZESTAWIENIE ELEMENTOW OGRODZENIA PANELOWEGO BEZ COKOLU
WYSOKOSC OGRODZENIA 1,20m

llosé (szt)
Fragment ogrodzenia Catk.dlug.
(m) Stupki Stupki " om0 Furtka
Przesta koricowe narozne przelotowe ; +:pki
F5-G-H 55,43 22 2 18 1 (F6)
E-F 30,17 12 4 . 10 1 (F4)
Razem (szt) 85,60 34 8 2 28 2
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