PRACOWNIA PROJEKTOWA

»w ARCHITEKT?”
Lidia Bednarska

T SRR 91-849 Lod%, ul. Niemojewskiego 9 tel.510-048-234 e-mail: arch_bed@poczta.onet.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. 4.PULKU PIECHOTY LEGIONOW W
ZAPOLICACH

w ramach zadania inwestycyjnego: Inwestycje infrastrukturalne, srodowiskowe i spoteczne na
obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja ZSO (po reformie Szkoty Podstawowej im.
4.Putku Piechoty Legiondw w Zapolicach) wraz zagospodarowaniem przynaleznego terenu na potrzeby
rekreacyjno- integracyjne oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot

Adres obiektu: 98-161 Zapolice, ul. Giéwna 19
dz.nr 229, 230 Jednostka ewid. Gmina Zapolice, obreb Zapolice

Inwestor: Gmina Zapolice, 98-161 Zapolice, ul. Plac Strazacki 5

Projektant:
Techn. Andrzej Goszczynski
Upr. nr 372/94/WL

t6dz, pazdziernik 2018r






SPIS TRESCI
1.WSTEP

1.1. Uwagi wstgpne

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.4.Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng
1.5.Roboty towarzyszace

1.6. Roboty specjalne

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

2.MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

2.2. Materialy elektryczne - wymagania ogdlne
2.3.Kable i przewody

2.4. Rozdzielnice nn 0,4kV

2.5. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne
2.6.0sprzet instalacyjny

2.7.Korytka kablowe 1 kanaly instalacyjne

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania
4.2.Srodki transportu

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.0. Demontaz istniejacych instalacji

5.1.Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)
5.2.Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)
5.3.Montaz kabli i przewodéw (CPV 45311100-1)
5.4.Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)
5.5.Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)
5.6.Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
6.2.Instalacja elektryczna wewnetrzna
6.3.Instalacja odgromowa



7.0BMIAR ROBOT

8.0ODBIOR ROBOT

81.  Ogdlne zasady odbioru robot
82.  Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
83.  Dokumenty do odbioru koncowego robot

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci
9.2.  Cena wykonania robot obejmuje

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
102.  Inne dokumenty



1. WSTEP

1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostgpnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przylaczenia,decy- zjg o
warunkach zabudowy, pozwolenia na budowg itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci
wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan napismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczqce wykonywania i odbioru robot, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania — Instalacja oswietlenia Boiska Szkoty Podstawowej
im. 4.Putku Piechoty Legionow w Zapolicach

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikaciqg Techniczng

Niniejszg Specyfikacja Techniczng objete sa nastepujace prace:
montaz infrastruktury kablowej
montaz kabli 1 przewodow
montaz instalacji o$wietlenia
montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

1.5. Roboty towarzyszqce

Do robot towarzyszacych zalicza sig:

- urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow

- dziatania ochronne zgodne z BHP

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

- przewdz materialow do ichwykorzystania

- usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce.

1.6. Roboty specjalne

Do robét specjalnych zalicza sig¢ :

- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

- dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

- specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementow instalacyjnych dostarczanych przez



zleceniodawce

- ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budo- wie.

1.7. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnosé¢ z Do- kumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Me- nadzera Projektu oraz
sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i prze- pisami przestrzegajac przepisow
bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producen- ta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty .

2.2. Materialy - wymagania ogdlne

Przy budowie instalacji nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach nalezy stosowac kable 1 przewody:

- kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji 1 powloce polwinitowej z zylg
ochronng zielono-z6tta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, bragzowa i czarna, na napigcie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z
zyta ochronng zielono-zo6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do ukladania na stale bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych 1 wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabez- pieczonych

przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni sto- necznych, na

utwardzonym podtozu.

2.4. Rozdzielnice nn 0,4kV
Rozdzielnice niskiego napigcia wedlug PN-EN 60439-1-5.

Rozdzielnice powinny by¢ wy- posazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Przewody



ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoéltej i zielone;j.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

. Oprawy oswietleniowe

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkoéw s$rodowiskowych, w ktérych zostang za-
montowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.

2.6. Osprzet instalacyiny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884- 1,2,3:1996,
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punk- cie 8.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy

1 dostosowany do przekrojoéw i §rednic przewodoéw, rurek, uchwytow stosowanych pod- czas robot.

2.7. Korytka kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca si¢ stosowanie sys- temowych
korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.



4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem 1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wy-
tworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Demontaz istniejgcych instalacji

Istniejace latarnir odcig¢ od sieciulicy I zdemontowac

5.1. Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Dla prowadzenia kabli w budynku nalezy ulozy¢ korytka instalacyjne I rurki natynkowe.
Prace te musza by¢ prowadzone w $cistej koordynacji z wykonawca robot sanitarnych,
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudo-
wujacymi wytrzymato$¢ ogniowa tych elementow.

5.2. Montaz kabli i przewodow (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Potaczenia migdzy przewodami oraz mi¢dzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk.

5.3. Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w
taki sposob aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.
niki instalacyjne.

5.4. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

- Waszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napi¢¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak réw- niez do mogacych wystapic przepiec.

5.5. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

Instalacja odgromowa




Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowa-
niem wlasciwych materiatéw. Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z Projektem
Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.

- zwody poziome i pionowe

Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system potaczen wyrownawczych. Do systemu nalezy
przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy ,,obce” 1 ,,dostepne”.

Instalacja przepieciowa

W obiekcie przewiduje si¢ dwustopniowa ochrong przepieciowa, a dla urzadzen teletech-
nicznych ewentualnie trzeci stopien ochrony (ujety w tomie teletechnicznym).

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodat-
kowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wylaczenia za pomoca wyltacz-
nikéw kompaktowych, wytacznikow instalacyjnych, wytacznikow roznicowo-pradowych,
bezpiecznikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Przedstawi-
ciela Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z umowg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozy- tywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- instalacje elektryczne podtynkowe

- podiaczenie przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe;j
- wykonanie uzioméw.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Menadzera Projektu.



9. PODSTAWA PEATNOSCI
.Wg umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
0.

1. Normy
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bez- pieczenstwo. Dobor §rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkdow ochrony przeciwpozarowej w zaleznos$ci od wptywow
zewngtrznych.

~

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Zastosowanie srodkow zapewniajacych bezpieczefistwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Dobor srodkdw w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.



PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjal- nych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjal- nych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjal- nych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjal- nych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Wybor poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-84/E-02033  Os$wietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcow 1 srodkow transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewo- dy o izolacji i powtoce polwinitowej, okragle.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprze¢t do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie



przekraczajace 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca
pracy we wngtrzach PN-EN 60439-1-5  Rozdzielnice i sterownice
niskonapigciowe. (zbidr norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego 1 podobnego.

Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do
16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku

domowego i podobnego. PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny.

Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgat¢zniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na na- pigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i

badania (Zmiana Azl)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciaggly do ob- robki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami lub cyframi. PN-IEC 60364 —7 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm) PN-E-
01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable 1
przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.



Wytyczne prze- prowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i1 badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

e Przepisy i normy zwigzane.

10.2. Inne dokumenty
"1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymipoprawkami.

'] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dziennik Ustawnr75; 2002).

"1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i

terenow.

"1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc
wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu

zgodnosci.

"1 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla

zdrowia w §rodowisku pracy. Z p6zniejszymi zmianami.

'] Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
"1 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997r.

"1 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w
sprawie bez- pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

'] Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz.

V Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.
1 Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych

Uwaga:  Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywacé w oparciu o

biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.
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1. WSTEP

1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostgpnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przylaczenia,decy- zjg o
warunkach zabudowy, pozwolenia na budowg itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci
wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan napismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczqce wykonywania i odbioru robot, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania — Instalacja oswietlenia Boiska Szkoty Podstawowej
im. 4.Putku Piechoty Legionow w Zapolicach

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikaciqg Techniczng

Niniejszg Specyfikacja Techniczng objete sa nastepujace prace:
montaz infrastruktury kablowej
montaz kabli 1 przewodow
montaz instalacji o$wietlenia
montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

1.5. Roboty towarzyszqce

Do robot towarzyszacych zalicza sig:

- urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow

- dziatania ochronne zgodne z BHP

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

- przewdz materialow do ichwykorzystania

- usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce.

1.6. Roboty specjalne

Do robét specjalnych zalicza sig¢ :

- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

- dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

- specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementow instalacyjnych dostarczanych przez



zleceniodawce

- ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budo- wie.

1.7. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnosé¢ z Do- kumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Me- nadzera Projektu oraz
sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i prze- pisami przestrzegajac przepisow
bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producen- ta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty .

2.2. Materialy - wymagania ogdlne

Przy budowie instalacji nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach nalezy stosowac kable 1 przewody:

- kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji 1 powloce polwinitowej z zylg
ochronng zielono-z6tta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, bragzowa i czarna, na napigcie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z
zyta ochronng zielono-zo6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do ukladania na stale bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych 1 wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabez- pieczonych

przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni sto- necznych, na

utwardzonym podtozu.

2.4. Rozdzielnice nn 0,4kV
Rozdzielnice niskiego napigcia wedlug PN-EN 60439-1-5.

Rozdzielnice powinny by¢ wy- posazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Przewody



ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoéltej i zielone;j.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

. Oprawy oswietleniowe

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkoéw s$rodowiskowych, w ktérych zostang za-
montowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.

2.6. Osprzet instalacyiny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884- 1,2,3:1996,
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punk- cie 8.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy

1 dostosowany do przekrojoéw i §rednic przewodoéw, rurek, uchwytow stosowanych pod- czas robot.

2.7. Korytka kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca si¢ stosowanie sys- temowych
korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.



4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem 1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wy-
tworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Demontaz istniejgcych instalacji

Istniejace latarnir odcig¢ od sieciulicy I zdemontowac

5.1. Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Dla prowadzenia kabli w budynku nalezy ulozy¢ korytka instalacyjne I rurki natynkowe.
Prace te musza by¢ prowadzone w $cistej koordynacji z wykonawca robot sanitarnych,
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudo-
wujacymi wytrzymato$¢ ogniowa tych elementow.

5.2. Montaz kabli i przewodow (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Potaczenia migdzy przewodami oraz mi¢dzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk.

5.3. Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w
taki sposob aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.
niki instalacyjne.

5.4. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

- Waszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napi¢¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak réw- niez do mogacych wystapic przepiec.

5.5. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

Instalacja odgromowa




Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowa-
niem wlasciwych materiatéw. Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z Projektem
Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.

- zwody poziome i pionowe

Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system potaczen wyrownawczych. Do systemu nalezy
przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy ,,obce” 1 ,,dostepne”.

Instalacja przepieciowa

W obiekcie przewiduje si¢ dwustopniowa ochrong przepieciowa, a dla urzadzen teletech-
nicznych ewentualnie trzeci stopien ochrony (ujety w tomie teletechnicznym).

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodat-
kowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wylaczenia za pomoca wyltacz-
nikéw kompaktowych, wytacznikow instalacyjnych, wytacznikow roznicowo-pradowych,
bezpiecznikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Przedstawi-
ciela Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z umowg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozy- tywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- instalacje elektryczne podtynkowe

- podiaczenie przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe;j
- wykonanie uzioméw.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Menadzera Projektu.



9. PODSTAWA PEATNOSCI
.Wg umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
0.

1. Normy
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bez- pieczenstwo. Dobor §rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkdow ochrony przeciwpozarowej w zaleznos$ci od wptywow
zewngtrznych.

~

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Zastosowanie srodkow zapewniajacych bezpieczefistwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Dobor srodkdw w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.



PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjal- nych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjal- nych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjal- nych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjal- nych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Wybor poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-84/E-02033  Os$wietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcow 1 srodkow transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewo- dy o izolacji i powtoce polwinitowej, okragle.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprze¢t do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie



przekraczajace 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca
pracy we wngtrzach PN-EN 60439-1-5  Rozdzielnice i sterownice
niskonapigciowe. (zbidr norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego 1 podobnego.

Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do
16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku

domowego i podobnego. PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny.

Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgat¢zniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na na- pigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i

badania (Zmiana Azl)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciaggly do ob- robki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami lub cyframi. PN-IEC 60364 —7 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm) PN-E-
01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable 1
przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.



Wytyczne prze- prowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i1 badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

e Przepisy i normy zwigzane.

10.2. Inne dokumenty
"1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymipoprawkami.

'] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dziennik Ustawnr75; 2002).

"1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i

terenow.

"1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc
wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu

zgodnosci.

"1 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla

zdrowia w §rodowisku pracy. Z p6zniejszymi zmianami.

'] Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
"1 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997r.

"1 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w
sprawie bez- pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

'] Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz.

V Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.
1 Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych

Uwaga:  Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywacé w oparciu o

biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.
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1. WSTEP

1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostgpnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przylaczenia,decy- zjg o
warunkach zabudowy, pozwolenia na budowg itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci
wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan napismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczqce wykonywania i odbioru robot, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania — Instalacja oswietlenia Boiska Szkoty Podstawowej
im. 4.Putku Piechoty Legionow w Zapolicach

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikaciqg Techniczng

Niniejszg Specyfikacja Techniczng objete sa nastepujace prace:
montaz infrastruktury kablowej
montaz kabli 1 przewodow
montaz instalacji o$wietlenia
montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

1.5. Roboty towarzyszqce

Do robot towarzyszacych zalicza sig:

- urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow

- dziatania ochronne zgodne z BHP

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

- przewdz materialow do ichwykorzystania

- usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce.

1.6. Roboty specjalne

Do robét specjalnych zalicza sig¢ :

- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

- dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

- specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementow instalacyjnych dostarczanych przez



zleceniodawce

- ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budo- wie.

1.7. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnosé¢ z Do- kumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Me- nadzera Projektu oraz
sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i prze- pisami przestrzegajac przepisow
bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producen- ta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty .

2.2. Materialy - wymagania ogdlne

Przy budowie instalacji nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach nalezy stosowac kable 1 przewody:

- kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji 1 powloce polwinitowej z zylg
ochronng zielono-z6tta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, bragzowa i czarna, na napigcie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z
zyta ochronng zielono-zo6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do ukladania na stale bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych 1 wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabez- pieczonych

przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni sto- necznych, na

utwardzonym podtozu.

2.4. Rozdzielnice nn 0,4kV
Rozdzielnice niskiego napigcia wedlug PN-EN 60439-1-5.

Rozdzielnice powinny by¢ wy- posazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Przewody



ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoéltej i zielone;j.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

. Oprawy oswietleniowe

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkoéw s$rodowiskowych, w ktérych zostang za-
montowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.

2.6. Osprzet instalacyiny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884- 1,2,3:1996,
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punk- cie 8.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy

1 dostosowany do przekrojoéw i §rednic przewodoéw, rurek, uchwytow stosowanych pod- czas robot.

2.7. Korytka kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca si¢ stosowanie sys- temowych
korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.



4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem 1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wy-
tworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Demontaz istniejgcych instalacji

Istniejace latarnir odcig¢ od sieciulicy I zdemontowac

5.1. Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Dla prowadzenia kabli w budynku nalezy ulozy¢ korytka instalacyjne I rurki natynkowe.
Prace te musza by¢ prowadzone w $cistej koordynacji z wykonawca robot sanitarnych,
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudo-
wujacymi wytrzymato$¢ ogniowa tych elementow.

5.2. Montaz kabli i przewodow (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Potaczenia migdzy przewodami oraz mi¢dzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk.

5.3. Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w
taki sposob aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.
niki instalacyjne.

5.4. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

- Waszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napi¢¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak réw- niez do mogacych wystapic przepiec.

5.5. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

Instalacja odgromowa




Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowa-
niem wlasciwych materiatéw. Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z Projektem
Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.

- zwody poziome i pionowe

Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system potaczen wyrownawczych. Do systemu nalezy
przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy ,,obce” 1 ,,dostepne”.

Instalacja przepieciowa

W obiekcie przewiduje si¢ dwustopniowa ochrong przepieciowa, a dla urzadzen teletech-
nicznych ewentualnie trzeci stopien ochrony (ujety w tomie teletechnicznym).

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodat-
kowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wylaczenia za pomoca wyltacz-
nikéw kompaktowych, wytacznikow instalacyjnych, wytacznikow roznicowo-pradowych,
bezpiecznikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Przedstawi-
ciela Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z umowg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozy- tywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- instalacje elektryczne podtynkowe

- podiaczenie przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe;j
- wykonanie uzioméw.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Menadzera Projektu.



9. PODSTAWA PEATNOSCI
.Wg umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
0.

1. Normy
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bez- pieczenstwo. Dobor §rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkdow ochrony przeciwpozarowej w zaleznos$ci od wptywow
zewngtrznych.

~

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Zastosowanie srodkow zapewniajacych bezpieczefistwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Dobor srodkdw w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.



PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjal- nych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjal- nych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjal- nych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjal- nych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Wybor poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-84/E-02033  Os$wietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcow 1 srodkow transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewo- dy o izolacji i powtoce polwinitowej, okragle.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprze¢t do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie



przekraczajace 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca
pracy we wngtrzach PN-EN 60439-1-5  Rozdzielnice i sterownice
niskonapigciowe. (zbidr norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego 1 podobnego.

Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do
16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku

domowego i podobnego. PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny.

Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgat¢zniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na na- pigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i

badania (Zmiana Azl)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciaggly do ob- robki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami lub cyframi. PN-IEC 60364 —7 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm) PN-E-
01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable 1
przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.



Wytyczne prze- prowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i1 badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

e Przepisy i normy zwigzane.

10.2. Inne dokumenty
"1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymipoprawkami.

'] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dziennik Ustawnr75; 2002).

"1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i

terenow.

"1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc
wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu

zgodnosci.

"1 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla

zdrowia w §rodowisku pracy. Z p6zniejszymi zmianami.

'] Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
"1 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997r.

"1 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w
sprawie bez- pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

'] Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz.

V Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.
1 Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych

Uwaga:  Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywacé w oparciu o

biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.




