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CZESC OPISOWA

1. Nazwa zadania:

Wykonanie projektowanej studni gtebinowej na terenie stacji uzdatniania wody w migjscowosci
Paprotnia na dziatce o nr ew. 78/1 gm. Zapolice wraz z podtaczeniem do stacji uzdatniania wody”.

2. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych dla projektowanej studni gtebinowej
objetej zaméwieniem i dokumentacjg geologiczna, projektowa dokumentacjg budowlang oraz
dokumentacja projektowa wykonawcza dla:

Il
M.
V.
VI.

VIL.

VIIL.

XI.
XIl.

Xl

”.

a) Opracowania dokumentacji projektowe]j i odbiorowej wraz z wszystkimi niezbednymi

decyzjami, uzgodnieniami, zgtoszeniami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla
wykonania projektowanej studni giebinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Paprotni
gm. Zapolice.

Nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres projektowy:

Mape do celéw projektowych:;

Harmonogram prac projektowych obejmujgcych okres realizacji;

Projekt robét geologicznych;

Opracowa¢ wymagang dokumentacje projektowa- hydrogeologiczna ujecia wody;
Opracowa¢ wymagang dokumentacje projektowg obudowy studni;

Zaprojektowaé brakujacy odcinek instalacji wodociagowej pomigdzy projektowang studnig
gtebinowsg, a stacjg uzdatniania wody;

Zaprojektowa¢ brakujgcy przewod elektryczny od projektowanej studni do rozdzielni
elektrycznej;

Zaprojektowac system automatyki dla podigczenia projektowanej studni do istniejgcej stacji
uzdatniania wody;

Kosztoryséw inwestorskich wraz z przedmiarami (w formacie ath i pdf);

Kosztoryséw naktadczych wraz z przedmiarami (w formacie ath i pdf);

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych:

Uzyska¢ wszelkie decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i zgloszenia dia projektowanej studni
gtebinowej.

Uzyska¢ prawomocng decyzje pozwolenia na budowe.

Realizacja zamierzenia budowlanego polegajaca na wykonaniu prac budowlanych
i montazowych, polegajgca na wykonaniu otworu gtebinowego projektowanej studni
gtebinowej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowosci Paprotnia gm. Zapolice.

Nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres budowlany:

Harmonogram prac budowlanych obejmujacych okres realizacji;
Prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne;
Prébne pompowania z nowego otworu studziennego:
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IV.  Obudowe studni gtebinowej DN 2000:
XIV.  Uruchomi¢ i przekaza¢ do eksploatacii studnie giebinowa;
XV.  Brakujgcy odcinek instalacji wodociggowej pomiedzy projektowang studnig giebinows, a
stacjg uzdatniania wody;
V.  Podigczenie systemu automatyki:
VI.  Brakujgcy przewod elektryczny od projektowanej studni glebinowej do rozdzielni gtéwne;j.

c) Uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnien, pozwolen, badan oraz wiercen niezbednych
do wybudowania projektowanej studni glebinowej na terenie stacji uzdatniania wody nr
dziatki 78/1 w Paprotni gm. Zapolice.

| Przeprowadzi¢ wszystkie prébne pompowania projektowanej studni gtebinowej, badania
bakteriologiczne i fizykochemiczne:;
Il Uzyska¢ wszystkie odbiory dopuszczajace projektowang studnie giebinowa
do eksploatacji;
Il Uruchomi¢ i przekazac¢ do eksploatacji projektowang studnie gtebinowg wraz z odcinkiem
sieci wodociggowej i innymi niezbednymi instalacjami.

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiednie] wydajnosci dla zapewnienia petnego
zapotrzebowania na wode dla miejscowosci podigczonych do sieci lokalnym wodociggiem
zaopatrujgce nastepujgce wsie: Paprotnia, Marzynek, Holendry, Mfodawin Gérny, Mtodawin Dolny,
Rojkéw, Ptaszkowice; Wygietzéw w gminie Zapolice.

Inwestycja obejmie swoim zasiegiem tylko dziatke o numerze ewidencyjnym 78/1 (teren stacii
uzdatniania wody w Paprotni).

Roboty budowlane bedg wykonywane wytgcznie na terenie dziatki 78/1.

3. Adres obiektu.

Wykonanie projektowanej studni gtebinowej (studnia nr ST2) jest na dziatce ewidencyjnej numer
78/1 na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowo$é Paprotnia gm. Zapolice. Podigczenie
do istniejgcej stacji uzdatniania wody bedzie réwniez na tej samej dziaice.

4. Podstawa opracowania programu
Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy opracowano na podstawie:

a) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz. U. z 2019 . poz. 868).

b) Ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz.
125, 534 | 1495)

c) Ustawy z 11 wrzeénia 2019 r o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektérych innych
ustaw. Dz.U. 2019 poz. 2170

d) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 26.06.2019 r.,
poz. 1186);

e) OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 10 maja 2013r (Dz. U.2013 r. poz.1129):
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeglowego zakresu i formy dokumentacji projektows;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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f) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 z p62zn. zmianami r. Prawo zaméwien publicznych.(Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843);

g) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach odziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.);

h) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. poz. 2294)

i) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej zdnia 11 pazdziernika
2019r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz.
U. poz. 2148);

j) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. Zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegdtowych wymagar projektow robét geologicznych, w tym robét ktérych
wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. poz. 964);

k) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz 1935);

) Innych przepiséw szczegélnych oraz zasad wiedzy technicznej zwigzanych
z przedsigwzigciem wykonania projektowanej studni giebinowej.

5. Nazwy i kody CPV robét:

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45262220-9 Wiercenie studni wodnych

31214500-4 Elektryczne tablice rozdzielcze

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 Uslugi sporzgdzania map

71351900-2 Ustugi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Planowane miejsce wykonania odwiertu projektowanej studni gtebinowej (studnia nr ST2)
usytuowane jest na terenie nieutwardzonym. Teren ten jest ogrodzony. Dziatka, na ktérej znajduje
sie stacja uzdatniania wraz z istniejgca studnia gtebinowa jak i projektowang studnig gtebinows to
dziatka o numerze 78/1. Podioze porosniete jest dobrze utrzymanym trawnikiem. Dojazd na teren
stacji uzdatniania wody jest poprzez droge gming —asfaltowa nr dz. 87/1. Punkt poboru wody oraz
energii elektrycznej wskazany zostanie przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac
wykonawczych. Wykonawca, ponadto zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci
za wszelkie wyrzgdzone szkody powstate na skutek prowadzenia robét. Ponadto Wykonawca
odpowiada za organizacje prowadzonych robét, ochrone i utrzymanie porzadku na placu budowy,
witasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw i urzadzen oraz za przestrzeganie przepiséw
BHP i ochrony $rodowiska.
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7. Stan aktualny oraz ogélna charakterystyka istniejacego ujecia wéd
podziemnych na terenie SUW w miejscowosci Paprotnia.

Ujecie wod podziemnych na terenie SUW w miejscowosci Paprotnia, gm. Zapolice sktada sie
obecnie z jednej studni o gigbokosci 200,0 m ujmujgcej do eksploatadii gérnokredowy poziom
wodonoény. Studnia ta posiada ustalong wydajnoéé eksploatacyjng okreélong na na Q= 29,8 m3/h
przy S= 14,9 m zgodnie z pismem Wojewody Lédzkiego z dnia 18.01.1992 r, znak: OS.IV.7530-
13/2/93.

Studnia ta pofozona jest w obszarze zasobowym rejonu Zdunskie] Woli udokumentowanych
zasobow eksploatacyjnych udokumentowanych w ilogci 900 m3/h w kat. ,B” i 500 m3/h w kat. ,C”.
Zasoby te zatwierdzone zostaty przez Prezesa CUG w Warszawie decyzja z dnia 9 lipca 1974
roku, znak; KDH/013/376/B/74.

Dlatego tez, maksymalny godzinowy pobér wody z ujecia w Paprotni nie moze przekraczaé 29,8
m3/h.

Studnia gtebinowa wykonana jest z kregéw zelbetowych DN1200 z dwoma wiazami i kominkiem
wentylacyjnym.

Ponizej zdjecie nr 1,
Studnia gtebinowa w obudowie betonowej na terenie stacji uzdatniania wody w Paprotni.
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Powyzej zdjecie nr 2.
Istniejgca studnia gigbinowa w obudowie betonowej na terenie stacji uzdatniania wody w Paprotni.
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Oprécz istniejgcej studni gtebinowej na terenie stacji uzdatniania wody znajdujg sie dwa stalowe
zbiorniki wody czystej o pojemnosci V=100 m® kazdy. Zadaniem zbiornikéw jest magazynowanie
wody do celéw socjalnych i p.poz.

Ponizej zdjecie nr 3.
Jeden ze zbiornikéw wody czystej znajdujacych sig na terenie stacji uzdatniania wody.

Ponizej zdjecie nr 4.
Dwa zbiorniki wody czystej o poj. 100 m® kazdy znajdujgcych sie na terenie stacji uzdatniania wody.
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Na terenie stacji znajduje sig réwniez odstojnik wéd poptucznych o pojemnosci V= 12 m® oraz
pompownia wéd nadosadowych o wydajnosci 2,5 m¥h. Zadaniem pompownia wéd nadosadowych
jest pompowanie odstanych wod po plukaniu filtréw do drenazu rozsgczajgcego.

Na terenie stacji znajduje sie réwniez budynek stacji z cata technologig uzdatniania wody.
W budynku znajdujg sie:

a) Aerator V=1,0 m®:

b) Cisnieniowe filtry wody (2 odzelaziacze FZ 1400)

¢) Zestaw hydroforowy ZH-ICL/3.18.40/4,0 kW (pompownia drugiego stopnia) ;
d) Rozdzielnia elekiryczna gtowna itp.
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Obecnie moc przylaczeniowa dla Stacji Uzdatniania Wody wynosi 21 kW. Przewiduje sie
zwigkszenie mocy stacji ze wzgledu na budowe projektowanej studni giebinowej. Moc
przytagczeniowa nie moze jednak przekraczaé 39 kW.

Na etapie projektu budowianego nalezy sporzadzié szczegblowy bilans mocy dla stacji
uzdatniania wody z uwzglednieniem wszystkich urzadzen pobierajacych moc.

Powyzej zdjecie nr 5.
Rozdzielnia gtéwna znajdujgca sie w budynku stacji uzdatniania wody.

Ponizej zdjecienr6i 7.

Zdjgcia ponizej przedstawiajg zestaw hydroforowy znajdujacy sie w budynku stacji uzdatniania
wody.
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8. Charakterystyczne parametry okreslajace rozbudowe i modernizacje ujecia
w Paprotnia.

Zamowienie przetargowe bedzie polegato na wykonaniu: projektu budowlanego, projektu
wykonawnczego , robét hydrogeologicznych i budowlanych na terenie

Stacji Uzdatniania Wody w Paprotni (gmina Zapolice, powiat zdunskowolski, wojewodztwo tédzkie),
ktora potozona jest na dzialce o powierzchni 7760,81m? posiadajacej numer 78/1.

Obecna wydajnos¢ istniejacej studni glebinowej nie zapewnia peinego zapotrzebowania na wode
dia miejscowoséci podigczonych do sieci wodociggu lokainego zaopatrujgcego wsie: Paprotnia,
Marzynek, Rojkéw, Ptaszkowice, Wygietzéw, Holendry, Mtodawin Goérny i Mtodawin Dolny w
gminie Zapolice.

Przy rozbudowie Stacji Wodociggowej w Paprotni, przewiduje sie wybudowanie projektowanej
studni gigbinowej nr 2 (studnia nr ST2). Analizujac materiaty geologiczne, nalezy stwierdzié,
ze istnigje taka mozliwos¢ poprzez wybudowanie projektowanej studni ujmujacej réwniez
eksploatacje gérnokredowy poziom wodonoény o wydajnosci do 55 m3/h i gtebokosci 150 m.
Przewiduje sig, ze statyczne zwierciadio wody w projektowanej studni giebinowej nr 2 ksztattowaé
si¢ bedzie na glebokosci 34,0 m pt. Przy zaktadanej wydajnosci 55 m3/h przewiduje si¢ depresje
rzedu ca 36 m, czyli dynamiczne zwierciadio wody zalegaé bedzie na glebokosci 70 m pt. Pompe
nalezy zamontowaé na rurach stalowych, kotnierzowych $rednicy 100 mm na gtebokosci 80 m pt.

W celu wykonania projektowane;j studni glebinowej (studnia nr ST2), nalezy w pierwszym etapie
opracowac ,Projekt robét geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego nr 2 w celu ujecia wod
podziemnych z utworéw gérnokredowych”, ktéry winien by¢ opracowany przez uprawnionego
geologa. Projekt taki zawiera¢ bedzie opis budowy geologicznej rejonu, aspekty prawne z tym
zwigzane, zakres badan hydrogeologicznych oraz szczegélows konstrukcje otworu
hydrogeologicznego.

Projekt opracowa¢ nalezy zgodnie z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Prawo Geologiczne
i Gérnicze (Dz. U. z 2019 . poz. 868) i Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011r. w sprawie szczegotowych wymagarn dotyczacych robot geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) i rozporzgdzeniem
zmieniajacym w/w rozporzadzenie z dnia 1 lipca 2015r (Dz. U. poz. 964).

Projekt taki nalezy ztozy¢ w dwoch egzemplarzach do Marszatka Wojewédztwa toédzkiego, celem
rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Po zakoriczeniu wszystkich robét geologicznych (wiercenia, badania hydrogeologiczne) nalezy
opracowa¢ dodatek do dokumentacji hydrogeologiczne okreslajgcej wydajnosé eksploatacyjng
przedmiotowego otworu studziennego. Dokumentacja ta wykonana byé winna zgodnie z Ustawg
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i géricze (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 868),
ktora bedzie spefnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 .
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 20186,
poz. 2033) jako dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca wydajnosé eksploatacyjng
projektowanej studni nr 2. Przedmiotows dokumentacje nalezy w czterech egzemplarzach ztozyé
do Marszatka Wojewodztwa tédzkiego, celem zatwierdzenia.

Po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej w/w dokumentacje nalezy uzyskaé¢ decyzje
0 uwarunkowaniach $rodowiskowych na wykonanie urzgdzenia stuzacego do poboru waéd
podziemnych. W tym celu nalezy opracowaé Karte Informacyjna Przedsiewzigcia sporzgdzong
zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informaciji o $rodowisku
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i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1712).

Poniewaz Inwestorem przedsigwzigcia bedzie Gmina Zapolice, decyzje w tym przypadku wydaje
Wajt Gminy w Zapolicach. Do w/w organu jednostki samorzadu terytorialnego nalezy zlozy¢ 4 egz.
Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia wraz z wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji.
Kolejnym krokiem majgcym na celu uregulowanie spraw formalno-prawnych zwigzanych
z wybudowaniem projektowanej studni nr 2 (studnia nr ST2), na ujeciu gminnym w Paprotni,
bedzie opracowanie Operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego (ST2), zgodnie
z Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2019 poz. 2170)

Operat ten w dwéch egzemplarzach nalezy wraz ze stosownym wnioskiem i zatgcznikami
okreslonymi w w/w ustawie ztozy¢ do Wad Polskich, Zarzad Zlewni w Sieradzu, w celu rozpatrzenia
i wydania decyzji wodnoprawnej na wykonanie urzadzenia wodnego.

Po wykonaniu przedmiotowego urzgdzenia wodnego, w celu uzyskania zgody wodnoprawnej na
pobor wéd podziemnych z ujgcia w Paprotni, nalezy opracowaé operat wodnoprawny na poboér
wéd podziemnych poprzez studnie nr 1 i 2 ujecia w Paprotni i ztozyé go w 2 egz. do Zarzgdu Zlewni
w Sieradzu celem rozpatrzenia | wydania decyzji wodnoprawne;.

Operat ten nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w ustawie Prawo wodne.

Po uzyskaniu wszystkich decyzji formalno-prawnych dotyczacych wykonania projektu oraz
pozwoler wodnoprawnych nalezy wykonac¢ projekt budowlany oraz projekt wykonawczy obudowy
studni giebinowej wraz z podigczeniem studni do istniejgcej stacji uzdatniania wody (poprzez
instalacje wodociggowg tgczgcy studnie ST2 z istniejacy stacja uzdatniania wody). Projekt
powinien zawiera¢ rowniez projekt branzy elekirycznej wraz doborem i pokazaniem trasy
przewodow elekirycznych (z podigczeniem projektowanej pompy glebinowej do rozdzielni
gtéwnej). Opracowanie powinno zawieraé czesé automatyczng -zmiany pracy stacji -poprzez
dofozenie projektowanej studni gtebinowej ST2. W projekcie automatyki nalezy przewidzie¢ prace
obecnej stacji uzdatniania wody z podigczeniem dwéch studni gtebinowych (istniejacej
i projektowanej).

Projekt powinien rowniez zawiera¢ branze: projekt zagospodarowania terenu z pokazang
lokalizacja projektowanej studni na terenie dziatki.

Przy wykonywaniu odwiertu geotechnicznego oraz projektowanej studni giebinowej obecny
bedzie geolog powotany z ramienia Zamawiajgcego. Zakiadana giebokosé odwiertu wynosi
150 m. W momencie natrafienia na warstwe wodonosng wyzej, niz zalozona giebokosé
dopuszcza si¢ zaprzestania wierceri na odnalezionej warstwie wodonosnej. Na zaprzestanie
ww. prac konieczne bedzie uzyskanie pisemnej zgody geologa powolanego z ramienia

Zamawiajacego. W razie braku warstwy wodono$nej na zakiadanej giebokosci (150m) otwoér
nalezy pogiebié.

Wielobranzowy projekt budowlany nalezy ztozyé do Starostwa Powiatowego w Zdunskiej Woli
w celu uzyskania pozwolenia na budowe. Projekt powinien zawieraé wszystkie decyzje formalno-
prawne (wszelkie decyzje, pozwolenia, uzgodnienia itp.) oraz opracowania rozwigzan

technicznych stuzgcych do wykonania i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie projektowanej
studni gtebinowe;.
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Projekt budowlany i projekt wykonawczy powinien byé:
- wykonany zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami,
wymaganiami producentéw materiatéw i urzadzen oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
UWAGA:

Prace beda polegaly na wybudowaniu oraz wykonaniu projektowanej studni giebinowej
z niezbednymi instalacjach, zgodnie ze szczegétowym opisem oraz projektem budowlanym
i projektem wykonawczym. Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z aktualnie
obowiazujgcymi normami i przepisami, wymaganiami producentéw materiatow i urzadzen
oraz zasadami wiedzy technicznej.

W razie koniecznosci wprowadzenia projektowanej instalacji wodociggowej z projektowanej
studni gigbinowej do budynku stacji uzdatniania wody, nalezy wszystkie projektowane
przebicia Scian uzgodni¢ z branza konstrukcyjna i uprawnionym konstruktorem.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza odpowiadaé warunkom bezpieczeristwa
eksploatacji i posiada¢ niezbedne atesty, dopuszczenia do stosowania oraz spetniaé
wymagania przepiséw o energooszczednosci.

Wszystkie nowe i dostosowywane instalacje wykonaé nalezy jako kryte, chyba
ze wymagania architektoniczne lub przepisy stanowig inaczej. Sposdb zabudowy musi
uwzgledniac fatwy dostep serwisowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz zgodno$¢ z programem
funkcjonalno — uzytkowym, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, oraz przepisami
prawa budowlanego, jak réwniez ze sztukg budowlana.

Szczegélnie odpowiedzialnosé wykonawcy tyczy sie:

a) Uzyskania w imieniu Inwestora wszelkich decyzji, pozwolen, uzgodnien, zgtoszen i pozwolen
budowlanych i wodnoprawnych itp. na wybudowanie projektowanej studni gtebinowej oraz
obudowy projektowanej studni gtebinowej, jak réwniez do wykonania wymaganych zgloszer
w/w robét.

b) Wywiercenia projektowanej studni giebinowsj, ktérych wykonanie bedzie zgodne ze wszystkimi
zapisami w zatwierdzonym projekcie robét geologicznych ti. poprzez wykonanie robét
inzynieryjnych w zakresie wiercenia studni do projektowanej gtebokosci z wbudowaniem rury
nadfiltrowej, podfiltrowej oraz zabudowanie rury filtracyjnej.

¢) Przeprowadzenia niezbednych préb, badan laboratoryjnych, obserwacji oraz pompowar
probnych na podstawie projektu robét geologicznych.

d) Nadzoru geologicznego wykonywanych robét (zgodnie z projektem robot geologicznych).

e) Opracowania wymaganej dokumentacji hydrogeologicznej tj. dodatku numer 2 do dokumentagji
hydrogeologicznej ujecia wéd podziemnych z utworéw kredy gérnej na terenie Stacji
Uzdatniania Wody w Paprotni.

f) Opracowania wymaganej dokumentacji projektowej studni glebinowej i obudowy studni
glgbinowej wraz z kompleksowym podigczeniem do instalacji Stacji Uzdatniania Wody
w Paprotni.
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g) Opracowanie obejmowa¢ powinno dobor i szczegdtowy montaz pompy gtebinowej oraz
zamontowanie kompletnego zestawu urzgdzen do poboru wody podziemnej.

h) Kompletnego wykonania projektowanej studni glebinowej wody wraz z obudowg studni
giebinowej zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym.
Szczegdinie tyczy sie to:

I) Prawidiowego dobrania pompy giebinowej wykonanej ze stali nierdzewnej wraz przewodem
ttocznym i zabezpieczajg linka ze stali nierdzewnej oraz niezbednej armatury m.in. zawér zwrotny,
filtr, manometr, zasuwe, kurek do poboru wody surowej, reduktor ciénienia, zawér
antyskazeniowy, wodomierz, zawory przelotowe i inne.

Pompa gigbinowa powinna by¢ dobrana na zaktadana wydajnosci nie mniejszej niz 55 m3/h, przy
wysokosci podnoszenia do 110 m, zabezpieczona odpowiednio przed .Suchobiegiem”.
Parametry pompy, nalezy ostatecznie dostosowaé do uzyskanej wydajnosci studni po
wykonaniu badar pompowan pomiarowych celem uzyskania optymalnej pracy i zgrania z
urzadzeniami Stacji Uzdatniania Wody w Paprotni.

Projektowang studnig glebinows (studnia nr ST2), nalezy wykonaé w taki sposob by w razie
wyczerpania zasobéw wodonosnych mozna byio jg poglebié w celu zZapewnienia
odpowiednich warunkow zaopatrzenia w wode dla mieszkaricéw gm. Zapolice.

I) Zainstalowania obudowy studni drugiej (studnia nr ST2)., ktéra wykonana powinna by¢ z kregéw
betonowych o érednicy 2000 mm.

Gtowica i obudowa studni powinna posiadaé nastepujgce wyposazenie:

» Obudowg z pokrywg wiazowo-montazows;

» Wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng z zabezpieczeniem przed
owadami;

» Wodomierz;

e Zawor zwrotny;

e Manometr;

* Zawor czerpalny do pobierania probek wody surowej;

e Zasuwe kotnierzows;

e Przepusty rurowe dla rurociggi tiocznego oraz przewodéw elekirycznych
i sygnalizacyjnych;

o Skrzynke elekiryczng hermetyczng;

* Rure kontrolng w studni.

Zgodnie z wytycznymi od Zamawiajacego rure stalowg nalezy osadzi¢ w kotnierzu pomiedzy
dn 300-500 mm. Wiw kotnierz nalezy ustali¢ na etapie projektowym z Zamawiajgcym.

Projektowana studnia glgbinowa powinna byé wyniesiona ponad teren o okoto 20-30 cm.
Spadek wokét studni powinien byé od projektowane] studni na zewnatrz.

) Wykonania tymczasowego przytacza energetycznego na czas budowy — moze by¢ podtaczone
do istniejgce;j instalacji elektrycznej w budynku Stacji Uzdatniania Wody (w przypadku korzystania
z urzadzer o mocy przekraczajgcej mozliwoéci istnigjgce; instalacji elektrycznej Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczyé zasilania ze zrédet zastepczych).

IV) Wykonania robét instalacyjnych w zakresie WLZ z istniejgcej skrzynki energetycznej
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V) Wykonania peinej instalacii zasilania energetycznego studni, podigczonej do szafy sterowniczej
w budynku stacji z mozliwoscig przebudowy istniejacej instalacji elektryczng jezeli zajdzie taka
potrzeba.

V1) Wykonania rurociagu ttocznego od projektowanej studni gtebinowej do Stacji Uzdatniania Wody
w Paprotni poprzez kompatybilne potaczenie z instalacja juz istniejaca.

VIl) Wykonania tymczasowego rurociggu ttocznego, naziemnego do odprowadzania wody
z pompowan oczyszczajgeych i probnych (jak zaznaczono w projekcie robét geologicznych).

i) Wykonania dezynfekcji wykonanego odwiertu.

J) Uruchomienia i przekazania do eksploatacji projektowanej studni gtebinowej.

k) Dokonania rozruchu i szkolenia obstugi. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez
Zamawiajacego w zakresie uzytkowania studni, zabudowanych urzgdzen oraz obstugi -
szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wyktadu teoretycznego i zaje¢ praktycznych w
zakresie niezbednym do prawidtowej obstugi zabudowanych urzadzen (np. zgodnie z DTR
urzgdzenia, warunkami gwarancji i prawidiowej eksploatacji).

) Zlecenia wykonania map powykonawczych (inwentaryzacja geodezyjna dla wykonanych
urzadzen | wszystkich instalacji sanitarnych, elektrycznych itp.).

m) Wykonania innych prac wynikajgcych z programu funkcjonalno uzytkowego, uzgodnief
opracowywanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepiséw dot. budowy
i eksploatacji studni gtebinowych.

Przy opracowaniu oferty na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy oraz wykonanie
projektowanej studni gigbinowej, nalezy ujaé | wycenié wszystkie inne czynnosci
niezbedne, zdaniem Wykonawcy, do prawidiowego funkcjonowania przedmiotu
zamowienia.

Pozostate wymagania:

a) Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie catosci robocizny, materiatéw, sprzetu,
narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do wykonania robét objetych zaméwieniem.

b) Wyroby i materiaty uzyte do wykonania zaméwienia winny spetniaé wymogi wynikajace Ustawa
0 o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) {j. z dnia 14 maja
2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) t. z dnia 8 wrzeénia 2016 r. (Dz.U. z 2016 . poz. 1570) tj.do
dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266)

I posiada¢ atest higieniczny wynikajacy z normy DIN 4925. Na zastosowane materiaty |
urzgdzenia wykonawca przedstawi stosowne dokumenty, a w szczegéinosci atesty PZH.

¢) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy powszechnie obowigzujgce,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizowaniem przedmiotu zamowienia,
a w szczegolnosci przepiséw dotyczgcych ochrony érodowiska, BHP i przeciw pozarowych.

d) Wykonawca musi zapewni¢ wilasciwe skiadowanie uzytych do wykonania zaméwienia
materiatéw tak, aby zachowaty swoja jako$é i wiasciwosai.

€) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie powodowat
pogorszenia jakosci wykonanych robdt i bedzie gwarantowat prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w programie funkcjonalno — uzytkowym, projekcie budowianym oraz
W projekcie wykonawczym.

f) Wykonawca odpowiedzialny jest takze za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, projektem
wykonawczym oraz niniejszym programem.

g) Wykonawca odpowiedzialny jest réwniez za peing kontrole wykonywanych robét i jakoéci
uzytych materiatéw, urzadzen i sprzetu (atesty i legalizacje musza by¢ okazane na zadanie
przedstawicieli inwestora i inspektoréw nadzoru).
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h) Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy dokumentujgcy wszystkie etapy wykonania

i)

)

Zamowienia.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami whasnymi na realizacje petnego zakresu
przedmiotu zamowienia, a rozliczenie z Wykonawcg za wykonane roboty projektowo -
budowlane bedg w szczegdtach opisane w specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia.
Wszystkie roboty majgce zwiazek z ingerencia w istniejace na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Paprotni instalacje i poza nig -sieci wodociagowe czy instalacje elektryczne, wszystkie prace
muszg by¢ prowadzone w warunkach zapewniajgcych ciagle zasilanie wodociggu z istniejgcej
studni gtebinowych. Ewentualne przerwy w poborze wody z istniejacej studni gtebinowej na
przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw, badan oraz pompowar musza byé odpowiednio
wezesniej uzgodnione z Inwestorem w celu zwyczajowego powiadomienia o tym fakcie
mieszkancow.

Przed dokonaniem ostatecznego odbioru robét Wykonawca zobowigzany do uprzatnigcia placu
budowy, terenu przylegtego tj. winien przywrécié teren do stanu pierwotnego.

Do dnia odbioru robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego i wodnego, jak réwniez dokona rozliczenia wykonanych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przediozyé dokumentacje powykonawczg w instrukcje
uzytkowania w jezyku polskim.

m) Qdbiorowi czesciowemu podlegajg wszystkie roboty bedgce w stanie przed zakoriczeniem,

n)

0)

natomiast po ich kompletnym ukorczeniu przeprowadzony zostanie kompleksowy odbiér
koricowy catego przedmiotu zaméwienia.

Wymagany minimainy okres gwarancji na wykonane roboty, jak i na zamontowane urzadzenia
oraz osprzet bedzie opisany w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia .

Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia Wykonawca w razie wykrycia usterek, wad itp. po koricowym
odbiorze przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie nie diuzszym
niz 2 dni od chwili ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

CZESC INFORMACYJNA

. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy dla potrzeb sporzadzenia programu funkcjonalno - uzytkowego oswiadcza, ze teren
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Paprotnia (dziatka numer 78/1) stanowig wiasno$é Gminy
Zapolice.

Ponadto przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy sporzadzi stosowne petne o$wiadczenie wraz
Z przekazaniem placu budowy i przekaze je Wykonawcy.

Przekazanie placu budowy powinno nastapié po spisaniu i podpisaniu przez obie strony
odpowiedniego protokétu przekazania palcu budowy wraz z dokumentacja fotograficzna.

2.

Przepisy oraz normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia.

Przepisy:

e) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868).
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9)

h)

)

k)

)

Ustawy z 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 . poz.
125, 534 i 1495)

Ustawy z 11 wrzesnia 2019 r o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektérych innych
ustaw. Dz.U. 2019 poz. 2170

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 26.06.2019
r., poz. 1186);

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 10 maja 2013r (Dz. U.2013 r. poz.1129);

W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 z pdzn. zmianami r. Prawo zaméwien publicznych.(Dz. U.
z2019r. poz. 1843);

Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach odziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. poz. 2294);

m) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008r, w sprawie kryteriéw i sposobu

n)

0)

P)

Q)

)

oceny stanu wod podziemnych (Dz. U z 2008 r. nr 143, poz. 896).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, w sprawie projektéw prac geologicznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod
podziemnych (Dz. U. poz. 2148);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 . zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegGtowych wymagari projektéw robét geologicznych, w tym robét ktérych
wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. poz. 964);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz 1935);

Innych  przepiséw szczegdinych oraz zasad wiedzy technicznej zwigzanych
z przedsigwzigciem wykonania projektowanej studni glebinowe;.

ROl LR
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II. CZESC RYSUNKOWA
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