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Zatozenia do koncepcji przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Milodawin Dolny

L Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

1.1~ Mapa sytuacyjno - wysokodciowa do celéw opiniodawczych
w skali 1:500

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pbézniejszymi zmianami)

II. Rozwigzania projektowe

II.L1. Roboty drogowe
Droga w miejscowosci Miodawin Dolny ma ~1615m dhigosci.
Szeroko$¢ jezdni wynosi 3,5m a w miejscu mijanek 5 m.
Po obu stronach drogi zatozono pobocze szerokosci 0,75 m wzmocnione
kruszywem famanym. Za poboczem znajdowat si¢ bedzie réw szerokosci
minimum 1,6 m.
Po obu stronach wykonane beda zjazdy z przepustami $rednicy 40 cm
o nawierzchni z kruszywa tamanego.

II.2. Konstrukcja drogi
Konstrukcja jezdni :
1 - warstwa Scieralna z BA AC11S KR3 gr. 5 cm,
2 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,
3 - wzmocnienie podioza materialem miejscowym stabilizowanym
cementem 2,5 MPa gr. 10 cm.

IL.3. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni zapewnia pochylenie
poprzeczne i podiuzne jezdni. Pochylenie poprzeczne odprowadza wode do
rowu przydroznego.
Pod korong bedg zaprojektowane przepusty $rednicy 60 cm.
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