DETAL NAWIERZCHNI CHODNIKOW
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obrzeze (8x30x100cm)

kostka betonowa bezfazowa gr.6cm w fawie betonowej 7

podsypka wyréwnawcza

cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm . 7
podsypka piaskowa

podbudowa z kruszywa tamanego |

stabilizowanego mechanicznie gr.15cm |

grunt

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUD OWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmo sin
— —AOWCU PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 £6dz, ul. Tuszy nska 155
L

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSK IM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZE ZONE "

PROJEKT:
Budowa boiska pitkarskiego, biezni i skoczni do skokéw w dal przy

Szkole Podstawowej w Zapolicach

LOKALIZAGJA INWESTYCJI:
Zapolice, ul. Gtéwna 19, powiat zdunskowolski, woj. t6dzkie

dziatka nr ewid. 228/1

TYTUE RYSUNKU: SKALA:

DETAL NAWIERZCHNI CHODNIKOW

ZA: PODPIS: DATA:
BRAN ARCHITEKTURA Pazdziernik 2019

PROJEKTANT: upr. bud. 07/LOOKK/2012 FAZ
mgr inz. arch. Jaros taw Kowalczyk w specjalno $ci architektonicznej P/B
bez ogranicze n

NRRYSUNKU:A Z/06
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