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OSWIADCZENIE (wymagane z art. 20 ust. 4 prawo budowlane)
pazdziernik 2019r

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu architektoniczno -
budowlanego dla zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa boiska
pitkarskiego, biezni i skoczni do skokéw w dal”
zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j
nr ewid. uprawnien 07/LOOKK/2012




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/4427/12 Warszawa, 2012-08-14
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

JAROSEAW KOWALCZYK

magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektow

z dnia 12.06.2012 r. znak sprawy: 1293/LOOKK/2012
numer 07/LOOKK/2012
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4026/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w calosci Zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU SKARG | WNIOSKOW
Yz
Anna -/rr.‘Quschs'/:u

Otrzymuja:

LI/ Pan Jarostaw Kowalczyk
ul. Inowroctawska 5/131
91-020 L.odz

2. Lodzka Okregowa
Izba Architektow
3. aa




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 07/LOOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow Lddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0781.

Cztonek czynny od: 31-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2019 r. tddz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0781-EDA9-3477-34E3-Y11B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




OPIS DO PROJEKTU BUDOWY BOISKA PILKARSKIEGO,
BIEZNI | SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ZAPOLICACH

Dane ogodlne:
Projekt: Budowa boiska pitkarskiego, biezni i skoczni do skokéw w dal

Inwestor: Gmina Zapolice
98-161 Zapolice

Miejsce realizacji: Zapolice, ul. Giéwna 19, dziatka nr ewid. 228/1

Podstawg opracowania jest:
Umowa z Inwestorem .
Mapa zasadnicza w skali 1:500.
Wizja lokalna.

Koncepcja zatwierdzona przez Inwestora.



1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska pitkarskiego, biezni oraz skoczni do
skoku w dal. Inwestycja zlokalizowana bedzie w Zapolicach przy ul. Gtéwnej 19, na dziatce
o nr ewid.228/1.

W ramach inwestycji projektuje sie:
» boisko do pitki noznej o nawierzchni naturalnej trawiastej o wymiarach pola gry
40 x 24 m oraz strefg bezpieczenstwa po 2 m z kazdej strony,
» chodnik i miejsca utwardzone pod tawki i kosze na smieci
» uporzgdkowanie pozostatego terenu inwestycji poprzez nawiezienie humusu

(Srednio okoto 5 cm) oraz obsianie go trawa,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Zapolicach przy ul. Gtéwnej 19,
na dziatce o nr ewid.228/1.
Teren jest zagospodarowany, ogrodzony z kazdej strony.

Istniejgcy zjazd na teren inwestycji zlokalizowany jest od pétnocy.

3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.

» Boisko do pitki noznej o nawierzchni naturalnej trawiastej o wymiarach pola gry

40 x 24 m oraz strefg bezpieczenstwa po 2 m z kazdej strony.

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie naturalna:
» grunt rodzimy,
+ warstwa odsgczajgca z piasku, grubosc¢ po zageszczeniu 15cm,
» siatka przeciw kretom PCV,
« warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem, grubosc¢ po
zageszczeniu 15cm, powinna spetnia¢ norme DIN 18035 czes¢ 4,

» trawa siana o wysokosci koszenia 40 - 60 mm,

Charakterystyka warstwy wegetacyjnej:



Grubos¢ projektowanej warstwy wynosi 15cm. Warstwa nosna trawnika to warstwa
wegetacyjna nad warstwg odsgczajgca. Jej zadaniem jest przyjgc intensywne
ukorzenienie i wytrzymac uzytkowanie sportowe. Na te warstwe skfada sie odporna na
uzytkowanie, przepuszczalna warstwa wegetacyjna trawnika. Odpowiednio przygotowana
zatrzymuje czes¢ wody i odprowadza jej nadmiar do warstwy odsgczajgcej. Warstwa
nosna trawnika musi by¢ tak zbudowana, aby mimo zageszczenia spowodowanego jej
korzystaniem, zawierata wystarczajgcg iloS¢ powierzchni porowatej, aby umozliwia¢
oddychanie korzeni.

Skfad powinien by¢ dostosowany do wymagan gatunkowych traw w taki sposob, aby
zawierata wystarczajgcg ilo$¢ powierzchni porowatej, by umozliwi¢ oddychanie korzeni.
Stanowi z reguty mieszanke wierzchniej warstwy rodzimej — humusu, ptukanego piasku i
substancji pomocniczych w tym torfu. Zawartosc piasku odpowiada ilosci substancji
miatkich (0,02 mm). Zawartos¢ substanciji organicznych powinna wahac sie w przedziale
od 1% do 3%. Wiekszy udziat substancji organicznych moze obnizy¢ znacznie
przepuszczalnosc. Warstwa nosna trawnika nie moze zwiera¢ zadnych substancji
szkodliwych dla roslin. Uzywajgc kompostu, nalezy zwréci¢ uwage, aby przeszedt kontrole
jakosci i byt dobrze sfermentowany, inaczej mogg wystgpi¢ problemy wzrostowe. Odradza

sie ze wzgleddw higienicznych stosowanie osadéw Sciekowych i miejskich.

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej:

Podczas mieszania poszczegoélnych komponentéw nalezy zwréci¢ uwage na to, aby
powstata mieszanka byta niejednorodna: jesli sktadniki wierzchniej warstwy gleby zostang
zbyt rozdrobnione albo przemielone w pyt, powstanie zbyt jednolita mieszanka
przyjmujgca forme zaprawy wéwczas wymiana gazowa oraz gospodarka wodna
sprzyjajgca wzrostowi roslin w takim przypadku ulegnie zaktéceniu. Sktadniki gleby w
mieszance warstwy wegetacyjnej (no$nej trawnika) nie mogg by¢ wieksze niz 2mm, a przy
powierzchni nie powinny przekracza¢ 3mm - zaleca sie jednakze, aby nie przekraczaty
Srednio 1,5mm. W tym celu nalezy mieszanke przesiac przez sita o odpowiedniej wielkosci
oczkach. Jesli wiekszos¢ sktadnikow bedzie przekracza¢ Srednice 3 mm przy powierzchni,
to podczas zawoddéw sportowych i na skutek pielegnacji zostaje roznoszona i rozdeptana,
przez co powierzchnia warstwy nosnej trawnika moze zostaé zniszczona. Nalezy unikng¢
zbyt wysokiej lub zbyt niskiej zawartosci wody. Wilgotnos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz
70%, natomiast wysuszona gleba rozpada sie i nie moze by¢ uzytkowana. Dzigki dobrze
skomponowanej warstwie nosnej trawnika funkcjonalnos$¢ nizej lezgcych warstw nie ulega

ograniczeniu. Nie powinny powstawac slady jezdzenia o gtebokosci wiekszej niz 2 cm, nie
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wskazane jest tez zbyt duze zageszczenie. Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm nie powinien
przekraczac¢ 10%. Najwigksze ziarno moze mie¢ nie wiecej niz 3,2 mm. Niedopuszczalne
jest stosowanie ziaren powyzej 5 mm, gdyz istnieje niebezpieczenstwo kontuzji
sportowcow, a przy pielegnaciji ryzyko uszkodzenia sprzetu ogrodniczego.
Przepuszczalnos¢ wody wymaga mod.k*>1,5 x 10e cm/s przy zawartosci wody
doprowadzonej 0,7 wPr i mod.k*>0,6 x 10-cm/s przy zawartosci wody doprowadzonej 0,9

wPr .

Rys.: Obszar krzywej uziarnienia warstwy wegetacyjnej
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Opis mieszanki trawy do siania:

Mieszanka traw przeznaczona na boiska sportowe. Trawa szybko rosngca tworzy
ciemnozielony, gesty trawnik, odporny na deptanie i uszkodzenia mechaniczne.

Z tego tez powodu bardzo dobrze znosi aktywne i intensywne uzytkowanie murawy.

Regularne koszenie trawnika zapewnia mu dobrg kondycje na dtugi czas.

Wydajnos¢:
* przy wysiewie recznym: 1 kg / do 40 m?
* przy wysiewie siewnikiem: 1 kg / do 50 m?
Koszenie: standardowa kosiarka: 40 - 60 mm

Sktad mieszanki:

« Zycica trwata - 40%
* Wiechlina tgkowa - 30%
» Kostrzewa czerwona -20%

+ Kostrzewa kepowa - 10%



Boisko nalezy oddzieli¢ od terenu istniejgcego obrzezami betonowymi 8x30x100cm na
tawie fundamentowej z oporem.

Pod stupki bramek i odciggéw nalezy wykona¢ fundamenty poprzez wykopanie otworow;
cztery fundamenty betonowe dla tulei stupkdw o wymiarach 0,5x0,5x1,1m oraz cztery

fundamenty betonowe dla tulei odciggow o wymiarach 0,4x0,4x0,6 m.

Wyznaczanie linii boiskowych poprzez malowanie na murawie boiska za pomocg kredy i

wapna (kolor biaty). Szerokos¢ linii 10 cm.

e Ogrodzenia

Teren inwestycji jest obecnie ogrodzony.

e Wyposazenie boiska
Bramka do pitki noznej petnowymiarowa (7,32x2,44 m) — szt. 2
Typ 1 (wg normy PN-EN 749, mocowana w tulejach). Swiatto bramki wykonane z profilu
aluminiowego, wewnetrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm), malowanego
proszkowo na kolor biaty (RAL 9003). Swiatto bramki posiada spawane narozniki — stupki
sg taczone z poprzeczkg za pomocg aluminiowych tgcznikow. Bramka z odciggami
wykonanymi z rury aluminiowej o Srednicy 50 mm, lakierowanymi proszkowo na kolor biaty
(RAL 9003). Rama dolna siatki sktadana, ze specjalnym zamkiem umozliwiajgcym montaz
zapinki siatki, wykonana z profilu aluminiowego 80x40 mm, zabezpieczonego
antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe na kolor biaty (RAL 9003). Konstrukcja ramy
dolnej utatwia transport i magazynowanie bramki, a takze umozliwiaj koszenie trawy bez
koniecznosci demontazu bramki. W komplecie elementy ztgczne, narzedzia do montazu
oraz zapinki i zaczepy umozliwiajgce montaz siatki.
Siatki na bramki, polipropylen o gr. min. 3,5 mm, oczko hexagolanle (w ksztatcie plastra
miodu), gtebokos¢ 200/200 cm, kolor biaty.
Bramki i siatki posiadajg: Certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub Certyfikat zgodnosci z normg wydany przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytaciji.
W komplecie: Tuleja aluminiowa do bramek pitkarskich typ 1 i 2. Wykonana z aluminium,
gtebokos¢é 500 mm, dno spawane; pokrywa tulei aluminiowa do bramek pitkarskich; tuleja
masztu odciggowego aluminiowa; pokrywa tulei masztu odciggowego.

Choragiewki narozne — szt. 4
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Uchylne, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm). Wysokos¢ stupka chorggiewki ponad
poziomem murawy: 150cm. Chorggiewka z materiatu wodoodpornego w kolorze zottym.
Stupki choragiewek montowane w tulejach umozliwiajgcych prosty demontaz. llos¢: 4

sztuki.

e Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze czerwonym o gr. 6 cm.

Warstwy nawierzchni projektowanych chodnikow:

+ Piasek mechanicznie zageszczony do 1s=0,97 gr.15cm

» Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5¢cm

« Kostka betonowa w kolorze czerwonym gr.6.cm
Razem: gr. 26 cm

e Nawierzchnia biezni i skoczni do skoku w dal
Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowg o grubosci min. 14,5 mm,
dwuwarstwowg, antyposlizgowsg, bezspoinowg, nieprzepuszczalng dla wody,
przystosowang do uzytkowania w butach z kolcami.
Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie betonowej lub
asfaltobetonowej, ktéra powinna by¢ sucha, réwna i czysta.
Na odpowiednio przygotowang podbudowe naktada sie za pomocg watka lub natryskarki
podktad, nastepnie wykonuje sie warstwe 10 mm maty, sktadajgcej sie z poliuretanu i
granulatu gumowego i zostawia do utwardzenia. Mate nalezy zaszpachlowa¢ mieszankg
poliuretanu i gumowego pytu EPDM. Na tak wykonang warstwe podktadowg wylewa sie
ptynny poliuretan, ktory zasypuje sie granulatem gumowym EPDM o frakcji 1-4mm, ktéry
pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu systemu zdejmuje sie nadmiar
granulatu.
Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowg zgodnie z
projektem. Kolor nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem.
Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony na wskro$ w masie. Nie dopuszcza sie

granulatu EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu).

Nawierzchnia musi spetniaC parametry:

cecha produktu wielkosc

Catkowita grubos¢ systemu 213 mm
Redukcja sity w temp. 230 C <37 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 230 C <1,9 mm
WytrzymatoS$¢ na rozcigganie 20,80 MPa
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Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 257 %

Tarcie (opor poslizgu) =59

UWAGA:

Zamawiajgcy zgda, aby wszystkie ww. parametry byty potwierdzone przez akredytowane
przez IAAF laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci
co do wielkoSci parametrow nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do

wymaganych parametrow technicznych.

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu
nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajgcy na etapie wykonawstwa

bedzie zgdat przedstawienia przez Wykonawce nizej podanych dokumentow :

1) Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje IAAF
potwierdzajgcy warto$ci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu
(Product Certificate);

2) Certyfikat IAAF (Product Certyficate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na
bieznig;
3) Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu

nawierzchniowego;

4) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajgca jej technologie
wykonania;

5) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rbwnowazny;

6) Deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 14877:2014;

7 Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczgca

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancij;
8) aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki
zarzgdzania jakoScig — EN ISO 9001,

9) Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
e Yrawki - Projektuje sie tawki bez oparcia o wymiarach 205x39cm i wysokosci45cm.

Siedziska z drewna iglastego lakierowanego, siedzisko wzmocnione stalg

lakierowang. Podstawy z betonu piaskowanego w naturalnym kolorze.
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4. Zestawienie powierzchni.

+ Pow. terenu inwestyciji: 3193,69 m? 100%

« Pow. projektowanego boiska: 960 m? 30,06%
trawa naturalna - siana

» Pow. projektowanych ciggéw pieszych: 204,3 m? 6,40%

« Pow. Nawierzchni syntetycznej: 406,4 m? 12,73%

kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze czerwonym

« Pow. czynna biologicznie: 1622,99 m? 50,81%

5. Dziatki przeznaczone pod inwestycje nie lezg na terenie ochrony

konserwatorskiej.

6. Dzialki nie leza na obszarze terenéw gérniczych.

7. Dziakki nie leza na obszarze Natura 2000.
Projektowane obiekty budowlane nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Projektant:

mgr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk
upr. bud. 07/LOOKK/2012
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