RZUT BIEZNI

Detal - bieznia 4-torowa z nawierzchnia poliuretanowa
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PRZEKROJ A—A  skala 1:10
Bieznia 60m 4—torowa — naw. poliuretanowa

Obrzeze betonowe
wibroprasowane 8x30cm
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Podsypka piaskowa gr.10cm

|

Notrysk EPDM gr.2-3mm

SBR gr. 1imm

Podbudowa typu ‘ET* gr. 3omm

Warstwa wyrdwnawcza 0-4mm gr. lcm

Kruszywo 0-31,9mm gr. 20cm

Piasek gr. 15cm

Obrzeze betonowe

wibroprasowane 8x30cm
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Lawa betonowd z oporem
beton B—20

Podsypka piaskowa gr.10cm
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m_AOmc_u PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 L6dz, ul. Tuszynska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:

Budowa boiska pitkarskiego, biezni i skoczni do skokéw w dal przy

Szkole Podstawowej w Zapolicach

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Zapolice, ul. Gtéwna 19, powiat zdunskowolski, woj. tédzkie
dziatka nr ewid. 228/1
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