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OSWIADCZENIE (wymagane z art. 20 ust. 4 prawo budowlane)
pazdziernik 2019r

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu architektoniczno -
budowlanego dla zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa boiska
pitkarskiego, biezni i skoczni do skokow w dal”
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. uprawnien 07/LOOKK/2012

podpis



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/4427/12 Warszawa, 2012-08-14
MPI
DECYZJA

Na podstawic art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pbzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

JAROSEAW KOWALCZYK
magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okrggowej Izby Architektow
z dnia 12.06.2012 r. znak sprawy: 1293/LOOKK/2012
numer 07/LOOKK/2012
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjy 4026/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajgca w caloéei 2adanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zgdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem 0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienid
GeOWNEGO INSPEKTORE NADZORU BUDOWLANEGO

A N OYREKTOR DEPARIAMENTU SKARG | WNICSKOW
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ul. Inowroctawska 5/131
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Izba Architektow
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tdédzka Okrggowa Rada Izby Architektow RP zaswladcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk
posladajacy kwalifikacje zawodowe do peinlenla samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posladanych uprawnlen nr 07/LOOKK/2012,

jest wplsany na liste czlonkéw Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0781.

Cztonek czynny od: 31-08-2012r.

Data | miejsce wygenerowanla zaswiadczenla: 06-09-2019 r. todz.
Zaswladczenle jest wazne do dnia: 31-03-2020 .

Podplsano elektronicznle w systemie Informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswladczenla:

LO-0781-EDA9-3477-34E3-Y11B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajqc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




OPIS DO PROJEKTU BUDOWY BOISKA PILKARSKIEGO,
BIEZNI | SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ZAPOLICACH

Dane ogélne:

Projekt: Budowa boiska pitkarskiego, biezni i skoczni do skokéw w dal

Inwestor: Gmina Zapolice
98-161 Zapolice

Miejsce realizacji: Zapolice, ul. Gtéwna 19, dziatka nr ewid. 228/1

Podstawg opracowania jest:
Umowa z Inwestorem .
Mapa zasadnicza w skali 1:500.
Wizja lokalna.
Koncepcja zatwierdzona przez Inwestora.



1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska pitkarskiego, biezni oraz skoczni do
skoku w dal. Inwestycja zlokalizowana bedzie w Zapolicach przy ul. Gtéwnej 19, na dzialce
o nr ewid.228/1.

W ramach inwestycji projektuje sie:
* boisko do pitki noznej o nawierzchni naturalnej trawiastej o wymiarach pola gry
40 x 24 m oraz strefg bezpieczenstwa po 2 m z kazdej strony, z liniami
szer.10cm
+ chodnik i miejsca utwardzone pod tawki i kosze na $mieci montowanymi do
podtoza.
* uporzadkowanie pozostatego terenu inwestycji poprzez nawiezienie humusu

(Srednio okoto 5 cm) oraz obsianie go trawa,
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Zapolicach przy ul. Gtéwnej 19,
na dziatce o nr ewid.228/1.

Teren jest zagospodarowany, ogrodzony z kazdej strony.

Istniejacy zjazd na teren inwestycji zlokalizowany jest od potnocy.

3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.

* Boisko do pitki noznej o nawierzchni naturalnej trawiastej o wymiarach pola gry

40 x 24 m oraz strefg bezpieczenstwa po 2 m z kazdej strony.

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie naturalng:
» grunt rodzimy,
+ warstwa odsgczajgca z piasku, grubosé¢ po zageszczeniu do do 1s=0,97 15¢cm,
» siatka przeciw kretom PCV,
* warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem, grubo$é po
zageszczeniu 15cm, powinna spetnia¢ norme DIN 18035 cze$é 4,

+ trawa siana o wysokosci koszenia 40 - 60 mm,



Charakterystyka warstwy wegetacyjnej:

Grubosc¢ projektowanej warstwy wynosi 15cm. Warstwa nos$na trawnika to warstwa
wegetacyjna nad warstwg odsaczajaca. Jej zadaniem jest przyjac intensywne
ukorzenienie i wytrzymac uzytkowanie sportowe. Na te warstwe sktada sie odporna na
uzytkowanie, przepuszczalna warstwa wegetacyjna trawnika. Odpowiednio przygotowana
zatrzymuje czg$¢ wody i odprowadza jej nadmiar do warstwy odsgczajgcej. Warstwa
nosna trawnika musi by¢ tak zbudowana, aby mimo zageszczenia spowodowanego jej
korzystaniem, zawierata wystarczajaca ilo$¢ powierzchni porowatej, aby umozliwia¢
oddychanie korzeni.

Sktad powinien by¢ dostosowany do wymagan gatunkowych traw w taki spos6b, aby
zawierata wystarczajgcg ilos¢ powierzchni porowatej, by umozliwi¢ oddychanie korzeni.
Stanowi z reguty mieszanke wierzchniej warstwy rodzimej — humusu, ptukanego piasku i
substancji pomocniczych w tym torfu. Zawartos¢ piasku odpowiada ilosci substancji
miatkich (0,02 mm). Zawarto$¢ substancji organicznych powinna wahac¢ sie w przedziale
od 1% do 3%. Wiekszy udziat substancji organicznych moze obnizy¢ znacznie
przepuszczalnos¢. Warstwa noéna trawnika nie moze zwieraé zadnych substanc;ji
szkodliwych dla roslin. Uzywajac kompostu, nalezy zwrdci¢ uwage, aby przeszedt kontrole
jakosci i byt dobrze sfermentowany, inaczej moga wystagpi¢ problemy wzrostowe. Odradza
sie ze wzgledéw higienicznych stosowanie osadéw $ciekowych i miejskich.

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej:

Podczas mieszania poszczegélnych komponentow nalezy zwréci¢ uwage na to, aby
powstata mieszanka byta niejednorodna: jesli sktadniki wierzchniej warstwy gleby zostang
zbyt rozdrobnione albo przemielone w pyt, powstanie zbyt jednolita mieszanka
przyjmujaca forme zaprawy wowczas wymiana gazowa oraz gospodarka wodna
sprzyjajaca wzrostowi roslin w takim przypadku ulegnie zakt6ceniu. Sktadniki gleby w
mieszance warstwy wegetacyjnej (no$nej trawnika) nie moga by¢ wigksze niz 2mm, a przy
powierzchni nie powinny przekraczaé 3mm - zaleca sig jednakze, aby nie przekraczaty
srednio 1,5mm. W tym celu nalezy mieszanke przesiac przez sita o odpowiedniej wielkosci
oczkach. Jesli wigkszos¢ sktadnikéw bedzie przekraczaé $rednice 3 mm przy powierzchni,
to podczas zawodow sportowych i na skutek pielegnacji zostaje roznoszona i rozdeptana,
przez co powierzchnia warstwy nosnej trawnika moze zostaé zniszczona. Nalezy unikngé
zbyt wysokiej lub zbyt niskiej zawarto$ci wody. Wilgotnos¢ nie powinna byé wyzsza niz
70%, natomiast wysuszona gleba rozpada si¢ i nie moze by¢ uzytkowana. Dzieki dobrze
skomponowanej warstwie no$nej trawnika funkcjonalnos¢ nizej lezacych warstw nie ulega
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ograniczeniu. Nie powinny powstawa¢ $lady jezdzenia o gtebokosci wigkszej niz 2 cm, nie
wskazane jest tez zbyt duze zageszczenie. Udziat ziaren wielkosci 0,02 mm nie powinien
przekracza¢ 10%. Najwieksze ziarno moze mie¢ nie wiecej niz 3,2 mm. Niedopuszczalne
jest stosowanie ziaren powyzej 5 mm, gdyz istnieje niebezpieczenstwo kontuzji
sportowcow, a przy pielegnacji ryzyko uszkodzenia sprzetu ogrodniczego.
Przepuszczalno$¢ wody wymaga mod.k*>1,5 x 10e cm/s przy zawarto$ci wody
doprowadzonej 0,7 wPr i mod.k*>0,6 x 10-cm/s przy zawartosci wody doprowadzonej 0,9

wPr .

Rys.: Obszar krzywej uziarnienia warstwy wegetacyjnej
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Opis mieszanki trawy do siania:

Mieszanka traw przeznaczona na boiska sportowe. Trawa szybko rosnaca tworzy
ciemnozielony, gesty trawnik, odporny na deptanie i uszkodzenia mechaniczne.

Z tego tez powodu bardzo dobrze znosi aktywne i intensywne uzytkowanie murawy.
Regularne koszenie trawnika zapewnia mu dobra kondycje na dtugi czas.

Wydajnosé:
*  przy wysiewie recznym: 1 kg /do 40 m?
*  przy wysiewie siewnikiem: 1 kg / do 50 m2
Koszenie: standardowa kosiarka: 40 - 60 mm

Skfad mieszanki:

+ Zycica trwata - 40%
*  Wiechlina tgkowa - 30%
» Kostrzewa czerwona -20%
* Kostrzewa kepowa -10%



Boisko nalezy oddzieli¢ od terenu istniejacego obrzezami betonowymi 8x30x100cm na
tawie fundamentowej z oporem (beton B-20).

Pod stupki bramek i odciagéw nalezy wykonaé fundamenty poprzez wykopanie otworéw;
cztery fundamenty betonowe dla tulei stupkéw o wymiarach 0,5x0,5x1,1m oraz cztery
fundamenty betonowe dla tulei odciagéw o wymiarach 0,4x0,4x0,6 m (beton B-20).

Wyznaczanie linii boiskowych poprzez malowanie na murawie boiska za pomocag kredy i

wapna (kolor biaty). Szerokos$¢ linii 10 cm.

e Ogrodzenia
Teren inwestycji jest obecnie ogrodzony.

* Wyposazenie boiska
Bramka do pitki noznej petnowymiarowa (7,32x2,44 m) — szt. 2
Typ 1 (wg normy PN-EN 749, mocbwana w tulejach). Swiatto bramki wykonane z profilu
aluminiowego, wewnetrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm), malowanego
proszkowo na kolor biaty (RAL 9003). Swiatto bramki posiada spawane narozniki — stupki
sq faczone z poprzeczka za pomoca aluminiowych tacznikéw. Bramka z odciggami
wykonanymi z rury aluminiowej o $rednicy 50 mm, lakierowanymi proszkowo na kolor biaty
(RAL 9003). Rama dolna siatki sktadana, ze specjalnym zamkiem umozliwiajgcym montaz
zapinki siatki, wykonana z profilu aluminiowego 80x40 mm, zabezpieczonego
antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe na kolor biaty (RAL 9003). Konstrukcja ramy
dolnej utatwia transport i magazynowanie bramki, a takze umozliwiaj koszenie trawy bez
konieczno$ci demontazu bramki. W komplecie elementy ztgczne, narzedzia do montazu
oraz zapinki i zaczepy umozliwiajgce montaz siatki.
Siatki na bramki, polipropylen o gr. min. 3,5 mm, oczko hexagolanle (w ksztatcie plastra
miodu), gigboko$¢ 200/200 cm, kolor biaty.
Bramki i siatki posiadaja: Certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub Certyfikat zgodnosci z norma wydany przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji.
W komplecie: Tuleja aluminiowa do bramek pitkarskich typ 1i2. Wykonana z aluminium,
gteboko$¢ 500 mm, dno spawane; pokrywa tulei aluminiowa do bramek pitkarskich; tuleja
masztu odciggowego aluminiowa; pokrywa tulei masztu odciggowego.
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Choragiewki narozne — szt. 4

Uchylne, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm). Wysokos¢ stupka choragiewki ponad
poziomem murawy: 150cm. Choragiewka z materiatu wodoodpornego w kolorze zéitym.
Stupki choragiewek montowane w tulejach umozliwiajacych prosty demontaz. llos¢: 4

sztuki.

* Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze czerwonym o gr. 6 cm.

Warstwy nawierzchni projektowanych chodnikéw:

* Piasek mechanicznie zageszczony do 1s=0,97 gr. 15cm

* Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5cm

* Kostka betonowa w kolorze czerwonym gr.6 cm
Razem: gr. 26 cm

Oporniki betonowe:

* nasigkliwo$¢ ponizej 5%
* mrozoodporno$¢ , ubytek masy po badaniu ponizej 0,5kg/m2

Wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja
techniczna

Wytrzymato$¢ na zginanie klasa UT 2 5 MPa

Scieralnosé Klasa | <20 mm

(Sredni wynik $cieralnosci — badanie Srednio: 19,60mm
na szerokiej tarczy $ciernej, pomiar
szerokos$ci rowka po badaniu)

Mrozoodpornosé: 0,2446 kg/m2
ubytek masy po badaniu
mrozoodpornosci  z udziatem  soli PN-EN 1340:2004
odladzajacej wynosi odpowiednio
Odpornosé na warunki Klasa D = 1 kg/m2
atmosferyczne
Nasigkliwosc¢ KlasaB<6 %
$rednio: <5%
Ksztatty i wymiary 100x20x8 cm, 100x30x8
cm,

Przed przystapieniem do robét nalezy rozebraé istniejgce nawierzchnie utwardzone oraz inne
elementy i obiekty kolidujace z inwestycja. Gruz z rozbiérki wywiez¢ na wysypisko.
Uksztattowanie terenu nalezy wykonaé w ramach istniejgcych zasobow ziemnych. Nie
przewiduje si¢ podniesienia terenu poprzez nawiezienie gruntu czy piasku z zewnatrz, za
wyjatkiem podbudéw pod utwardzenie.

Do wykonczenia nawierzchni utwardzonych zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30
x 100 cm na tawie betonowej z betonu B20. Odprowadzenie wéd opadowych na teren zielony
dziatki poprzez zaprojektowane spadki.
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W przypadku wystepowania ponizej warstw podbudowy gruntu wysadzinowego lub nieno$nego
nalezy go zastapi¢ gruntem niewysadzinowym do gtebokosci przemarzania.

Wszystkie wystepujace na terenie studzienki, wpusty i wiazy sieci instalacyjnych nalezy
zweryfikowac ,in situ” z projektowanymi rzednymi terenu. W przypadku wystapienia rdznic
wysokosci nalezy je wyréwnac do rzednych projektowanego terenu.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Roboty ziemne, tolerancje wykonania i warunki odbioru, wskazniki zageszczen,
dopuszczalna tolerancja, wykonywac¢ zgodnie z:

* zgodnie z PN-S-02205

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
* zgodnie z PN-S-06102

Nawierzchnia z kostki betonowej:
* zgodnie z PN-EN 1338

Krawezniki i obrzeza betonowe:
* zgodnie z PN-EN 1340

Elementy betonowe:
* zgodnie z PN-EN 206-1

Podsypka cem-piask. (piasek):
* zgodnie z PN-EN 13242

Podsypka cem-piask. (cement):
* zgodnie z PN-EN 197

Podsypka cem-piask. (woda):
® zgodnie z PN-EN 1008

Nawierzchnia biezni i skoczni w dal.

Projektuje si¢ nawierzchnie poliuretanowa typu Natrysk.

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubo$¢ min. 13mm,
dwuwarstwowa, bezspoinowa, przystosowana do uzytkowania w butach z kolcami.
Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw oraz
na warstwie ET.

Na przygotowanej podbudowie nalezy utozyé za pomocg rozktadarki mas poliuretanowych
warstwe podktadowa grubosci min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza sie
lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie: granulatu SBR z recyklingu pod warunkiem dopuszczenia
zastosowania na boiskach szkolnych, granulatu EPDM z pierwotnej produkcji barwionego w
masie, nie dopuszcza sie barwienia powierzchniowego granulatu z recyklingu.

Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykonaé warstwe uzytkowg sktadajaca sie z poliuretanu,
granulatu EPDM oraz pylu gumowego. Skfadniki nalezy doktadnie wymiesza¢, nastepnie
mieszaning natrysna¢ na utwardzong mate gumowa przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
Czynno$¢ powtérzyé celem uzyskania zadanej grubosci (min.2- 3 mm) i struktury.

Po utwardzeniu systemu namalowaé linie odpowiednig farbg poliuretanowg dedykowang do
nawierzchni, linie w kolorze biatym szeroko$é 5cm. Kolor nawierzchni ceglano czerwony.
Odwodnienie powierzchni syntetycznej (nieprzepuszczalnej) zaprojektowane w sposob
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powierzchniowy, na tereny zielone.
Nawierzchnia powinna posiada¢ Certyfikat IAAF i by¢ zamontowana na obiekcie, ktéry otrzymat

Certyfikat IAAF 1 Class oraz posiadaé atest PZH.
Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej

10° C, wilgotno$¢ 40% - 90% i brak opaddw.

Minimalne parametry techniczne, ktére musi speinia¢ oferowana nawierzchnia:

Tabela nr 1
cecha produktu Wielkos¢
Catkowita grubos$¢ systemu 213 mm
Grubo$¢ goérnej warstwy z EPDM 2 2mm
Grubos$¢ dolnej warstwy z SBR 2 11mm
Redukcja sity w temperaturze 23°C 38-40%
Odksztatcenie pionowe w temperaturze | 1,8 - 2,0 mm
23°C
Wytrzymato$¢ na rozciaganie ($rednia) | = 0,69 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu ($rednia) 2 68%
Wspétczynnik tarcia TRRL 90 - 110

UWAGA:
Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne i
akredytowane przez I|AAF laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek
niescistosci i watpliwosci co do wielkosci parametréw nie dopuszcza sie jakichkolwiek
tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametréw technicznych.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu

nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zgdajg dotgczenia do oferty nizej
podanych dokumentéw (na etapie wykonawstwa):

Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje IAAF
potwierdzajgcy wartosci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu
produktu (Product Certificate);

Certyfikat IAAF (Product Certyficate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na
bieznie;

Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu
nawierzchniowego;

Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajgca jej technologie
wykonania;

Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rébwnowazny;
Deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014;

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczgca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwaranciji;

aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki
zarzgdzania jakoscig — EN I1SO 9001;
Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
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Skocznie do skoku w dal
Zaprojektowano skocznie

bezpieczenstwa warstwa ta powinna mie¢ co najmniej 30 cm grubosci
grub. 30-35cm. Szerokos$¢ zeskoczni wynosi 2,87m. Krawedzie zeskocz
obramowanych na gérnej powierzchni elastyczng naktadka EPDM. Sp

jednostronng z rozbiegiem dt.20,78m. Szeroko$é rozbiegu
powinna wynosi¢ 1.22 m + 0.01m. m. Rozbieg wyznaczony biatymi liniami o szerokosci 5 cm,
malowanymi na zewnatrz rozbiegu specjalnymi farbami. Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu
wynosi 1:100 (1,0 %) - zaprojektowano nachylenie 1,0%. Linia odbicia dla skoku w dal powinna
znajdowac sie w odlegtosci od 1 m do 3 m od blizszego konca zeskoczni — zaprojektowano 1,0m.
Zeskocznia, powinna byé¢ wypetniona migkkim wilgotnym piaskiem, ktérego gérna
powierzchnia powinna by¢ na tym samym poziomie co belka do odbicia. Ze wzgledéw

— zaprojektowano warstwe
ni wykonane z kraweznikéw
adek zeskoczni w stosunku

do poziomu belki do odbicia nie moze przekroczy¢ 0,1% w kierunku skoku. Odwodnienie

powierzchni syntetycznej (nieprzepuszczaln

Zielone.
Odbicie w skoku w dal powinno nastapié z belki zagtebionej w rozbiegu, ktérej poziom musi

ej) zaprojektowane w spos6b powierzchniowy, na tereny

by¢ réwny z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Krawedz belki blizsza zeskoczni nazywa sie linig

odbicia. Bezposrednio za linig odbicia celem
umieszczana jest listwa z wktadka plastelino
wykonana z zywicy epoksydowe;j,

plastelinowa. Powinna sktada¢ sie ona ze sztywnej
1.22 m £ 0.01 m. wykonanej z drewna lub z inne
kolorze kontrastujacym z belka do odbicia. Tam g

pomocy sedziom przy okreslaniu waznosci proby
w3a. Belka do odbicia powinna byé¢ prostokatna,

laminowana o wymiarach: diugo$¢ 1.22 m + 0.01 m, szeroko$é 20
cm (+ 2mm) i grubos¢ 10 cm. Powinna byé koloru biatego. Pod belka odwodnienie poprzez rurki
drenarskie fi 15mm w obsypce zwirowej. Elementem

~Wyposazenia” do odbicia jest listwa z wktadka
listwy o szerokosci 10 cm (+ 2 mm) i diugosci

go odpowiedniego materiatu i pomalowanej w
dzie jest to mozliwe, plastelina powinna byé¢ w

trzecim kontrastujagcym do pozostatych kolorze. Listwe nalezy montowa¢ w ptytkim wgtebieniu po
stronie belki blizszej zeskoczni. Gérna powierzchnia listwy powinna wznosi¢ sie od poziomu belki
do wysokosci 7 mm (+ 1 mm). Krawedzie listwy powinny albo by¢ nachylone pod katem 45°, przy

czym powierzchnia listwy znajdujgca sie
grubosci 1 mm wzdtuz catej dtugosci lis

plasteling byto nachylone pod katem 45°.

Rozbieg wykonany w postaci nawierzchni

spadek poprzeczny na teren nieutwardzony.

Belka do skoku w dal

1214

blizej rozbiegu powinna by¢ pokryta warstwg plasteliny o
twy, albo by¢ uciete tak, aby wgtebienie po wypetnieniu

poliuretanowej. Odprowadzenie wody poprzez
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Kosze na $mieci:

DANE TECHNICZNE

+ Szeroko$¢: 0,34 m

+ Dhlugosé: 0,52 m

*  Wysoko$¢: ~1,00 m

+ Glebokos$¢ fundamentowania: -0,60 m

*  Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine
wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

0,52 |
— —ay

Rzut urzadzenia
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_*1,00

+0,00

| -0,60

Przekroj i montaz w betonowym postumencie (beton B-20)

MATERIALY

+ Daszek: stal ocynkowana

* Fundamenty: beton klasy min. B-15

* Nogi: rury stalowe ocynkowane

*  Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana

tawki - Projektuje sie tawki bez oparcia o wymiarach 205x39cm i wysoko$ci45cm.
Siedziska z drewna iglastego lakierowanego, siedzisko wzmocnione stalg lakierowana.
Podstawy z betonu piaskowanego w naturalnym kolorze. Waga tawki z betonowymi
podstawami min 250 kg, dodatkowo montowane do podioza za pomoca kotew
stalowych w postument betonowy o wymiarach 60x30x30cm z betonu B-20.
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Warunki wykonania roboét

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione chocéby w jednym dokumencie stanowigcym czesé
dokumentacji projektowej sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji.
Wszystkie roboty i materiaty majg byé zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem
a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informac;ji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak réwniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacii, a majacych
zdaniem Wykonawcy wplyw na cene elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg
techniczng, funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z
Zamawiajgcym, a takze z innymi obowiazujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich
tresci i postanowien.

STANDARD

Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych
czy technologii nalezy traktowa¢ w my$| art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych" jako
informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do
uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii,
ktérych zastosowanie zagwarantuje speinienie warunkow podstawowych (art. 5 ust. Prawo
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
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Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne
i materiatowe nie moga pociagaé za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych
rozwigzan projektowych i musza uzyskaé akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwiazania wiaza sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno§é formalng i finansowg za
dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje migdzybranzowa oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie intereséw 0soéb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publiczne; i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacja, oceni jej czytelnosé,
spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako taczna catos¢: opis, rysunki opracowania branzowe
powiazane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Nadzér autorski.

Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem sig z cato$cig dokumentaciji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych biedéw w Dokumentaciji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié Pracownie Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktorych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagarn normowych, obowiazujg wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z
instrukcjami  producentéw materiatéw i wyrobow. Wykonawca robét jest zobowigzany do
prowadzenia robét w sposéb Zapewniajgcy dostep do nieruchomosci gruntowych zlokalizowanych
w obrebie planowanej inwestycji, a w razie koniecznosci do przedtozenia uzgodnienia organizac;ji

ruchu na czas budowy.

4. Zestawienie powierzchni.

* Pow. terenu inwestycii: 3193.69 m? 100%

+ Pow. projektowanego boiska: 960 m? 30,06%
trawa naturalna - siana

* Pow. projektowanych ciggéw pieszych: 204,3 m? 6,40%

* Pow. Nawierzchni syntetyczne;j: 406,4 m? 12,73%
kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze czerwonym

* Pow. czynna biologicznie: 1622,99 m? 50,81%

5. Dziatki przeznaczone pod inwestycje nie lezg na terenie ochrony

konserwatorskiej.
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6. Dziatki nie leza na obszarze terenéw gorniczych.

7. Dziatki nie leza na obszarze Natura 2000.
Projektowane obiekty budowlane nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

Projektant:

mgr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk
upr. bud. 07/LOOKK/2012
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