WOJIT GMINY ZAPOLICE

OBWIESZCZENIE Nr 635 /2021
Wojta Gminy Zapolice
z dnia 03 wrzes$nia 2021 r.

o wydaniu w toku postepowania administracyjnego decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na ,,Budowa farmy
fotowoltaicznej 0 maksymalnej mocy do 2 MW wraz z infrastruktura
towarzyszgca, na dzialce o numerze ewidencyjnym 139/4 w obrebie
Swedzieniejewice Kolonia, gmina Zapolice”

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 zm.) obwieszcza
si¢ CO nastgpuje:

8 1. W dniu 03 wrzesnia 2021 r. wydano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia polegajacego na ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do
2 MW wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na dziatce o numerze ewidencyjnym 139/4 w obrgbie
Swedzieniejewice Kolonia, gmina Zapolice”.

8 2. Decyzja zostata wydana na wniosek firmy WMC PC Sp. z.0.0.

8§ 3. Zawiadamiam, ze kazdy zainteresowany ma mozliwo$¢ zapoznania si¢ z treScig wydanej
decyzji oraz dokumentacjg sprawy w siedzibie Urzedu Gminy Zapolice przy ul., Plac Strazacki
5, 98-161 Zapolice w godz. pracy urzedu tj.: poniedziatek 8:00-16.00, wtorek — pigtek 7:30-
15:30.

8 4. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron w postepowaniu przekracza 10, zgodnie z art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021
r. poz. 735 zm.), w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 zm.) niniejsze zawiadomienie zostato dokonane w
drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Gminy w Zapolicach: http://www.zapolice.biuletyn.net oraz na tablicy ogloszen
Urzedu Gminy przy ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, na tablicy ogloszen

Swedzieniejewice Kolonia. Zgodnie z art. 49 Kpa dorgczenie uwaza si¢ za dokonane po uptywie
14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

8 5. Obwieszczenie wchodzi w zycie z dniem 03 wrzesnia 2021 r.

WOJT GMINY ZAPOLICE
WITOLD OLESZCZYK



WOJT GMINY ZAPOLICE

Zapolice, dn. 03 wrzesnia 2021 r.
GKI1.6220.2.2021.MCP
DECYZJA

0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 zm. - powotywanej dalej, jako Kpa) w
zwigzku z art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2
oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 zm.) - powotywanej dalej, jako ustawa 00$), a
takze § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.

W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku firmy WMC PV Sp. z.0.0.

ustalam,

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o
maksymalnej mocy do 2 MW wraz z infrastruktura towarzyszaca, na dzialce o numerze

ewidencyjnym 139/4 w obre¢bie Swedzieniejewice Kolonia, gmina Zapolice”

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsiewziecia nalezy:

1) tras¢ przylacza instalacji fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
(KSE) zaprojektowac poza:
a) terenami wymagajacymi wycinki drzew i krzewow,
b) terenami ciekdw wodnych i rowow melioracyjnych,
C) obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedliskami t¢gowymi oraz uj$ciami rzek,
d) obszarami lesnymi,
e) obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami

ochronnymi zbiornikow wod §rodladowych,



2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

f) obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkoéw
ro$lin, grzybow i1 zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszarami Natura 2000, oraz pozostatymi formami ochrony przyrody,
g) obszarami o  krajobrazic = majgcym  znaczenie  historyczne,  kulturowe

lub/i archeologiczne;

przedsigwzigcie zrealizowa¢ bez wycinki drzew i krzewow;

prace budowlane nalezy ograniczy¢ do pory dziennej;

w trakcie realizacji przedsiewzigcia, na czas przerw w pracy, wykonane na potrzeby

instalacji podziemnej sieci kablowej, teletechnicznej 1 telekomunikacyjnej wykopy, taczace

poszczegodlne elementy farmy, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢

do nich matych zwierzat;

w celu ograniczenia niszczenia miejsc rozrodu 1 zerowania ptazéw, gadéw, ptakéw 1 matych

ssakow, nie nalezy prowadzi¢ prac ziemnych w okresie legowym, tj. od poczatku marca

do potowy pazdziernika. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie ww. prac w innym terminie, jesli

teren bedzie utrzymany w stanie zaoranym lub po przeprowadzeniu kontroli przez specjaliste

przyrodnika pod katem zasiedlenia terenu przez gatunki chronione (1- 3 dni przed

rozpoczgciem prac). W przypadku ryzyka ploszenia zwierzat gatunkow chronionych na

skutek prac ziemnych w sezonie lggowym/rozrodczym/wiosennych migracji ptazéw oraz w

przypadku zasiedlenia terenu przez gatunki chronione, prace nalezy wstrzymac 1 uzyskac

zezwolenie na odstgpstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw podlegajacych ochronie,

zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

stosowa¢ pasywne chlodzenie paneli fotowoltaicznych, inwerterow oraz stacji

transformatoréw poprzez naturalny obieg powietrza atmosferycznego, bez uzycia systemu

z wymuszonym obiegiem powietrza;

nie stosowa¢ zadnych §rodkéw chemicznych spowalniajacych wzrost roslin; wykaszanie

terenu prowadzi¢ po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu legu przez ptaki; wykaszanie

przeprowadzac¢ od centrum farmy w kierunku jej brzegow, aby umozliwi¢ ucieczke zwierzat

1 ograniczy¢ ich $miertelno$¢;

do mycia paneli uzywac jedynie wody;

zainstalowa¢ system nadzoru, ktéry nie bedzie wymagat stalego o$wietlenia; nie uzywac

o$wietlenia stalego terenu przedsigwzigcia w porze nocnej;

10)  odpady zagospodarowac zgodnie z wtasciwg praktyka, tzn.: zminimalizowac ich ilos¢,

gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed



przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych, zapewni¢ ich bezposredni
sprawny odbidr przez uprawnione podmioty, badz ich ponowne wykorzystanie.

11)  Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatow budowlanych i odpadéw oraz
miejsca postoju maszyn budowlanych 1 sprzetu transportowego nalezy zorganizowacé na
terenie utwardzonym, w sposob zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen
do gruntu.

12) W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzgtu budowlanego i1 transportowego oraz przypadkow wystgpienia
zanieczyszczen gruntu i neutralizacj¢ miejsc mogacych powodowac ewentualnie zagrozenia
dla srodowiska gruntowo- wodnego.

13) W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podjac
dzialania zmierzajace do usuni¢cia skutkow i przyczyn awarii.

14)  Odpady niebezpieczne nalezy czasowo magazynowa¢ w szczelnych, zamykanych
pojemnikach wykonanych z materiatbw odpornych na dziatanie chemiczne
magazynowanych odpadéw, na utwardzonym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
srodowisko gruntowo- wodne i przekazywaé wyspecjalizowanym firmom posiadajacym
stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizaciji.

15)  Odpady inne niz niebezpieczne magazynowaé w pojemnikach, kontenerach Iub luzem
W sposOb zorganizowany, selektywny w sposob zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-
wodne.

16)  Czyszczenie elementow instalacji, w tym paneli stonecznych prowadzi¢ z
zastosowaniem wody bez dodatku chemicznych srodkow myjacych;

17) W przypadku zastosowania transformatorow olejowych, w celu zabezpieczenia
srodowiska gruntowo- wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem oleju, pod
wszystkimi transformatorami wykonac szczelng mise olejowa o pojemnosci zapewniajacej

przejecie powyzej 110 % objetosci oleju znajdujacego si¢ w transformatorze.

I1. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, w szczegolnosci w
projekcie budowlanym:

1) maksymalny poziom dzwigku generowany przez jeden transformator nie moze przekroczy¢
warto$ci 56 dB(A);
2) stacje transformatorowa zlokalizowaé z odleglosci nie mniejszej niz 90 m od najblizszej

zabudowy



3) w przypadku zastosowania transformatora olejowego, nalezy wyposazy¢ kontenerows stacje
transformatorowa w szczelng mis¢ olejowa, bedaca w stanie zmagazynowa¢ 100 % oleju
oraz wodg z akcji gasniczej, wykonang z takich materialow, aby ciecz izolacyjna lub olej
nie przedostat si¢ do srodowiska gruntowo-wodnego; warunek ten nic musi by¢ spelniony,
w przypadku zastosowania transformatora bezolejowego.

4) wykona¢ ogrodzenie niepeine z przestrzenig 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawedzi
ogrodzenia, bez podmuréwki, lub z podmuréwka umieszczong w gruncie do poziomu
terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi
migracje drobnym i §rednim zwierzgtom; ogrodzenie wykona¢ w kolorystyce stonowanej o
barwach naturalnych nawigzujacych do otoczenia; dolna krawedz ogrodzenia winna by¢
wykonana w sposob wykluczajacy mozliwos$¢ kaleczenia si¢ zwierzat;

5) w przypadku zastosowania na terenie elektrowni fotowoltaicznej jasnego kruszywa lub
agrowldkniny rozmiescic¢ je jedynie pod panelami fotowoltaicznymi; powierzchnia pokryta
przez jasne kruszywo lub agrowtoknine nie moze by¢ wigksza niz 7 500 m?;

6) stacje transformatorowe i ogrodzenie wykona¢ w kolorystyce stonowanej o barwach
naturalnych nawigzujacych do otoczenia;

7) zastosowa¢ moduty fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwigkszy absorpcje¢

energii promieniowania stonecznego oraz zapobiegnie niepozadanemu efektowi odbicia

$wiatta od powierzchni paneli, tzw. ol$nieniu;

Uzasadnienie

Do Wojta Gminy Zapolice dnia 18 maja 2021 r. wplynat wniosek od firmy WMC PV
Sp. z.0.0. 0 wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z
niezbedng infrastruktura towarzyszaca, na dzialce o numerze ewidencyjnym 139/4 w
obre¢bie Swedzieniejewice Kolonia, gmina Zapolice”.

Po weryfikacji kompletnosci ztozonego wniosku, Wojt Gminy Zapolice zawiadomit
pismem z dn. 20 maja 2021 r., znak: GK1.6220.2.2021.MCP strony postepowania 0 wszczeciu
postepowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Na podstawie przedstawionych danych ustalono, ze planowane przedsigwzigcie nalezy
do kategorii przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko

zawartych w § 3 ust. 1 pkt. 54 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w



sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839), dla ktoérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 oraz pkt 4, ustawy 00$ organ prowadzacy
postepowanie wystgpit pismem znak: GK1.6220.2.2021.MCP z dnia 20 maja 2021 r.
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu oraz do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zdunskiej Woli o wydanie opinii w przedmiocie przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.

Pismem z dnia 01 czerwca 2021 r., znak : WO0S.4220.422.2021.TWo, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, wezwal inwestora do uzupeienia Karty
Informacyjnej Przedsigwzigcia.

W dniu 02 czerwca 2021 r. pismem znak: PO.ZZS.5.435.268.1.2021. KOg Polskie
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wezwat wnioskodawce do uzupetnienia KIP.

Dnia 04 czerwca 2021 r. do tutejszego organu wptyngta opinia Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zdunskiej Woli, znak: PSSE.NS
ZNS.460.10.2021.JOK z dn. 28 maja 2021 r., iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie
stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

Wojt Gminy Zapolice, pismem z dnia 08 czerwca 2021 r., znak:
GKI.6220.2.2021.MCP, wezwal inwestora do uzupetnienia KIP w terminie 21 dni od dnia
otrzymania wezwania.

Dnia 05 lipca 2021 r. do tutejszego organu wptynat wniosek od firmy WMC PV Sp.
7.0.0. 0 wydtuzenie terminu do uzupeinienia brakow w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia.

Pismem z dnia 07 lipca 2021 r. znak: GK1.6220.2.2021.MCP, Wojt Gminy Zapolice
poinformowat wnioskodawce, ze termin do uzupetnienia brakow w KIP zostaje wydtuzony.

Do siedziby tutejszego urzedu w dniu 14 lipca 2021 r. wptyngto uzupetienie KIP od
firmy WMC PV Sp. z.0.0.

W dniu 20 lipca 2021 r., znak: GKI1.6220.2.2021.MCP, tutejszy organ prowadzacy
postgpowanie przestal uzupetienie Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia organom
opiniujgcym.

Dnia 29 lipca 2021 r. do tutejszego organu wptyneta opinia Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zdunskiej Woli, znak: PSSE.NS
ZNS.460.10.2021.JOK z dn. 27 lipca 2021 r., iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie
stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko i podtrzymuje

swoje stanowisko z dnia 28 maja 2021 r.



Pismem z dnia 26 lipca 2021 r., znak: WOOS.4220.422.202.TWo.2, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska zawiadomit tutejszy urzad, ze dotrzymanie terminu ustawowego
wydania przez RDOS w Lodzi orzeczenia konczacego postepowanie w przedmiotowej sprawie
nie jest mozliwe z uwagi na skomplikowanie sprawy administracyjnej, konieczno$¢ doktadnego
przeanalizowania otrzymanej dokumentacji, a takze ewentualng koniecznos$¢ jej uzupetnienia
oraz ze przewidywany termin wydania orzeczenia konczacego postepowanie w przedmiocie
wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko i
ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsigwziecia to 26 sierpnia 2021 r.

W dniu 05 sierpnia 2021 r. wptyneta opinia Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Sieradzu, znak: PO.ZZS.5.435.268.2021.KOg, Ze nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Do siedziby tutejszego urzedu w dniu 18 sierpnia 2021 r., znak:
WO0O0S.4220.422.2021.TWo.3 wplyneta opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi, Ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
WW. Inwestycji.

Uwzgledniajac opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zdunskiej Wola oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko oraz uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00s,
tutejszy organ uznat, Ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko argumentujac to W przedstawiony ponizej
sposob.

Przedmiotowe przedsigwziecie obejmuje budowe elektrowni fotowoltaicznej o mocy
do 2,0 MW wraz z infrastrukturg techniczng niezbedng do jej funkcjonowania. Planowane
przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na terenie dziatkki o nr ew. 139/4, obreb
Swedzieniejewice Kolonia, gmina Zapolice. Catkowita powierzchnia dziatki wynosi 1,9910 ha.
Powierzchnia przedsiewzigcia wyniesie do 18 736 m2 Na analizowanym obszarze zostang
posadowione réwniez, m.in. dwie stacje transformatorowe, ktdra zajmie powierzchni¢ do 100
m2. Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie minimum 17 467,1 m2 W przypadku
zastosowania dwustronnych paneli fotowoltaicznych moze zosta¢ wykorzystane takze jasne
kruszywo, rozmieszone pod panelami fotowoltaicznymi. Grubo$¢ warstwy kruszywa wyniesie
kilka/kilkanascie centymetrow, a ilo§¢ materiatu zaleze¢ bedzie od ilosci 1 rodzaju paneli,

ktérych dobdér okreslony zostanie na etapie projektu budowlanego/wykonawczego.



Powierzchnia zajeta przez kruszywo wyniesie w takim wypadku okoto 40% powierzchni
przedsigwzigcia, tj. okoto 0,75 ha.

Planowane przedsiewziecie sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych elementow:

— jednostronnych, badz dwustronnych paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy do 2 MW,

w liczbie do 8 000 szt.,

— inwerteréw w liczbie do 100 szt. 0 mocy pojedynczego inwertera od 20 do 1000 kW,

— maksymalnie dwie kontenerowe stacje transformatorowe wyposazone, m.in. w
transformator lub transformatory o mocy 2 MVA,

— sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej,

— ogrodzenia,

— innych niezb¢dnych elementéw infrastruktury zwigzanych z budowa i eksploatacja
przedsigwziecia.

Na terenie ww. dziatek, na gruncie nieutwardzonym, zostang posadowione lekkie
przestrzenne konstrukcje metalowe. Na takiej konstrukcji zostang zamontowane modutly
fotowoltaiczne, tworzac rzgdy, tzw. stoty. Teren pomigdzy stotami pozostanie biologicznie
czynny, nieutwardzony. Planowana elektrownia fotowoltaiczna zbudowana zostanie z
wykorzystaniem standardowego ustawienia paneli dwustronnych wzgledem Stonca, tj. w
kierunku potudniowym. Wysokos¢ konstrukcji w rzucie bocznym nie przekroczy 5 m.
Whnioskodawca planuje zastosowac konstrukcje montazowe, ktore zapewnig min. 0,8 m
odlegto$¢ dolnej czesci paneli fotowoltaicznych od powierzchni ziemi. Instalacja nie bedzie
wyposazona w zintegrowany system magazynowania energii. Odlegtos¢ planowanych stacji
transformatorowych od najblizszej zabudowy wynosi¢ bedg ok. 90 m.

W ramach realizacji przedsigwzigcia planuje si¢ wykonanie oswietlenia obiektéw farmy
fotowoltaicznej. Oswietlenie zostanie ograniczone do niezbednego minimum. Wnioskodawca
planuje wykorzystanie, m.in. niskich lamp skierowanych w doét z technologiami typu LED
oraz rozwigzania pozwalajace na wiaczanie oswietlenia, np. w przypadku detekc;ji ruchu.

Planowana instalacja wykonana zostanie z materiatow wykazujacych odpornos¢ na
wysokie temperatury. Biorgc jednak pod uwage, ze w okresie letnim moga pojawiac si¢
ekstremalne fale upatow, Wnioskodawca przewiduje, Ze moze zaistnie¢ potrzeba wdrozZenia
dziatan wspomagajacych prace i wydajno$¢ systemu, tj. zwigzanych z dodatkowym
chtodzeniem. W ramach takiego dziatania Wnioskodawca przewiduje zastosowanie systemu
delikatnego zraszania powierzchni paneli z wykorzystaniem czystej wody, ktora dowozona
bedzie beczkowozem na teren elektrowni fotowoltaicznej. Wnioskodawca nie planuje

wykorzystywania wraz z wodg zadnego typu chtodziw, zawierajacych substancje chemiczne,



ktore moglyby infiltrowac¢ w grunt.

Na terenie planowanego przedsiewzigcia drogi i $ciezki serwisowe pomiedzy
konstrukcjami beda nieutwardzone, co pozwoli na swobodng infiltracje wod opadowych i
roztopowych do gruntu.

Wjazd na teren przedmiotowego przedsigwziecia zlokalizowany zostanie z drogi —
dziatka nr ew. 32.

Teren, na ktorym realizowane bgdzie przedsigwzigcie stanowi teren wiejski (grunty
orne), niezabudowany. Dziatke o nr ew. 139/4 stanowig grunty orne klasy RIVa, RIVb, RVI,
W. Teren realizacji przedsigwzigcia jest terenem rolnym, niezadrzewionym, w zwigzku z
czym nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew ani krzewow.

Obecnie teren realizacji przedsigwzigcia znajduje si¢ gtownie w otoczeniu dziatek o
podobnej strukturze uzytkowania, tj. gruntow wykorzystywanych pod uprawe rolng. Od
poludniowej strony znajduje si¢ trasa szybkiego ruchu.

Powierzchnia pomigdzy stotami fotowoltaicznymi pozostaje powierzchnig aktywna
biologicznie podobnie jak pozostaty teren, (za wyjatkiem powierzchni pod stacjg kontenerowa
oraz miejscami postojowymi, dojéciami czy dojazdami — ok. 1 190 m?), na ktérym bedzie mogta
si¢ rozwija¢ swobodnie roslinnos$c¢.

W celu zlagodzenia badz catkowitego wyeliminowania powstania zagrozen zwigzanych
Z imitacjg powierzchni lustra wody, panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powtoka
antyrefleksyjna.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany uzytkowania przylegtych
gruntéw oraz nie bedzie negatywnie oddziatywac na warunki gruntowo-wodne.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano
maksymalnie dwie stacje transformatorowe, pozwalajace przetransformowac niskie napigcie,
ktore wychodzi z paneli PV na $rednie napiecie, ktorym to farma fotowoltaiczna zostanie
potaczona z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Wnioskodawca planuje
przylaczy¢ przedmiotowe przedsigwzigcie do napowietrznej linii $redniego napigcia (SN)
lokalnego Operatora energetycznego.

Etap eksploatacji instalacji nie bgdzie si¢ wigza¢ z zadnymi stale prowadzonymi
procesami, z uwagi na bezobstugowe i catkowicie automatyczne funkcjonowanie infrastruktury
przedsigwziecia. Czynno$ci obstugowe 1 serwisowe wymagajace udziatu czlowieka, beda
wykonywane periodycznie.

Do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje si¢ standardowe, jak dla tego

typu przedsiewzie¢ zuzycie materialow, surowcow, wody, energii i paliw.



W czasie eksploatacji woda zuzywana bedzie jedynie na potrzeby czyszczenia paneli.
Czyszczenie paneli fotowoltaicznych odbywac si¢ bedzie bez wykorzystywania srodkoéw
chemicznych, za pomocg myjki ci$nieniowej oraz szczotki. Woda do mycia paneli dowozona
bedzie beczkowozem. Standardowa czestotliwos$¢ mycia paneli to okoto 1-2 razy w roku,
szczegOlnie w okresie po ustaniu pylenia drzew. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ doraznego
mycia paneli, w przypadku stwierdzenia wigkszych zabrudzen, tj. np. nagromadzen
odchodow ptakéw. Ilos¢ wykorzystanej wody zaleze¢ bedzie od stopnia zanieczyszczenia
paneli.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ w czasie eksploatacji przedsigwzigcia
wyniesie rocznie do 500 kWh. Potrzeby wiasne instalacji (np. o$wietlenie, monitoring)
zostang pokryte przez samokonsumpcj¢ energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni
fotowoltaicznej, a w nocy energia bedzie pobierana z lokalnej sieci elektroenergetyczne;.

Mozliwe zuzycie wody w czasie likwidacji przedsiewzigcia wigza¢ si¢ bedzie wytacznie
z potrzebami socjalno-bytowymi pracownikéw prowadzgcych demontaz obiektow. Na tym
etapie wystepowac bedzie standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbgdne do napedu
urzadzen odpowiedzialnych za demontaz i transport elementow farmy oraz na energi¢
elektryczng.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzi¢cia wynika, ze w sasiedztwie
planowanej farmy fotowoltaicznej nie sg planowane, czy zrealizowane instalacje o podobnym
charakterze. Tym samym powinno doj$¢ do kumulacji oddzialywan na obszarze, na ktory
bedzie oddzialywac przedsigwzigcie.

Transport niezbednych elementow farmy fotowoltaicznej, ktory odbywat si¢ bedzie
przy wykorzystaniu samochodow cigzarowych/dostawczych, praca maszyn budowlanych i
spalanie przez nie paliw, bedzie miala wpltyw na jako$¢ powietrza (emisja spalin 1 pytow) na
terenie lokalizacji farmy fotowoltaicznej oraz terenach sgsiadujacych z trasami przejazdow.
Oddziatywanie to zostato okreslone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac
budowlanych oraz punktowe. Przedmiotem emisji substancji do powietrza sg najczesciej: pyly
mineralne, produkty spalania paliw, ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. W trakcie
montazu instalacji bedzie miata miejsce emisja niezorganizowana.

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca wiaze si¢
z wytwarzaniem standardowych ilosci i rodzajow odpadow, gtownie z grupy 15, 17 1 20.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwigzana bedzie z powstawaniem niewielkiej
ilosci odpadow, zwigzanych z utrzymaniem farmy, a gtéwnie usuwaniem usterek urzadzen

elektronicznych i elektrycznych.



Etap likwidacji przedmiotowego przedsiewzigcia bedzie istotnym zrddlem odpadow,
glownie z grupy 17. Wszystkie zdemontowane urzadzenia winny zosta¢ poddane recyklingowi
poprzez odzysk wartosciowych czesci i materialow.

Powstate na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy odpady beda zbierane
W sposob selektywny 1 przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadajagcym
niezbedne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub
sktadowanie odpadow).

Zaplanowane prace budowlane wigza¢ si¢ beda z emisjg hatasu. Gtéwnymi emitorami
hatasu oraz wibracji na terenie budowy beda maszyny i urzadzenia budowlane oraz samochody
osobowe i cigzarowe. Emisja hatasu b¢dzie miata charakter punktowy i krotkotrwaty.

Farma fotowoltaiczna na etapie cksploatacji nie bedzie emitowala zanieczyszczen
do powietrza, w zwigzku z jej funkcjonowaniem nie beda powstawaly $cieki bytowe
ani technologiczne. Wody opadowe i roztopowe bgda odprowadzane samoistnie do gruntu.
Poza pracami budowlanymi oraz przylaczeniowymi na etapie realizacji oraz okresowa
konserwacja paneli fotowoltaicznych, ich myciem czy okresowym koszeniem terenu
przedsiewziecia, praca elektrowni odbywac si¢ bedzie bezobstugowo. Na etapie eksploatacji
farmy emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter marginalny i nie bgdzie miala
szkodliwego wptywu na §rodowisko.

W trakcie eksploatacji przedsiewzigcie bedzie rowniez oddzialywaé na srodowisko w
sposob ciagly, w zakresie emisji pol elektromagnetycznych. Ze wzgledu na niskie i $rednie
napigcie nie nastapi jednak przekroczenie dopuszczalnych norm. Oddziatywanie to bedzie
odwracalne — trwajace do czasu zakonczenia eksploatacji obiektu i zamknie si¢ w granicach
przedsiewzigcia.

Dzigki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim katem, wody opadowe
beda odprowadzane bezposrednio do gruntu. Woda nie bgdzie stanowita niebezpieczenstwa
dla srodowiska gruntowo-wodnego (bedzie to mieszanina wody oraz kurzu osadzonych na
panelach w ciggu roku). Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane samoistnie na terenie
planowanego przedsigwzigcia.

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji instalacji srodowisko gruntowo-wodne
nie bedzie narazone na negatywne oddziatywanie farmy fotowoltaicznej. Dla instalacji zostana
zastosowane transformatory olejowe lub zywiczne. Ponadto, panele fotowoltaiczne beda myte
jedynie woda. Na etapie realizacji przedsigwzigcia zostanie utworzone zaplecze socjalno-
bytowe w postaci przenos$nych toalet dla pracownikow. Toalety beda serwisowane przez firmg

zajmujgca si¢ wywozem nieczystosci ptynnych, posiadajaca stosowne zezwolenia.



Jest to przedsiewzigcie, w przypadku ktérego nie wystepuje ryzyko powaznej awarii.
Na podstawie ztozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze przedsigwziecie bedzie realizowane
poza miejscem wystepowania obszarOw wodno-btotnych, poza terenami o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz uj$¢ rzek. Przedmiotowe przedsiewzigcie
lezy poza obszarami wybrzezy oraz gorskimi, znajduje si¢ w sgsiedztwie terendéw lesnych.

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika,
ze przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochronag,
w tym strefami ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikow wod $rodlagdowych.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1098). Najblizej potozonymi obszarami jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki
— w odlegtosci ok. 8,0 km oraz rezerwat Jodty Laskie im. Stanistawa Kostki Wisinskiego — w
odlegtosci ok. 8,0 km.

Biorac pod uwagg pomijalne, niewykraczajace poza teren przedsigwzigcia oddziatywanie
planowanego przedsiewzigcia na poszczegodlne komponenty $rodowiska oraz zastosowane
rozwigzania chronigce §rodowisko mozna stwierdzi¢, ze budowa i eksploatacja elektrowni
fotowoltaicznej nie spowoduje znaczacego zagrozenia dla ww. obszardw.

Planowane przedsigwzigcie nie sasiaduje bezposrednio z obszarami Natura 2000.
Najblizej zlokalizowanym obszarem nalezgacym do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000
od planowanego przedsigwzigcia jest obszar majacy znaczenie dla Wspodlnoty Grabia
PLH100021 — w odlegtosci ok. 3,3 km. Zuwagi na rodzaj i charakterystyke, skalg
przedsigwziecia oraz odleglto$¢ nie bedzie miata znaczacego negatywnego oddziatywania na
cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$¢ obszarow 1 spojnos¢ Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana jest poza
glownymi i regionalnymi korytarzami ekologicznymi. Z uwagi na sasiedztwo terendw lesnych
oraz polozenie farmy fotowoltaicznej na terenach rolnych, a zwigzku z tym z mozliwos$cia
wystepowania kregowcoOw malych zaleca si¢ wykona¢ ogrodzenie siatkowe niepetne z
przestrzenia do 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia, bez podmurowki lub
z podmuréwka umieszczong w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie
istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi migracje matym zwierzetom, a tym samym
pozwoli na utrzymanie rownowagi przyrodniczej. Dodatkowo przy projektowaniu farmy
przewidzie¢ dziatania redukujgce mozliwos¢ wystgpienia negatywnego oddzialywania

w stosunku do fauny nietoperzy (zabezpieczenie otworéw przez dostgpem nietoperzy) oraz



dziatania redukujace negatywne oddzialywanie na krajobraz, tj. wykluczenie stosowania
elementow a barwach odbiegajacych od naturalnych.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowane przedsigwzigcie
realizowane jest poza obszarami, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly
przekroczone oraz poza obszarami o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne. Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie na terenie gminy
Zapolice, gdzie gestosé zaludnienia wynosi 62,1 os6b/km? (wg GUS).

W obszarze planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja jeziora, tereny uzdrowisk i
obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Na podstawie ztozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze zasi¢g oddzialywania
przedsigwzigcia pokrywac si¢ bedzie z terenem jego realizacji i nie bedzie oddziatywaé na
tereny przylegajace do dziatki inwestycyjnej. Brak jest transgranicznego oddzialywania na
srodowisko ze wzgledu na potozenie planowanego przedsigwzigcia w centralnej Polsce.

W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej, prace zwigzane z budowg planowanego
przedsiewzigcia prowadzone beda wytacznie w porze dziennej. Ponadto z pracy eliminowane
beda niesprawne urzadzenia techniczne mogace powodowaé podwyzszony poziom hatasu w
ich otoczeniu, przestrzegana bedzie zasada wyltaczania silnikow podczas przerw w pracy.

Etap eksploatacji przedsiewzigcia farmy fotowoltaicznej bedzie wigzal si¢ z
zastosowaniem inwerterow oraz transformatorow (transformator zostanie umieszczony
wewnatrz pomieszczenia stacji kontenerowej). Zwazywszy na fakt, iz farma fotowoltaiczna
produkuje energie jedynie w trakcie dnia, nalezy zalozy¢, iz tym bardziej w ciaggu nocy nie
istnieje  zagrozenie przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw dzwieku, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Oddziatywanie w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie zwigzane z stalym zajgciem
gruntow,  gtownie pod  przedsigwzigcie 1 wykonaniem  niezbednych  prac
budowlanych/montazowych, ktore beda miaty charakter krotkotrwaty. Oddziatywanie w fazie
eksploatacji bedzie mie¢ charakter ciagly.

Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata charakter oddzialywania
bezposredniego, krotkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakonczenia prac budowlanych,
stan powietrza osiggnie parametry jakos$ci powietrza na poziomie tta — wrdci do stanu
przedrealizacyjnego.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materiatéw oraz bioragc pod uwage

powyzsze, postanowiono jak w sentencji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Sieradzu za posrednictwem Wojta Gminy Zapolice w terminie
14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 11 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktoéry wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem mozliwosci zaskarzenia takiej decyzji
do WSA.

WOJT GMINY ZAPOLICE
WITOLD OLESZCZYK

Zalaczniki:

1. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.

Otrzymujg.:
1. WMC PV Sp. z.0.0.

2. Strony postepowania administracyjnego, informowane w trybie art. 49 Kpa;
3. ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi;
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zdunskiej Woli

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.



Zapolice, dnia 03 wrzesnia 2021 r.
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Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsiewzigcie obejmuje budowe elektrowni fotowoltaicznej o mocy
do 2,0 MW wraz z infrastrukturg techniczng niezbedng do jej funkcjonowania. Planowane
przedsigwziecie bedzie zlokalizowane na terenie dziatki o nr ew. 139/4, obreb
Swedzieniejewice Kolonia, gmina Zapolice. Catkowita powierzchnia dziatki wynosi 1,9910 ha.
Powierzchnia przedsiewzigcia wyniesie do 18 736 m? Na analizowanym obszarze zostang
posadowione rdwniez, m.in. dwie stacje transformatorowe, ktéra zajmie powierzchni¢ do 100
m2. Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie minimum 17 467,1 m? W przypadku
zastosowania dwustronnych paneli fotowoltaicznych moze zosta¢ wykorzystane takze jasne
kruszywo, rozmieszone pod panelami fotowoltaicznymi. Grubo$¢ warstwy kruszywa wyniesie
kilka/kilkanascie centymetrow, a ilo§¢ materialu zaleze¢ bedzie od ilosci 1 rodzaju paneli,
ktorych dobdr okreslony zostanie na etapie projektu budowlanego/wykonawczego.
Powierzchnia zajeta przez kruszywo wyniesie w takim wypadku okoto 40% powierzchni
przedsiewzigcia, tj. okoto 0,75 ha.

Planowane przedsiewzigcie sktadac¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementow:

— jednostronnych, badz dwustronnych paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy do 2 MW,

w liczbie do 8 000 szt.,

— inwerteréw w liczbie do 100 szt. 0 mocy pojedynczego inwertera od 20 do 1000 kW,

— maksymalnie dwie kontenerowe stacje transformatorowe wyposazone, m.in. w
transformator lub transformatory o mocy 2 MVA,

— sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej,

— ogrodzenia,



— innych niezbednych elementéw infrastruktury zwigzanych z budowa i1 eksploatacja
przedsiewzigcia.

Na terenie ww. dziatek, na gruncie nieutwardzonym, zostang posadowione lekkie
przestrzenne konstrukcje metalowe. Na takiej konstrukcji zostang zamontowane moduly
fotowoltaiczne, tworzgc rzedy, tzw. stoty. Teren pomiedzy stotami pozostanie biologicznie
czynny, nieutwardzony. Planowana elektrownia fotowoltaiczna zbudowana zostanie z
wykorzystaniem standardowego ustawienia paneli dwustronnych wzgledem Stonca, tj. w
kierunku poludniowym. Wysokos¢ konstrukcji w rzucie bocznym nie przekroczy 5 m.
Whnioskodawca planuje zastosowaé konstrukcje montazowe, ktore zapewnig min. 0,8 m
odleglto$¢ dolnej czgsci paneli fotowoltaicznych od powierzchni ziemi. Instalacja nie bedzie
wyposazona w zintegrowany system magazynowania energii. Odlegto$¢ planowanych stacji
transformatorowych od najblizszej zabudowy wynosi¢ beda ok. 90 m.

W ramach realizacji przedsigwzigcia planuje si¢ wykonanie oswietlenia obiektow farmy
fotowoltaicznej. Oswietlenie zostanie ograniczone do niezbednego minimum. Wnioskodawca
planuje wykorzystanie, m.in. niskich lamp skierowanych w dét z technologiami typu LED oraz
rozwiazania pozwalajace na wilaczanie o$wietlenia, np. w przypadku detekcji ruchu.

Planowana instalacja wykonana zostanie z materialdw wykazujacych odporno$¢ na
wysokie temperatury. Biorgc jednak pod uwage, ze w okresie letnim moga pojawiaé si¢
ekstremalne fale upatow, Wnioskodawca przewiduje, ze moze zaistnie¢ potrzeba wdrozenia
dziatah wspomagajacych prace i1 wydajno$¢ systemu, tj. zwigzanych z dodatkowym
chtodzeniem. W ramach takiego dziatania Wnioskodawca przewiduje zastosowanie systemu
delikatnego zraszania powierzchni paneli z wykorzystaniem czystej wody, ktéra dowozona
bedzie beczkowozem na teren elektrowni fotowoltaicznej. Wnioskodawca nie planuje
wykorzystywania wraz z wodg zadnego typu chtodziw, zawierajacych substancje chemiczne,
ktére moglyby infiltrowa¢ w grunt.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia drogi 1 S$ciezki serwisowe pomigdzy
konstrukcjami bedg nieutwardzone, co pozwoli na swobodng infiltracje wod opadowych i
roztopowych do gruntu.

Wijazd na teren przedmiotowego przedsiewzigcia zlokalizowany zostanie z drogi —
dziatka nr ew. 32.

Teren, na ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie stanowi teren wiejski (grunty orne),
niezabudowany. Dziatke o nr ew. 139/4 stanowig grunty orne klasy RIVa, RIVb, RVI, W.
Teren realizacji przedsigwzigcia jest terenem rolnym, niezadrzewionym, w zwigzku z czym

nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew ani krzewow.



Obecnie teren realizacji przedsigwzigcia znajduje si¢ gtownie w otoczeniu dziatek o
podobnej strukturze uzytkowania, tj. gruntow wykorzystywanych pod uprawe rolng. Od
poludniowej strony znajduje si¢ trasa szybkiego ruchu.

Powierzchnia pomiedzy stotami fotowoltaicznymi pozostaje powierzchnig aktywng
biologicznie podobnie jak pozostaty teren, (za wyjatkiem powierzchni pod stacjg kontenerowsa
oraz miejscami postojowymi, dojéciami czy dojazdami — ok. 1 190 m?), na ktérym bedzie mogta
si¢ rozwija¢ swobodnie ro$linnos¢.

W celu ztagodzenia badz catkowitego wyeliminowania powstania zagrozen zwigzanych
Z imitacjg powierzchni lustra wody, panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powtoka
antyrefleksyjna.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany uzytkowania przylegtych
gruntow oraz nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na warunki gruntowo-wodne.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano
maksymalnie dwie stacje transformatorowe, pozwalajace przetransformowaé niskie napigcie,
ktore wychodzi z paneli PV na $rednie napiecie, ktorym to farma fotowoltaiczna zostanie
potaczona z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Wnioskodawca planuje
przytaczy¢ przedmiotowe przedsigwzigcie do napowietrznej linii §redniego napigcia (SN)
lokalnego Operatora energetycznego.

Etap eksploatacji instalacji nie bgdzie si¢ wigza¢ z zadnymi stale prowadzonymi
procesami, z uwagi na bezobstugowe i catkowicie automatyczne funkcjonowanie infrastruktury
przedsiewziecia. Czynno$ci obslugowe i1 serwisowe wymagajace udziatu cztowieka, beda
wykonywane periodycznie.

Do realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia przewiduje si¢ standardowe, jak dla tego
typu przedsiewzie¢ zuzycie materialow, surowcoéw, wody, energii i paliw.

W czasie eksploatacji woda zuzywana bedzie jedynie na potrzeby czyszczenia paneli.
Czyszczenie paneli fotowoltaicznych odbywaé si¢ bedzie bez wykorzystywania $rodkow
chemicznych, za pomocg myjki ciSnieniowej oraz szczotki. Woda do mycia paneli dowozona
bedzie beczkowozem. Standardowa czestotliwos¢ mycia paneli to okoto 1-2 razy w roku,
szczegoOlnie w okresie po ustaniu pylenia drzew. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ doraznego
mycia paneli, w przypadku stwierdzenia wigkszych zabrudzen, tj. np. nagromadzen odchodéw
ptakow. Ilos¢ wykorzystanej wody zaleze¢ bedzie od stopnia zanieczyszczenia paneli.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ w czasie eksploatacji przedsiewzigcia wyniesie
rocznie do 500 kWh. Potrzeby wiasne instalacji (np. oswietlenie, monitoring) zostang pokryte

przez samokonsumpcje¢ energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni fotowoltaicznej, a



W nocy energia bedzie pobierana z lokalnej sieci elektroenergetyczne;.

Mozliwe zuzycie wody w czasie likwidacji przedsiewziecia wigzac si¢ bedzie wylacznie
z potrzebami socjalno-bytowymi pracownikow prowadzacych demontaz obiektow. Na tym
etapie wystgpowaé bedzie standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbedne do napedu
urzagdzen odpowiedzialnych za demontaz i transport elementow farmy oraz na energi¢
elektryczna.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzi¢cia wynika, ze w sasiedztwie
planowanej farmy fotowoltaicznej nie sg planowane, czy zrealizowane instalacje o podobnym
charakterze. Tym samym powinno doj$¢ do kumulacji oddzialtywan na obszarze, na ktory
bedzie oddziatywacé przedsigwzigcie.

Transport niezbednych elementéw farmy fotowoltaicznej, ktory odbywal si¢ bedzie
przy wykorzystaniu samochodéw ci¢zarowych/dostawczych, praca maszyn budowlanych i
spalanie przez nie paliw, bedzie miala wplyw na jako$¢ powietrza (emisja spalin i pytow) na
terenie lokalizacji farmy fotowoltaicznej oraz terenach sgsiadujacych z trasami przejazdow.
Oddzialywanie to zostalo okreslone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac
budowlanych oraz punktowe. Przedmiotem emisji substancji do powietrza sg najczgsciej: pyly
mineralne, produkty spalania paliw, ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. W trakcie
montazu instalacji bedzie miata miejsce emisja niezorganizowana.

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg wigze si¢
z wytwarzaniem standardowych ilosci i rodzajow odpaddw, gtownie z grupy 15, 17 i 20.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwigzana bedzie z powstawaniem niewielkiej
ilosci odpadow, zwigzanych z utrzymaniem farmy, a gldéwnie usuwaniem usterek urzadzen
elektronicznych i elektrycznych.

Etap likwidacji przedmiotowego przedsiewzigcia bedzie istotnym Zrodtem odpadow,
gléwnie z grupy 17. Wszystkie zdemontowane urzadzenia winny zosta¢ poddane recyklingowi
poprzez odzysk wartosciowych czesci 1 materialow.

Powstale na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy odpady beda zbierane
W sposob  selektywny 1 przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadajacym
niezbedne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub
sktadowanie odpadow).

Zaplanowane prace budowlane wigza¢ si¢ beda z emisjg hatasu. Gtéwnymi emitorami
hatasu oraz wibracji na terenie budowy beda maszyny i1 urzadzenia budowlane oraz samochody

osobowe i cigzarowe. Emisja hatasu b¢dzie miata charakter punktowy i krotkotrwaty.



Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie bedzie emitowata zanieczyszczen
do powietrza, w zwigzku z jej funkcjonowaniem nie beda powstawaly $cieki bytowe
ani technologiczne. Wody opadowe i roztopowe bgda odprowadzane samoistnie do gruntu.
Poza pracami budowlanymi oraz przylaczeniowymi na etapie realizacji oraz okresowa
konserwacjg paneli fotowoltaicznych, ich myciem czy okresowym koszeniem terenu
przedsiewzigcia, praca elektrowni odbywac si¢ bedzie bezobstugowo. Na etapie eksploatacji
farmy emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter marginalny i nie bg¢dzie miala
szkodliwego wptywu na srodowisko.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecie bedzie rowniez oddziatywaé na §rodowisko w
sposob ciagly, w zakresie emisji pol elektromagnetycznych. Ze wzgledu na niskie 1 $rednie
napigcie nie nastapi jednak przekroczenie dopuszczalnych norm. Oddziatywanie to bedzie
odwracalne — trwajace do czasu zakonczenia eksploatacji obiektu i zamknie si¢ w granicach
przedsigwziecia.

Dzigki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim katem, wody opadowe
beda odprowadzane bezposrednio do gruntu. Woda nie bgdzie stanowita niebezpieczenstwa
dla srodowiska gruntowo-wodnego (bedzie to mieszanina wody oraz kurzu osadzonych na
panelach w ciggu roku). Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane samoistnie na terenie
planowanego przedsiewzigcia.

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji instalacji srodowisko gruntowo-wodne
nie bedzie narazone na negatywne oddziatywanie farmy fotowoltaicznej. Dla instalacji zostana
zastosowane transformatory olejowe lub zywiczne. Ponadto, panele fotowoltaiczne bedg myte
jedynie wodga. Na etapie realizacji przedsigwzigcia zostanie utworzone zaplecze socjalno-
bytowe w postaci przeno$nych toalet dla pracownikow. Toalety beda serwisowane przez firme
zajmujaca si¢ wywozem nieczystosci ptynnych, posiadajaca stosowne zezwolenia.

Jest to przedsigwzigcie, w przypadku ktdrego nie wystepuje ryzyko powaznej awarii.
Na podstawie zlozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie bedzie realizowane
poza miejscem wystepowania obszaroOw wodno-btotnych, poza terenami o plytkim zaleganiu
wod podziemnych, w tym siedlisk t¢gowych oraz uj$¢ rzek. Przedmiotowe przedsigwzigcie
lezy poza obszarami wybrzezy oraz gorskimi, znajduje si¢ w sasiedztwie terendw lesnych.

Z informacji zamieszczonych w Kkarcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika,
ze przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrona,
w tym strefami ochronnymi uje¢ wéd i1 obszarami ochronnymi zbiornikow wod $rodladowych.

W celu ograniczenia ucigzliwos$ci hatasowej, prace zwigzane z budowa planowanego

przedsiewziecia prowadzone beda wytacznie w porze dziennej. Ponadto z pracy eliminowane



beda niesprawne urzadzenia techniczne mogace powodowa¢ podwyzszony poziom hatasu w
ich otoczeniu, przestrzegana bedzie zasada wytaczania silnikOw podczas przerw w pracy.

Etap eksploatacji przedsiewzigcia farmy fotowoltaicznej bedzie wigzal si¢ z
zastosowaniem inwerterow oraz transformatoréw (transformator zostanie umieszczony
wewnatrz pomieszczenia stacji kontenerowej). Zwazywszy na fakt, iz farma fotowoltaiczna
produkuje energi¢ jedynie w trakcie dnia, nalezy zalozy¢, iz tym bardziej w ciggu nocy nie
istnieje  zagrozenie przekroczenia dopuszczalnych pozioméw dzwigku, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomoéw hatasu w Srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Oddziatywanie w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie zwigzane z stalym zajgciem
gruntow,  gléwnie pod  przedsiewzigcie 1 wykonaniem  niezbednych  prac
budowlanych/montazowych, ktore beda miaty charakter krotkotrwaty. Oddziatywanie w fazie
eksploatacji bedzie mie¢ charakter ciaggty.

Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata charakter oddzialywania
bezposredniego, krotkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakonczenia prac budowlanych,
stan powietrza osiggnie parametry jakoSci powietrza na poziomie tta — wrdci do stanu

przedrealizacyjnego.



