PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty drogowe
1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze | rozbiorkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 8-10 cm m
d.1./0101-02
1
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ~ 5cm z wywo- [m2
d.1.)/0102-03 zem materialu z rozbiérki na odl. do 5 km - do ponownego wykorzystania. Fre-
1 zowanie na poczatku i koricu odcinka.
25,0*4,0 m?2 100,00
RAZEM 100,00
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm z wywo- m2 :
d.1.|0102-01 zem materialu z rozbiérki na odl. do 5 km - frezowanie miejscowych nieréw-
1 nosci nawierzchni. Przyjeto 30% powierzchni
10460,0*0,30 m2 3138,00
RAZEM 3 138,00
4/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci écinania5cm m2
d.1.{1301-05 Krotnos¢ = 0,5
1
2300,0"2*0,75 m2 3 450,00
RAZEM 3 450,00
5|KNR 2-01 Wywoz mas ziemnych na odleglo$é do 10km m3
d.1.0212-07
1/0214-04 i
3450,0*0,05%1,05 m3 181,13 !
RAZEM 181,13
6|KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Ro- |m
d.1./0806-02 zebranie kraweznikéw zjazdéw. Do ponownego montazu.
1
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
7/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.1./0803-02 cementowo-piaskowej. Rozebranie czeéci zjazdéw. Do ponownego
1 przetozenia.
30,00%2,0 m2 60,00 ?
} | RAZEM | 60,00
1.2 Jezdnia
8/KNB AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- m2 [
d.1./0202-01 wy tluczniowej; ubytkéw nawierzchni, duzych nier6wnosci, zuzycie emulsji 0,8
2 ka/m2. Przyjeto 20% powierzchni.
10560,0*0,20 m2 2112,00
RAZEM 2112,00
9|KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfalto-|t
d.1.|1108-02 wymi. Wyréwnanie nieréwnosci nawierzchni. Przyjgto 75kg/m2. Przyjeto 20%
2 powierzchni do wyréwnania.
10560,070,20*0,075 t 158,40
RAZEM 158,40
10/KNR AT-04 |Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geosiatki z wiokien szkla- |m?2
d.1.|0104-01 nych 100kN/m.
2
10560,0 m?2 10 560,00
RAZEM 10 560,00
T1/KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierz- m2
d.1.|0202-02 chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
10560,00 m2 10 560,00 i
RAZEM 10 560,00
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 5 |m?2
d.1.]0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC11S KR3
2 Krotnos¢ = 1,25
10560,00 m2 10 560,00
RAZEM 10 560,00
1.3 Pobocze
13/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0112-04 8 cm. Uzupetnienie pobocza
3
2300,0%0,5"2 m?2 2 300,00
RAZEM 2 300,00
14|KNNR 6 Utozenie | zageszczenie destruktu grubosci do 5¢cm. Materiat z frezowania jez- m2
d.1./0110-01 dni.
3
2300,0*0,50*2 m2 | 2 300,00
| RAZEM | 2 300,00
1.4 |Rowy

Mavman DDA Warain 4 80 Ke mandimes 30445 1 b mumile: Barkiaidas




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNNR-W 10 |Plantowanie reczne skarp i dna rowdw; grunt kat. I-11 m2
d.1./2319-01
4
2300,0*0,6*2 m?2 2 760,00
RAZEM 2 760,00
1.5 Przebudowa zjazdéw
16|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki z rozbidrki.
5
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
17|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowe]j grubosci 8 cm na podsypce cementowo-  |m2
d.1.|10502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem. Kostka z rozbidrki.
5
60,00 m2 60,00
RAZEM 60,00
2 Roboty dodatkowe iy ol
2.1 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
18 Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym |ryczait
d.2. projektem organizacji ruchu
1
1,00 ryczalt 1,00 T i
RAZEM ~ 1,00
19|KNNR 6 Rozebranie progu zwalniajgcego m )
d.2.|0808-06
1
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
20|[KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczerstwa ruchu - progi zwalniajace listwowe o szer. do 1,0 |szt.
d.2.|10209-01 m z tworzywa sztucznego
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21 Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych ryczalt | 7
d.2. | |
1 1
1,00 [ryczalt | 1,00
| | RAZEM 1,00
2.2 Roboty uzupetniajace :
22|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetos$ci beto- |m3 :
d.2.|1305-03 nu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 - 8 szt. |
5 [
80,3 m3 I 2,40
| RAZEM 2,40
23 Obstuga geodezyjna na budowie ryczatt | i
d.2. [
2 ]
1,00 ryczatt | 1,00
| RAZEM 1,00
d224 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza |ryczatt ‘
2 |
1,00 |ryczatt | 1,00
a | RAZEM 1,00
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