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Opis  techniczny  do  projektu  remontu  drogi  gminnej  Nr 119024E 
w  miejscowości  Swędzieniejewice,  gmina  Zapolice 

 
I. Podstawa  opracowania 

Podstawę  opracowania  stanowią: 
1.1   Mapa  sytuacyjno - wysokościowa  do celów  opiniodawczych 

w  skali  1:500 
1.2 Uzgodnienia  z  Inwestorem 
1.3 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia   

2  marca  1999 r. w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie   
(Dz. U. Nr  43  z  14  maja  1999 r.  z  późniejszymi  zmianami) 

 
II. Stan  istniejący 

Droga  w  miejscowości  Swędzieniejewice  ma  2350 m  długości. 
Szerokość  jezdni  jest  zmienna  od  4,1 m  do  5,0 m  oraz  obustronne  pobocza  
szerokości  od  0,75 m  do  1,0 m.  Za  poboczem  znajduje  się  rów  przydrożny. 
Istniejąca  jezdnia  wykonana  jest  z  mieszanki  mineralno  asfaltowej  grubości  
~5 cm  oraz  podbudowy  z  kruszywa  łamanego.  Stan  jezdni  jest  zły. 
Występują  liczne  zadolenia  i  ubytki  nawierzchni  bitumicznej.  Na  jezdni  
występują  spękania  sitkowe. 
 

III. Projekt  remontu 
Istniejącą  nawierzchnie  bitumiczną  należy  sfrezować  korekcyjnie  grubości  
~2cm  w  miejscach  dużych  deformacji.  W  miejscach  zadoleń  i  ubytków   
w  jezdni  należy  ułożyć  warstwę  wyrównawcza  z  BA AC11W  KR2  w  ilości  
~75kg/m2.  Przygotowane  podłoże  należy  skropić  lepiszczem  asfaltowym   
i  ułożyć  na  nim  geosiatkę  z  włókien  szklanych  przeznaczoną  do  zbrojenia  
warstw  bitumicznych  o  wytrzymałości  100kN/m.  Następnie  należy  ułożyć  
warstwę  ścieralną  z  betonu  asfaltowego  typu  AC11S  KR3  gr.  5 cm. 
Konstrukcja  jezdni : 
 1 -  warstwa  ścieralna  z  BA  AC11S  KR3  gr. 5 cm, 
 2 -  geosiatka  z  włókien  szklanych, 
 3 -  warstwa  wyrównawcza  z  BA  AC11W  KR2  ~75kg/m2, 
 4 -  istniejąca  nawierzchnia. 
Istniejące  pobocza  gruntowe  należy  oczyścić  z  istniejącej  roślinności,  
wyprofilować  ze  spadkiem  od  6%  do  8%  w  kierunku  rowu  oraz  wzmocnić  
destruktem  asfaltowym  uzyskanym  z  frezowania  jezdni. 

 
IV.  Odwodnienie 

Odwodnienie  powierzchniowe  nawierzchni  zapewnia  pochylenie 
poprzeczne  i  podłużne  jezdni.  Pochylenie  poprzeczne  odprowadza  wodę  do   
rowu  przydrożnego.   
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