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Opis  techniczny  do  projektu  remontu  drogi  gminnej  Nr 119014E
w  miejscowości  Jelno,  gmina  Zapolice

I. Podstawa  opracowania
Podstawę  opracowania  stanowią:
1.1  Mapa  sytuacyjno - wysokościowa  do celów  opiniodawczych

w  skali  1:500
1.2 Uzgodnienia  z  Inwestorem
1.3 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

2  marca  1999 r. w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie
(Dz. U. Nr  43  z  14  maja  1999 r.  z  późniejszymi  zmianami)

II. Stan  istniejący
Droga  w  miejscowości  Jelno  ma  1376 m  długości.
Szerokość  jezdni  jest  zmienna  i  wynosi  od  3,6 m  do  4,0 m  oraz  obustronne
pobocza  szerokości  0,75 m.  Za  poboczem  znajduje  się  rów  przydrożny.
Istniejąca  jezdnia  wykonana  jest  z  mieszanki  mineralno  asfaltowej  grubości
do 3 cm  oraz  podbudowy  z  kruszywa  łamanego.  Stan  jezdni  jest  bardzo  zły.
Występują  liczne  zadolenia,  ubytki  nawierzchni  bitumicznej  i  wypłaszczenie
przekroju  poprzecznego  jezdni  co  powoduje  utrzymywanie  się  zastoisk  wody.

III. Projekt  remontu
Istniejącą  nawierzchnie  bitumiczną  należy  sfrezować.  Następnie  należy  ułożyć
podbudowę  z  kruszywa  łamanego  szerokości  od  3,8 m  do  4,2 m  średniej
grubości  8 cm celem  nadania  daszkowego  przekroju  poprzecznego  o  spadku
2%.  Po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  podbudowy  należy  ułożyć  warstwę
ścieralną  z  betonu  asfaltowego  typu  AC11S  KR3  gr.  5 cm.
Konstrukcja  jezdni :

1 -  warstwa  ścieralna  z  BA  AC11S  KR3  gr. 5 cm,
2 -  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego
      mechanicznie  0/31,5  średniej  grubości  8 cm,

Istniejące  pobocza  gruntowe  należy  oczyścić  z  istniejącej  roślinności,
wyprofilować  ze  spadkiem  8%  w  kierunku  rowu  oraz  wzmocnić  destruktem
asfaltowym  uzyskanym  z  frezowania  jezdni.

IV. Odwodnienie
Odwodnienie  powierzchniowe  nawierzchni  zapewnia  pochylenie
poprzeczne  i  podłużne  jezdni.  Pochylenie  poprzeczne  odprowadza  wodę  do
rowu  przydrożnego.
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