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A. CZESC OPISOWA

l. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY, WIELKOSC PRZYSZtE) INWESTYCII,
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Planowana w przysztosci inwestycja pn. ,,Budowa sieci wodociggowej w m. Zapolice”

wykonywana w ramach postepowania ,,zaprojektuj i wybuduj” bedzie obejmowac:

W zakresie projektowym:

(@) inwentaryzacja terenu inwestycji/wizja lokalna

(b) opracowanie kompletnych, tj. wraz z zatgcznikami wnioskéw o wydanie warunkéw na
budowe sieci wodociggowej, sporzgdzenie dokumentacji i opracowan wymaganych
przez prawo ochrony srodowiska oraz wszelkich innych dokumentéw zwigzanych z
uzyskaniem pozwolenia na budowe, a w przypadkach przewidzianych Prawem
Budowlanym kompletu dokumentacji, dokumentéw i opracowan niezbednych do
prawidlowego Zgloszenia Zamiaru Wykonania Robét Budowlanych, dla ktorych nie jest
wymagane pozwolenie na budowe,

(© uzyskanie niezbednych podktadéw mapowych (do celéw projektowych) umozliwiajgcych
realizacje zadania kompletnej dokumentaciji projektowej,

(d) dokumentaciji geotechnicznej posadowienia rurociggu (jesli wymagana),

(e) sporzadzenie  kompletnej dokumentacji  projektowej  (projektu  budowlano-

wykonawczego),

W zakresie wykonawczym:

@) dokonanie w imieniu Inwestora zawiadomienia do wtasciwego PINB o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot wraz z oswiadczeniem kierownika budowy

(b) wykonanie harmonogramu robot,

(©) sporzgdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot oraz docelowej organizaciji ruchu,

(d) przejecie terenu budowy i sporzgdzenie planu BIOZ (jezeli bedzie takie koniecznosc),

(e) zabezpieczenie i oznakowanie przejetego terenu budowy,

® realizacje tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem,

(9) wytyczenie geodezyjnie przebiegu zaprojektowanej sieci wodociggowe;,
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(h) zlokalizowanie kolidujgcych sieci i urzgdzenia obcych (podziemnych i nadziemnych) oraz
ich zabezpieczenie lub przebudowa (wg ustalen projektowych),

0] karczowanie krzewdw i wycinka drzew (w razie koniecznosci),

()] budowe odcinka sieci wodociggowej o dtugosci ok. 1850 mb w m. Zapolice
z uwzglednieniem wykonania przepustéw pod drogg powiatowa, jesli bedzie to
konieczne,

(K) dezynfekcja, ptukanie oraz przeprowadzenie préb cisnieniowych dla wybudowanego
odcinka,

)] doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z potwierdzeniem w stosownym
oswiadczeniu kierownika budowy,

(m)  sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej,

(n) dokonanie w imieniu Inwestora zawiadomienia do wiasciwego PINB o zakonczeniu
budowy i uzyskanie odbioru prac budowlanych,

(0) przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz z kopig zakohczenia
budowy z PINB.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ORAZ OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-
wykonawczej) oraz budowy sieci wodociggowej w m. Zapolice. Nowy odcinek sieci pozwoli ha
spiecie sieci wodociggowej, zwiekszenie bezpieczehAstwa dostawy i poprawe jakosci
dostarczanej wody do mieszkancow Zapolic. Sie¢ zapewni dostawe wody dla potrzeb
konsumpcyjnych i sanitarno-higienicznych mieszkancom, jak réwniez wody na potrzeby
ochrony przeciwpozarowej. Sie¢ powinna pracowa¢ w sposoéb ciggly w okresie catego roku, a
CO za tym idzie jej zagtebienie w gruncie powinno by¢ wieksze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntu. Teren, przez ktéry przebiega¢ bedzie trasa projektowanej sieci jest atrakcyjny dla
budownictwa mieszkalnego. Projekt powinien przewidzie¢ mozliwos¢é podigczenia
ewentualnych przysztych obiektow.

Proponuje sie, aby projektowany wodocigg zlokalizowany zostat gtdwnie w dziatkach
nalezgcych do Drég Powiatowych. Szerokos$¢ utwardzonej jezdni wynosi ok. 5m. Ze wzgledu
na obecnos¢ oraz topografie rowu wodnego trasa wodociggu miataby przebiegaé w
nieutwardzonej czesci pasa drogowego. W miejscach, gdzie nie jest mozliwe utozenie
wodociggu np. ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture nalezy wykonac¢ w sposéb bezwykopowy
przejscie pod drogg oraz prowadzi¢ dalej prace wykonawcze po drugiej stronie jezdni. W

przypadku uzyskania dodatkowych opinii czy pozwolen na prowadzenie robét ziemnych w
4
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obrebie nawierzchni lub innych z dziatek, zamawiajacy zada ujawnienia tej informacji przed
wykonaniem robot. W przypadku braku zgody na zaprojektowanie sieci przez tereny prywatne
sie¢ nalezy umiesci¢ w pasie drogowym.

Na trasie planowanego wodociggu wystepuje uzbrojenie kolidujgce - sie¢ energetyczna
niskiego napiecia eN.

Ze wzgledu na lokalizacje robot budowlanych w poblizu rowu wodnego nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopdw oraz obiektdw podziemnych przed
mozliwym osunieciem sie ziemi. Zakres robdt zabezpieczajgcych nalezy wliczyé w
zryczattowang cene oferty. Skarpe w przypadku ingerencji wykopowej nalezy odtworzy¢ do
stanu pierwotnego.

Na trasie wodociggu zlokalizowany jest rowniez przepust pod drogg majacy na celu
odprowadzenie wod opadowych do dziatek potozonych dalej. Nalezy przewidzie¢ w projekcie
ominiecie oraz odpowiednie zabezpieczenie przepustu.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 805:2002
oraz poprawki do PN-EN 805:2002/Ap1:2006 ,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace
systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z ustawg
o wyrobach budowlanych, muszg posiada¢ aktualne atesty PZH dopuszczajgce do kontaktu
z wodg pitng. Producent materiatéw jest zobowigzany posiadaé certyfikat ISO 9001 lub inny

réwnowazny systemem zarzgdzania jakoscia.

3. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budowe wodociggu nalezy dokona¢ w oparciu o uzyskane warunki techniczne budowy sieci
wodociggowej wraz z hydrantami.

- proponuje sie zaprojektowac i wykona¢ wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej
w0160 oznaczonej na zatgczniku graficznym do PFU,

- projektowang sie¢ wykona¢ z rur PE-HD SDR11 kl. 100 o s$r. 110mm ($rednica
wodociggu do potwierdzenia stosownymi obliczeniami przez Projektanta),

- na projektowanej sieci wodociggowej przewidzie¢ zabudowe hydrantéw,

- na projektowane;j sieci przewidzie¢ armature wymagang przez Gestora Sieci,

- trase projektowanej sieci uzgodnic¢ z wtascicielami dziatek (jesli wymagane),

- trase projektowanej sieci uzgodni¢ w witascicielem drogi (jesli wymagane),,

- trase projektowanej sieci uzgodni¢ na posiedzeniu ZUDP (jesli wymagane),,

- rozwigzanie projektowe uzgodni¢ z Gestorem Sieci,

- roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem Gestora Sieci,
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Przewiduje sie zakonczy¢ wodocigg poprzez wigczenie w istniejgcg sie¢ wo90
zlokalizowang w dziatce prywatnej 109/2. Wigczenie wykona¢ zgodnie z wymaganiami Gestora
Sieci.

Wstepny, szacowany przebieg rozbudowywanego wodociggu pokazano na mapie
stanowigcej zatgcznik do PFU. Faktyczny przebieg i zakres bedzie wynikat jednak z uzgodnionej
dokumentac;ji projektowej i moze rozni¢ sie od przedstawionej w zatgczniku. Rozmieszczenie
hydrantéw nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 oraz na korncowkach przewoddéw wodociggowych. Na
sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm. W
uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwoéci zabudowy hydranty
nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp.
dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych.

Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowac¢ w weztach potgczeniowych nowego i istniejgcego
wodociggu oraz na projektowanych rozwidleniach.

Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantow wykonane z Zeliwa z zabezpieczeniem
opaskami betonowymi.

Trase sieci wodociggowej oznakowac tasmg ostrzegawczg z wkladkg stalows.

Sie¢ wodociggowag zaprojektowac oraz wykonaé po najkrotszej mozliwej do wykonania
trasie.

Szacowane parametry budowy (mogg ulec zmianie w zaleznosci od ustalen
dokumentaciji projektowej):

- sie¢ wodociggowa gtéwna — @110 PE SDR 11 typ RC — dtugos$¢ L~1850,00mb,

- sie¢ wodociggowa do hydrantéw — @90 PE SDR 11 typ RC — dlugos¢ L~24,00mb,
- hydrant nadziemny/podziemny HP@80 wraz z armaturg — 12 kpl.

- zasuwa odcinajgca @100 wraz z osprzetem - 2 kpl.

- zasuwa odcinajgca @80 wraz z osprzetem - 12 kpl.

- pozostate elementy rury ochronne, tasmy, armatura, skrzynki, zawory itp. — 1 kpl.

4, OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA
4.1. Wymagania dotyczgce oferty cenowej.

Wykonawca przedktada oferte cenowg na wykonanie catosci zamdwienia zgodnie z

opisem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budowa sieci wodociggowej w m. Zapolice

Przedstawiona cena ofertowa bedzie ceng ryczattows.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie:

- catoscig Materiatow Przetargowych,

wszystkimi szczegdtami wymaganh Zamawiajacego,
- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami opracowan wiasnych,
- zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.
Oszacowane przez Zamawiajgcego rodzaje robot wymieniono w tresci PFU.
Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wg Programu funkcjonalno —

uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

4.2. Dane ogédlne.

Przystgpienie do realizacji robot powinno nastgpic:
- w zakresie opracowania dokumentacji projektowej niezwtocznie po podpisaniu umowy,
- w zakresie realizacji robot w pierwszym mozliwym terminie po zawiadomieniu PINB

0 zamiarze przystgpienia do wykonywania robo6t budowlanych,

4.3. Opracowanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa stanowigca jeden z elementéw przedmiotu zamowienia musi
opisywac cato$¢ zamierzenia budowlanego okreslonego przez zamawiajgcego w pkt. 2 oraz
zosta¢ opracowana w sposob zgodny z zapisami wynikajgcymi z przepiséw w pkt. 4. Projekt
sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 lub 1:1000.

Jej opracowanie nalezy poprzedzi¢ zapoznaniem sie materialami wyjSciowymi,
wykonaniem inwentaryzacji w terenie oraz oceng stanu technicznego obiektéw liniowych.

Jezeli bedzie taka potrzeba nalezy zleci¢ wykonanie opinii geotechnicznej posadowienia
obiektu.

Pierwszym etapem zakresu projektowego powinno by¢ opracowanie projektu
koncepcyjnego wraz z jego prezentacjg i omowieniem Zamawiajgcemu. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzgledniania uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego na tym etapie.

Drugim etapem jest opracowanie projektu budowlanego stanowigcego podstawe

uzyskania pozwolenia na budowe oraz projektu wykonawczego stanowigcego podstawe
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realizacji rob6t. Zamawiajacy dopuszcza opracowanie tgcznie dokumentacji budowlanej i
wykonawczej w postaci projektu budowlano-wykonawczego.

Projekt bedgcy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe musi by¢é opracowany i
podpisany przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane i zweryfikowany
przez projektanta sprawdzajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla opracowywanego projektu wszystkich
niezbednych uzgodnien w tym uzgodnien wynikajgcych z protokotu posiedzenia komisji ZUDP.

Opracowany projekt budowlany wraz z niezbednymi zatgcznikami (4 egz.) nalezy ztozy¢
w imieniu Zamawiajgcego (na podstawie wydanego petnomocnictwa) do Wydziatu Architektury
tutejszego urzedu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonawca przekaze rowniez zamawiajgcemu odrebnie 1egz. dokumentacji
projektowej (w wersji papierowej i elektronicznej) — 2 egz. Wraz ze ztozeniem dokumentacji,
wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu prawa autorskie do tej dokumentaciji.

Po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe dla zamierzenia
budowlanego nalezy w imieniu Zamawiajgcego dokonaé zgtoszenia rozpoczecia robét do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z opieczetowanym dziennikiem budowy i

oswiadczeniem kierownika budowy.

4.4. Roboty budowlane.

4.4.1. Wymagania ogéine.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob:
- nie powodujgcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,
- nie powodujgcy naruszenia intereséw i mienia oséb trzecich,
Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
-z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:
o organizacji robét budowlanych,
o zabezpieczenia interesow 0séb trzecich,
o ochrony srodowiska,
o warunkéw bezpieczenstwa pracy,
o warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
o zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sob trzecich,
o zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z

ustawg Prawo Budowlane.
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Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie
Z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Jakiegokolwiek
btedy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentac;ji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw Ilub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Przypomina sie réwniez, ze wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i maszyn,
ktére sg zgodne z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania.
Organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie moga zagraza¢ srodowisku

naturalnemu.

4.4.2. Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic
informacyjnych. Rozpoczecie rob6t wymagac bedzie wykonania prac przygotowawczych ktére
wynika¢ bedg z rozwigzania projektowego oraz wdrozenia tymczasowego projektu organizacii

ruchu.

4.4.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposéb nie powodujgcy destrukciji podtoza. Miejsce
odktadania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym

Zwigzane.
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Rodzaje warstw konstrukcyjnych odtworzeniowych oraz ich grubosci powinny byc¢
opracowane na podstawie obowigzujgcych katalogdéw, przepisow, norm i rozporzadzen oraz
uzgodnione z zarzgdcg drogi.

Roboty nalezy w wiekszoéci wykona¢ metodg wykopowg, a w sytuacjach tego

wymagajgych, metodg bezwykopowa tj. w technologii przewiertu sterowanego.

4.4.4. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ roboty nawierzchniowe na trasie projektowanej sieci

wodociggowe.

4.4.5. Oznakowanie poziome i pionowe.

Oznakowanie tymczasowe wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji

ruchu na czas wykonywania prac.

4.4.6. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe obejmowa¢ bedg co najmniej uporzadkowanie miejsc
prowadzonych robét, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej

wygrabienie terenu przylegtego.

4.4.7. Zatozenia realizacyjne.

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegolnych elementéw robét wraz
Z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. Szczegotowy harmonogram robét
powinien by¢ zgodny z ramowymi zatozeniami przedstawionymi w ofercie sporzgdzonej przez

Wykonawce.

4.4.8. Zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych.

Roboty polegajgce na wykonaniu przebudowy, przetozeniu lub zabezpieczeniu sieci
i urzgdzen obcych kolidujgce z zaprojektowanymi robotami instalacyjno-sieciowymi, nalezy
prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod hadzorem administratorow tych sieci lub urzgdzen. Koszty robot
ewentualnej przebudowy, przetozenia, zabezpieczenia, optat, nadzoréw specjalistycznych

nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.
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4.4.9. Wymagania materiatlowe.

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materialy, ktére spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne 2z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatbw ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ odrebne wymogi postawione przez

Gestora Sieci Wodociggowe;j.

4.4.10. Odbiory i rozliczenie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu zamodwienia w sposéb umozliwiajgcy
dokonywanie czesciowych odbioréw robét. Odbiory te stanowi¢ bedg réwnoczesnie element
weryfikujgcy terminowos¢ realizacji umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zapfaci wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
zgodnej ze ztozong ofertq.

Dokumentami umozliwiajgcymi przystgpienie przez zamawiajgcego do koncowego
odbioru roboét beda:

- Oryginat Dziennika budowy;
- Oswiadczenie kierownika budowy:

0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

- Inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza,
- Protokoty z badan i sprawdzen,
- Dokumenty pozwalajgce na stwierdzenie, ze wszystkie zabudowane materiaty

i urzgdzenia posiadajg dopuszczenie do zastosowania w budownictwie, w tym karty

techniczne zabudowanych urzgdzen, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne.

- Projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie
pisemnej. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru robot
podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy — kierownika budowy i przedstawiciela

Zamawiajgcego — inspektora nadzoru, a takze przedstawiciela Gestora Sieci.
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B. CZESC INFORMACYJNA

1. Dane ogodlne obiektu.

1.1. Nazwa obiektu.

Budowa sieci wodociggowej w m. Zapolice w ramach postepowania ,zaprojektuj i wybudu;j”.

1.2. Lokalizacja obiektu.

ul. Parkowa/Jesionka

Dziatki nr :
155/4, 153 obreb Zapolice, 335 obreb Swierzyny, 112, 109/2 obreb Ptaszkowice
98-161 Zapolice

1.3. Wiasnosé terenu.

Zamawiajgcy nie posiada prawa do dysponowania terenem w pasie robot tj. dziatkami

wymienionymi w p.1.2 i stronie tytutowej zadania.

Wykonawca na wilasny koszt pozyska wszelkie decyzje, uzgodnienia oraz wszystkie

materiaty niezbedne do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla wykonania robét.

Zamawiajgcy dopuszcza, jesli to konieczne, przebieg sieci w dziatkach innych niz w/w.

2. Przepisy zwiagzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Realizacja przedmiotu zaméwienia musi by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdélnosci zgodnie z nizej wymienionymi”:

Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 — aktualny tekst jednolity Dz. U. poz. 1186
z2019r.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. poz. 1065 z 2019 .

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
881;

Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. 1989 Nr
30 poz. 163;

Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r- Prawo wodne — Dz. U. 2017 poz. 1566;

Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekéw — Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747;
12
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Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz.
U. 2003 Nr 80 poz. 717;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody — Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego aktualny tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 1935;

Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129;

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw — Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73;
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz.U. 2017 poz. 2294;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019r.
w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowania — Dz.U. 2019 poz. 1643;

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019r.
w sprawie warunkow technicznych jakimi odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie — Dz.U. 2019 poz. 1642;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650;
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401,

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2001 nr 118 poz.
1263;

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719;
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- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009r.
W sprawie przeciw pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030;

- PN-B-02865:1997, PN-B-02865:1997/Ap1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”;

- Pozostatych obowigzujgcych przepisach prawa;

- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

3. Wymagania dotyczace osob realizujgcych przedmiot zaméwienia.

W zakresie projektowania:

Realizacja przedmiotu zaméwienia wymaga dysponowania przez wykonawce osobami
posiadajgcymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci wodociggowych, bedacych czionkami wiasciwych izb samorzadu
zawodowego.

W zakresie realizacji robot:

Realizacja przedmiotu zaméwienia wymaga dysponowania przez wykonawce osobg
posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych, bedgcych cztonkami wtasciwych izb samorzadu
zawodowego.

Zamawiajgcy dopuszcza fgczenie funkcji projektanta oraz kierownika budowy przez

jedng osobe.

4. Informacja o zalacznikach.

Uzupetnieniem programu funkcjonalno-uzytkowego sg nastepujgce zatgczniki:
1. Zalacznik nr 1 - Koncepcja budowy sieci wodociggowej wykonana na potrzeby PFU,
2. Zatgcznik nr 2 — Planowane Koszty Prac Projektowych ,Budowa sieci wodociggowej w
m. Zapolice”;
3. Zalgcznik nr 3 — Planowane Koszty Robét Budowlanych ,Budowa sieci wodociggowej

w m. Zapolice”.
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